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Объект капитального строительства
Строительство школы на 1225 мест по 
адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1

Объект  экспертизы
Проектная документация и
результаты инженерных изысканий
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 

- заявление заявителя проведения экспертизы ОАО «Институт Новгородгражданпроект» от 16.12.2015 года  № 6/1467;                

-  договор на проведение экспертизы от 18.12.2015 года № 224.
1.2.  Сведения об объекте капитального строительства
1.3. Технико-экономическая характеристика объекта
	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Этажность (надземные)
	этаж 
	3

	2. 
	Вместимость
	место
	1225

	3. 
	Общая площадь земельного участка
	га
	3,68

	4. 
	Площадь застройки
	м2
	7516,0

	5. 
	Общая площадь здания
	м2
	17450,1

	6. 
	Полезная площадь  здания   
	м2
	16145,8

	7. 
	Расчетная площадь здания
	м2
	14967,1

	8. 
	Строительный объем здания
	м3
	           93150,11

	
	в том числе подземная часть
	м3
	271,15

	      
	
	
	   


	Наименование


	Ед. изм.
	В границах участка
	Вне площадки 

	
	
	 Количество

	Площадь участка
	м2
	
	

	Площадь участка благоустройства
	м2
	36775,2
	2428,0

	Площадь застройки 
	м2
	  7400
	-

	Площадь покрытия
	м2
	  8260,0
	990,0

	Покрытие площадок
	м2
	  5400,0
	-

	Площадь озеленения
	м2
	  15687,2
	1438,0


1.4.  Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации
Генеральная проектная организация – ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 10.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер № СРО-П-056-16112009-0302 от 20.06.2014 года, основание выдачи – решение Совета партнерства «Гильдия проектировщиков Новгородской области», протокол №11 от 20.06.2014 года.   

1.5. Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания 
Исполнитель инженерных изысканий – ООО «Норма», Великий Новгород,                ул. Новолучанская, д. 10. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  регистрационный номер 01-И-№0726-2 от 21.09.2012 года. Основание для выдачи – решение Координационного совета некоммерческого партнерства содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве», протокол №122 от 21.09.2012 года.
1.6. Заявитель проведения экспертизы – ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 10.
1.7. Заказчик (застройщик) – Государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спорт-индустрия», г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 32.
1.8.  Источник финансирования – муниципальный бюджет.
2. Заключения и согласования
-   ООО «ПожГарант» - заключение по  обеспечению   пожарной  безопасности в проекте № 03-01-2016 от 21.01.2016 года;

            -   ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» - экспертное заключение  по предварительному согласованию выбора земельного участка №03-К/---15 от ---.---.2015 года;

            -   Департамент культуры и туризма Новгородской области Управление государственной охраны культурного наследия – заключение от  об отсутствии объектов культурного наследия;
            -   ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» - экспертное заключение №03/К/------15 от ----.---.2015 года по земельному участку.

В проектной документации имеется заверительная запись проектной организации ОАО «Институт Новгородгражданпроект», удостоверенная подписью главного инженера проекта Салопиной Н. А., о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и  техническими регламентами. Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий.
3. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки
проектной документации
3.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

- договор №284 от 30.11.2015 года, заключенный ООО «Норма» с ОАО «Институт Новгородгражданпроект» на выполнение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий;

- техническое задание на инженерно-геодезические изыскания;
- техническое задание на инженерно-геологические изыскания;
- техническое задание на инженерно-экологические изыскания;

- программа выполнения инженерно-экологических изысканий.
3.2. Основания для разработки проектной документации
-  муниципальный контракт №03503000118-1500012;

-  задание на проектирование, утвержденное заказчиком МКУ «УКС»;
-  постановление Администрации Великого Новгорода № 80 от 15.01.2015 года об утверждении градостроительного плана земельного участка;

-  градостроительный план земельного участка № RU 53301000-001817;

-  акт комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных заключений и согласований  от 09.09.2015 года № 369;

-  протокол технического совещания от 03.12.2015 г. по определению необходимого набора систем и устройств по обеспечению антитеррористической защищенности здания школы на 1225 мест, строительство которой намечается в Деревяницком жилом районе в микрорайоне 1 по ул. Ворошилова;

-  технические условия  от 11.09.2015 года №4431 на водоснабжение и водоотведение, выданные МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал»»;
-  технические условия №01-23/1432 от 03.12.2015 года на теплоснабжение, выданные ЗАО «Проектстрой»;
- технические условия №01-23/1483 от 15.12.2015 года на прием хозяйственно-бытовых стоков, выданные ЗАО «Проектстрой»;
- технические условия №01-23/60 от 20.01.2016 года на прием хозяйственно-бытовых стоков, выданные ЗАО «Проектстрой»;

- технические условия от 02.12.2015 года № 86 на диспетчеризацию лифтов, выданные ООО «Новгородская лифтовая компания»;
- технические условия от 08.12.2015 года №60 на разработку проекта по присоединению к электрическим сетям, выданные ООО «Энергосистемы»;

-  письмо ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от
08.12.2015 года № 1146/07 «О возможности ТВ и РВ для школы в Деревяницком районе Великого Новгорода;

- письмо ПАО «Ростелеком» от 11.12.2015 года, вход. №1189, о телефонизации объекта»;

-  письмо Главного управления МЧС России по Новгородской области от
15.12.2015 года №9342-9-2-3 «О согласовании строительства»;

- письмо Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Великого Новгорода от 21.12.2015  года «О предоставлении информации»;
- письмо МБУ «Городское хозяйство» от 09.09.2015 года № 697 о выполнении условий;

-  технические условия № 388 от 15.09.2015 года, выданные ОАО «Ремонт и строительство дорог»;
-  письмо Администрации Великого Новгорода МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС от 21.12.2015 г. № 969 о предоставлении информации;

           -  письмо ООО «Энергосистемы» от 12.01.2016 г. № 78 о стоимости технологического присоединения к сетям электроснабжения;
-  акт обследования местности на наличие ВОП и их уничтожения от --.---.20---- года.
4. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические  изыскания выполнены в декабре 2015 года.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в декабре 2015 года.
           Местоположение объекта. Физико-географические условия

           В административном отношении участок изысканий расположен на ул. Ворошилова в Деревяницком жилом микрорайоне г. Великий Новгород.

Территория участка съемки расположена в Новгородской области, г. Великий Новгород. Рельеф площадки равнинный, характеризуется незначительным изменением рельефа.
Для рассматриваемой территории характерен переходный тип климата от морского к континентальному, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы морского происхождения, особенно в осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето.
Участок работ расположен во II климатическом районе со сравнительно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +3,9° С. Абсолютный минимум температур составляет минус 45° С (январь). Абсолютный максимум температур плюс 34 °С (июль). Средняя температура самого холодного месяца - января -минус 9,5° С, самого теплого - июля - плюс 17,3° С. Продолжительность периода с отрицательной среднесуточной температурой составляет 140-150 суток. Снежный покров держится 150-160 дней, достигая высоты 40-60 см.
Вес снегового покрова 180 кгс/м2 (III район).
Среднегодовое количество осадков 600-700 мм.
Относительная влажность воздуха 85%. Зона влажности нормальная.
Господствующие ветры юго-западные. Средняя скорость ветра 5-6м/сек. Ветровое давление 23 кгс/м2 (I район).
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет
1,23 м.
Инженерно-геодезические изыскания

Виды и объемы выполненных работ

	№п/п
	Наименование работ
	Измеритель
	Объём

	1
	Отыскивание пунктов опорной межевой сети и их технический осмотр
	пункт
	4

	2
	Топографическая съемка масштаба 1:500, катего-

рия сложности I (застроенные территории)
	Га
	5,25

	3
	Проложение теодолитного и нивелирного ходов
	

	
	Теодолитный ход
	км
	1,990

	
	Нивелирный ход
	км
	2,118

	4
	Обследование подземных коммуникаций
	колодец
	19

	5
	Составление отчета
	отчёт
	5


            Топографо-геодезическая изученность
Вблизи участка работ расположены пункты полигонометрии п.п.  № 2023, п.п.  № б/№, п.п.  № 7177, п.п.  № 7264, заложенные ОАО «Новгород АГП» в системе координат г. Новгорода и Новгородского района в 1997 году. В 2009 году пункты были переведены в систему координат МСК-53(зона-2). 
Система высот Балтийская 1977 г.
Планово-высотное обоснование
Теодолитный ход
Плановое съемочное обоснование топографической съемки масштаба 1:500 создано методом проложения разомкнутого теодолитного хода п.п. № 2023 – п.п. № 7177 точностью 1:2000.
В качестве исходных использованы пункты полигонометрии 4 класса пп № 2023 с ориентиром на п.п. № б/№ и п.п. № 7177 с ориентиром на п.п. № 7264.
На местности точки съемочного обоснования закреплены деревянными колышками.
Длины линий и углы теодолитного хода измерялись электронным тахеометром Sokkia SET 530 RK3 № 176804 с электронной регистрацией полевых измерений (свидетельство о поверке № 0090736 ФБУ «ТЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ» от 01 июня 2015 года, действительно до 01 июня 2016 г.).
Система координат МСК-53 (зона-2).
Проложенный теодолитный ход отвечает требованиям СП 11-104-97 п.5.24-5.39.
Окончательная обработка результатов полевых измерений производилась в программе CREDODAT 3.12. Топографический план вычерчен в программном комплексе «Autodesk».
Технические характеристики теодолитного хода приведены в отчете.
Техническое  нивелирование
Высотное обоснование для выполнения топографической съемки масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м выполнено методом технического нивелирования. Техническое нивелирование выполнено нивелиром Sokkia СЗЗО № 542282 (свидетельство о поверке № 0090706 ФБУ «Теск-С.-Петербург» от 01 июня 2015 года, действительно до 01 июня 2016 г.).
В качестве исходных использованы пункты полигонометрии 4 класса п.п. № 2023 и п.п. № 7177. Система высот Балтийская 1977 г. Определение превышений производилось нивелиром Sokkia СЗЗО методом «из середины» с использованием двухсторонних, складных реек с шашечными делениями через 1 см.
Технические характеристики хода технического нивелирования приведены в отчете.
Топографическая съемка
Тахеометрическая съемка масштаба 1: 500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м выполнялась полярным способом с точек планово-высотного обоснования электронным тахеометром Sokkia SET 530 RK3 с электронной регистрацией полевьх измерений и ведением абриса на каждой станции.
Тахеометрическая съемка выполнена в соответствии с требованиями СП 11-104-97 п.5.93-5.98.
Топоплан вычерчен в «Условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000-1:500», Москва, 1989 г.
По данным полевых работ составлен план инженерных коммуникаций совместно с планом топографической съемки.
Площадь топографической съемки составила 5,25 Га.
Съёмка рельефа исполнена в сочетании со съёмкой ситуации, определением высот пикетов на всех характерных точках местности, но не реже чем через 3 см топоплана. 

План    топографической съёмки    составлен    на 1 листе с разграфкой координатной сетки через 10 см. Рельеф изображён горизонталями в сочетании с условными обозначениями и высотными отметками в Балтийской системе высот.
Съемка подземных коммуникаций

Съемка подземных коммуникаций выполнена методом обследования выходов подземных сооружений, инструментальным поиском подземных прокладок при помощи трассоискателя «Абрис». План инженерных сетей совмещен с топографическим планом.

   Инженерно-геологические изыскания
   Виды и объемы выполненных работ
	№
	Вид работ, единица измерения
	Объем работ
	Вид оборудования,

	п/п
	
	
	техники

	1
	Механическое вращательное бурение скважин глубиной до 25 м, диаметром до 160мм, скв.

пог.м.
	6 
60,0
	УРБ 2А2

	2
	Отбор проб грунтов, проба
	30
	Грунтонос

	3
	Определение физических свойств грунтов, определений
	30
	Стандартный метод

	4
	Химический анализ воды
	3
	Стандартный метод


Изученность инженерно-геологических условий в Деревяницком жилом районе высокая. В рамках комплексной застройки территории с марта 2013 г. ООО «Норма» выполнены инженерно-геологические изыскания для строительства жилых домов, в том числе для строительства котельной поз. 77.2 и жилого дома поз. 31.

В Деревяницком микрорайоне разрез изучен до глубины 22,0 м и представлен современными техногенными, верхнечетвертичными озерно-ледниковыми глинистыми и ледниковыми песчано-глинистыми отложениями, подстилаемые верхнедевонскими глинистыми отложениями.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Ильменско-Волховской аккумулятивной озерно-ледниковой равнины с плоским рельефом.

Абсолютные отметки поверхности площадки по устьям скважин 23,99 - 24,57 м.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» район расположения участка изысканий относится к климатическому подрайону ПВ.

На участке пробурено 6 скважин глубиной 10,0 м каждая.

В геологическом строении участка работ на глубину исследования принимают участие современные техногенные, верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения.

С поверхности скважинами №№ 2-4, 6 вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3 м.

Грунты, слагающие площадку до разведанной глубины, являются разнородными по генезису, литологии, состоянию и физическим свойствам. С учетом этих признаков грунты основания сформированы в 4 инженерно-геологических элемента.

Нумерация элементов соответствует ранее выделенным элементам на данном участке (Отчеты под шифрами Н 39/13, Н 49/13, Н 51/13, Н 52/13, Н 53/13).
Современные отложения 
Техногенные 

ИГЭ-l a. Насыпной грунт глинистый коричневый не слежавшийся со строительным мусором влажный, водонасыщенный. Вскрыт скважинами №№ 1, 5 с поверхности. Мощность отложений 0,3-0,8 м.

Верхнечетвертичные отложения 
Озерно-ледниковые 

ИГЭ-1.  Глины тугопластичные  легкие  пылеватые  коричневые  слоистые. Вскрыты всеми скважинами на глубине 0,2-0,8 м. Мощность отложений 3,8-5,2 м.

Ледниковые 

ИГЭ-3. Супеси текучие пылеватые коричневые с гравием, галькой. Вскрыты всеми скважинами на глубине 4,6-5,5 м. Мощность отложений 0,4-1,6 м.

ИГЭ-4. Суглинки твердые легкие пылеватые коричневые с гравием, галькой.        

Вскрыты всеми скважинами на глубине 5,6-6,2 м. Вскрытая мощность отложений 3,8-4,4 м.

Показатели физических свойств грунтов приведены в приложении к отчету.

Значения прочностных и деформационных свойств грунтов приняты по табл. Б.2, Б.З прилож. Б СП 22.13330.2011 с учетом физических свойств. Для грунтов ИГЭ-3 по аналогии с идентичными грунтами в данном районе.
По степени морозного пучения грунты ИГЭ -1 - среднепучинистые (таб. Б.27 ГОСТ 25100-2011), остальные грунты залегают существенно ниже глубины сезонного промерзания.

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к песчаным прослоям в глинистых грунтах. В скважине № 1 в насыпных грунтах вскрыта «верховодка».

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Нижним водоупором водоносного горизонта являются моренные суглинки твердые.

На период изысканий (декабрь 2015 года) установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,8-1,3 м от дневной поверхности, что соответствует минимальным значениям. Сезонное колебание уровня 1,0-1,5 м.

Для оценки влияния степени агрессивности среды на строительные конструкции из скважин №№ 2, 4, 6 отобраны пробы воды на химический анализ. Результаты определения химического состава воды приведены в приложении к отчету.

В соответствии с СП 28.13330.2012 табл. В.З, В.4 грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4 по содержанию сульфатов. В соответствии с СП 28.13330.2012 табл. Г.2 по показателям агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций вода неагрессивная.
5.  Описание технической части проектной документации
5.1. Перечень разделов проектной документации
Раздел 1.  Пояснительная записка. Том 1. Шифр 618-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Том 2.
Раздел 3. Архитектурные решения. Том 3.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Часть 1.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Том 4.1.
Часть 2.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Том 4.2.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

           Подраздел 1. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Система охранного  освещения.
           Часть 1.  Книга 1. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Система охранного  освещения. 

Том 5.1.1.

           Часть 1.  Книга 2. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Система охранного  освещения. 

Том 5.1.2.
           Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведения. 

           Часть 2.  Система водоснабжения и водоотведения. Том 5.2.
          Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
          Часть 3.  Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Том 5.3.1.

          Часть 3.  Книга 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Том 5.3.2.

           Подраздел 4. Сети связи. Охранные системы, АУПС, диспетчеризация инженерного оборудования, компьютерная сеть. Том 5.4.

           Подраздел 5. Технологические решения. Том 5.5
           Раздел 6. Проект организации строительства. Том 6.
           Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Том 7.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Том 8. 
            Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Том 9.
            Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований. Том 10. энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
            Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Том 10.

            Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Том 11.

-  Технический отчет об    инженерно-геодезических изысканиях. Шифр 12/15.
-  Технический отчет об    инженерно-геологических изысканиях. Шифр Н 111/15.
-  Технический отчет об    инженерно-экологических изысканиях. Шифр 284-ИЭИ.
Проектная документация разработана в 2015 году.

5.2. Сведения об участке строительства 

Земельный участок расположен в г. Великий Новгород, в Деревяницком жилом районе,  в территориальной зоне Ж.4 (зона застройки многоквартирными домами этажностью в 5-14 надземных этажей, включая цокольные и технические этажи). Согласно градостроительному плану участка в видах разрешенного использования включено строительство  школы. 

Площадь земельного участка  - 36775,2 м2.
Участок, отведенный под застройку  расположен в Деревяницком жилом районе города Великий  Новгород, микрорайон 1. Участок свободен от застройки.

С северной стороны  участок примыкает к ул. Ворошилова (жилая улица), с востока граничит с проектируемой жилой застройкой, с юга примыкает к внутриквартальному проезду, с запада – располагаются жилые дома и котельная.

Основной въезд автотранспорта и доступ детей и преподавателей с внутриквартального  проезда, хозяйственный въезд с подъездной дороги к зданию котельной.

Рельеф участка  ровный с отметками на юге 24.02м и 24.59м – на севере.

Площадка расположена во II климатическом районе.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» участок застройки расположен во IIВ климатическом подрайоне. Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный. Абсолютный минимум температур составляет минус 45оС (январь). Абсолютный максимум температур – плюс 34 оС (июль). Средняя температура самого холодного месяца (январь) – минус 8,7оС, самого теплого (июль) – плюс 17,3оС.   По многолетним наблюдениям среднегодовая температура воздуха плюс 40 C. Продолжительность периода с отрицательной среднесуточной  температурой составляет 143 суток.

Вес снегового покрова  180  кгс/м2  (III район).
Среднегодовое количество осадков 600-700 мм.
Относительная влажность воздуха 85%. Зона влажности нормальная.
Господствующие ветры юго-западные. Средняя скорость ветра 5-6м/сек. Ветровое давление 23 кгс/м2 (I район).
 5.3. Планировочная организация земельного участка 
Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительными регламентами.   

Планировочная организация земельного участка школы выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Школа  располагается в зоне Ж.4  (зона застройки многоквартирными  домами этажностью в 5 – 14 надземных этажей, включая цокольный и технический этажи). Территория школьного участка зонирована:

- предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня;

-  физкультурно-спортивная зона в составе:  футбольного поля, беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольные, баскетбольные), а так же устройства и сооружения, необходимые для сдачи норм «ГТО»;

- хозяйственная зона организована со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный выезд на подъездную дорогу. В хозяйственной зоне оборудована  площадка для сбора мусора на расстоянии 20 м от здания школы.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие из асфальтобетона.  

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок предусмотрен дренаж мелкого заложения и предложены покрытия из материалов, безвредных для здоровья детей.

Территория школы  ограждена и озеленена и имеет наружное электроосвещение с освещенностью покрытия 10 лк.

Генеральным планом учтены требования по обеспечению маломобильных групп населения (понижение бортовых камней, пандусов, обеспечение соответствующей ширины тротуаров и т.п.).
Здание школы размещено  с соблюдением линий минимального отступа от границ земельного участка в месте допустимого размещения.
Обоснование границ санитарно-защитных зон и разрывов от объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.

 Здание школы не имеет санитарно-защитных зон. Здание котельной, примыкающее своей территорией к западной границе участка школы, согласно  Экспертного заключения №03-Т/3863-15 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» и Санитарно-эпидемиологического заключения проекта «Обоснование размеров и организация санитарно-защитной зоны  для проектируемой автоматизированной газовой котельной в Великом Новгороде, Деревяницкий жилой район, поз.77.2» имеет размер расчетной санитарно-защитной зоны: С – 0,0 м, СВ-0,0 м,  В-0,0 м, ЮВ-0,0 м, Ю-0,0 м, ЮЗ-0,0 м, З-0,0 м, СЗ-0,0 м. 
Обоснования решений по инженерной подготовке территории и  организация рельефа.

Инженерная подготовка выполнена на основании генплана и топографического плана участка. 

Планировочные отметки назначены с учетом существующего внутриквартального проезда с юга и проектируемой улицы  Ворошилова на севере. Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение  характера рельефа.

Планировочные отметки здания  и проездов назначены из условий обеспечения нормативного поверхностного водоотвода, увязки  с отметками перспективной дороги.

Проектом намечена необходимая подсыпка территории.

В пониженные места устанавливаются дождеприемные колодцы. В проекте принято покрытие проездов асфальтобетонное на прочном основании. Расчет  дорожной одежды выполнен на основании материалов ВСН46-83 «Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа».

Для обеспечения устойчивости и прочности покрытия, конструкция дорожной одежды проектируется с устройством дренажа мелкого заложения. Приняты гофрированные дренажные  трубы Ø113/126 (ПВХ) «WAVIN».

Водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен системой дождевой канализации в коллекторы дождевой канализации Деревяницкого района. 
Описание решений по благоустройству территории.

Территория школы обустраивается и озеленяется посевом трав и посадкой кустарников по границам зон. Для покрытия проездов применяется асфальтобетонное покрытие, для пешеходных зон – асфальтобетонное покрытие, бетонная тротуарная плитка. Спортивные площадки имеют специальные покрытия.  Территория школы огорожена прозрачным металлическим забором на металлических столбах с устройством двух распашных ворот и двух калиток.

У главного входа в здание организована площадка для построения учащихся во время общешкольных мероприятий, площадка имеет плиточное покрытие.
Обоснование схем транспортных коммуникаций.

Подъезд автотранспорта к производственным помещениям столовой организован от подъездной дороги к зданию котельной (поз.77.2), по ней осуществляется и вывоз мусора с хозяйственной  площадки.

Въезд на территорию школы к главному фасаду решается со стороны внутриквартального проезда. Открытые стоянки автотранспорта на территории школы не размещаются, основание – СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03 п.7.1.1.
Перечень оборудования на спортивных площадках.

	№
	Наименование
	Покрытие
	Оборудование



	1
	2
	3
	4

	1.
	Футбольное поле 
40 х 60 м (01)
	Натуральное, газон (травяные смеси: мятлик луговой, полевица, райграс, овсяница луговая)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Футбольные ворота

Для открытых площадок  (размер ворот 5 х 2 м (материал труба Ф=76 мм), с боковыми стойками с выносом 1,2 и 0,9 м (профиль 40 х 25 мм), способ установки – стаканного типа, без сетки. Окраска – грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая

Производитель  «Константа-спорт».



	2.
	Круговая легкоатлетическая беговая дорожка 250 м(02)
	 Покрытие «Мастерфайбр Спорт» - 0,01÷0,015мм.

Горячий плотный асфальтобетон

мелкозернистый тип Б, марка III ГОСТ 9128-97                             -0,05

Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марка II ГОСТ 9128-97  -0,06  Щебень М800 фр.5-20 F 50 ГОСТ8267-93 -0,19 Песок средний ГОСТ 8736-93           -0,10 
Уплотненный грунт                              (песчаный грунт земполотна )


	

	3.
	Площадка для баскетбола 27 х15

(05)-2 шт.

	
	Стойка баскетбольная  006500 «Ксил» (состоит из профильной трубы сечением 100х100 мм, фанерного баскетбольного щита (всепогодная фанера) толщиной 24 мм с металлическим кольцом и капроновой сеткой) 



	4.
	Площадка для волейбола 18 х 9 м

(05)-2 шт.

	 
	Стойка волейбольная (без сетки) 006504 «Ксил»

	
	Площадка баскетбольно-волейбольная -1шт.
	Песчаный асфальт=5см

Щебень фр.40-70 =         16см

Песок среднезернистый=26см

Уплотненый грунт


	

	
	Площадка баскетбольно-волейбольная -1шт.
	Покрытие «Мастерфайбр Спорт» - 0,01÷0,015мм.

Горячий плотный асфальтобетон

мелкозернистый тип Б,                  марка III ГОСТ  9128-97                             -0,05.

Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марка II ГОСТ 9128-97  -0,06  
Щебень М800 фр.5-20 F 50 ГОСТ8267-93 -0,19 
Песок средний ГОСТ 8736-93           -0,10 
Уплотненный грунт ( песчаный грунт земполотна )


	

	5.
	Спортивная площадка для подготовки к выполнению нормативов «ГТО» детьми школьного возраста (06)
	ПГС(состав 70-80% песка, 20-30% гравия фр.8мм)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Турник классический (006440 «Ксил»);

Турник высота перекладины 200 см (006430 «Ксил»);

Турник низкий высота перекладины 110 см (006431 «Ксил»);

Турник разноуровневый тройной (006434 «Ксил»);

Турник разноуровневый детский ( 006432 «Ксил»);

Турник детский (006433 «Ксил»);

Стойка для метания ( 006435 «Ксил»);

Информационный щит (006802 «Ксил»);

Урна металлическая оцинкованная (001212 «Ксил»);

Скамья на металлических ножках (002202 «Ксил»)



	6.
	Спортивно-игровой городок для групп продленного дня

(07)
	Песчаное покрытие)=30см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Игровая установка с баскетбольным щитом (006301 «Ксил»);

Стойка для метания ( 006435 «Ксил»);

Детский игровой комплекс (005416 «Ксил»);

Турник разноуровневый детский ( 006432 «Ксил»);

Турник детский (006433 «Ксил»);

Теннисный стол (006712 «Ксил»);

Лиана средняя ( 006730 «Ксил»);

Диван садово-парковый на металлических ножках (002205 «Ксил»);

Урна железобетонная с металлической вставкой (001114 «Ксил»);

Ваза железобетонная (001153 «Ксил»);



	7.
	Площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений для детей 1 –х классов

(08)
	ПГС(состав 70-80% песка, 20-30% гравия фр.8мм)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Турник разноуровневый детский ( 006432 «Ксил»);

Стойка для метания ( 006435 «Ксил»);

Турник детский (006433 «Ксил»);

Детский спортивный комплекс  (006304 «Ксил»);

Детский спортивный комплекс (006309 «Ксил»);

Лиана большая (006727 «Ксил»);

Теневой навес (004303 «Ксил»);

Фигурка железобетонная «Птичка» (003105 «Ксил»);

Диван садово-парковый на металлических ножках (002205 «Ксил»);

Урна железобетонная с металлической вставкой (001114 «Ксил»);

Ваза железобетонная (001153 «Ксил»)



	8.
	Площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений 2-4 классов;(09)
	ПГС(состав 70-80% песка, 20-30% гравия фр.8мм)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Турник разноуровневый детский ( 006432 «Ксил»);

Стойка для метания ( 006435 «Ксил»);

Турник детский (006433 «Ксил»);

Детский спортивный комплекс «Атлант» (006499 «Ксил»);

Теннисный стол (006712 «Ксил»);

Диван садово-парковый на металлических ножках (002205 «Ксил»);

Урна железобетонная с металлической вставкой (001114 «Ксил»);

Ваза железобетонная (001153 «Ксил»);



	9.
	Площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений 5-9 классов;(010)
	ПГС(состав 70-80% песка, 20-30% гравия фр.8мм)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Турник разноуровневый детский ( 006432 «Ксил»);

Турник детский (006433 «Ксил»);

Теннисный стол (006712 «Ксил»);

Игровая установка с баскетбольным щитом (006301 «Ксил»);

Турник классический (006440 «Ксил»);

Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжимания (006454 «Ксил»);

Турник разноуровневый тройной (006434 «Ксил»);

Рукоход «Зигзаг» ( 006461 «Ксил»);

Брусья классические(006442 «Ксил»);

Диван садово-парковый на металлических ножках (002205 «Ксил»);

Урна железобетонная с металлической вставкой (001114 «Ксил»);

Ваза железобетонная (001153 «Ксил»);



	10.
	Гимнастическая площадка для 10 – 11 –х классов (011)
	ПГС(состав 70-80% песка, 20-30% гравия фр.8мм)=10см

Щебень фр.10-20= 4см

Щебень фр.40-70= 12см


	Комплекс №1. Комплекс из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания и гимнастических колец (006456 «Ксил»)

	11.
	Прямая легкоатлетическая беговая дорожка 110 м (012)
	Покрытие «Мастерфайбр Спорт» - 0,01÷0,015мм.

Горячий плотный асфальтобетон

мелкозернистый тип Б, марка III

ГОСТ  9128-97                             -0,05

Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марка II ГОСТ 9128-97  -0,06  Щебень М800 фр.5-20 F 50 ГОСТ8267-93 -0,19 Песок средний ГОСТ 8736-93           -0,10 
Уплотненный грунт ( песчаный грунт земполотна )


	

	12
	Газон
	Травосмесь:

Клевер белый “ривендел” норма высева 1-2,5кг/100м2


	

	13
	Цветник
	Однолетний 30шт/м2


	

	14
	Кустарник
	Рядовая посадка 3шт/п.м

Групповая посадка 3шт/м2


	Спирея -1500шт.

Снежноягодник-1500шт

Пузыреплодник калинолистный  -1500шт

Сирень обыкновенная-50шт.

	15
	Сектор для прыжков в длину с разбега (03)-2шт.
Резин.покр-146м2

Песок 24м2 h=0,5м
	Покрытие «Мастерфайбр Спорт» - 0,01÷0,015мм.

Горячий плотный асфальтобетон

мелкозернистый тип Б, марка III

ГОСТ  9128-97  -  0,05

Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марка II ГОСТ 9128-97  -0,06  Щебень М800 фр.5-20 F 50 ГОСТ8267-93 -0,19 
Песок средний ГОСТ 8736-93           -0,10 
Уплотненный грунт ( песчаный грунт земполотна ) 

Яма  3х6м-песок


	

	16
	Деревья
	1шт. на 1м2
	 Декоративная яблоня -12шт.
 Клен  - 4шт.  Береза  - 4шт.




5.4. Архитектурные решения  

Описание и обоснование  внешнего и внутреннего  вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемое здание школы расположено на территории 1 микрорайона Деревяницкого жилого района. Объем сложной конфигурации, состоящий из блоков различного функционального назначения, представляет сочетание 3-х этажных блоков, предназначенных для классов и кабинетов, и объединенного блока общешкольных помещений, где на 1 этаже расположены 2-х светные спортивные залы, столовая на 348 посадочных мест, на 2 этаже размещен актовый зал на 750 мест с артистическими и холлом и группа помещений библиотечно-информационного центра. Под зданием расположено техническое подполье высотой в свету 2,2м, Здесь также расположена часть технических помещений (ИТП, узел ввода водопровода).

Размеры здания по крайним осям 131.04 х 113.85м.

Высота  парапета – 14,47 и 11,77 м (глухая часть), высота парапетов с учетом металлического ограждения 14,97 и 12,27 м соответственно. Лестничные клетки (3) имеют выходы на кровлю через двери. Из остальных лестничных клеток предусмотрены выходы через люки.

Высота этажей 4,5 м.

Главным фасадом и основной входной группой здание обращено на юг, в сторону местного проезда. Блоки образуют 3 полузамкнутых внутренних дворика, которые также предполагается использовать для организации школьных и внешкольных занятий на открытом  воздухе.

На 1 этаже проектируемого здания школы расположены:

- вестибюль с постом охраны, помещением подъемника для инвалидов, гардеробными преподавателей, учеников средних и старших классов;

- 1 этаж блока начальной школы с 4 учебными классами, рекреацией, 2 игровыми и 2 спальными комнатами, санузлами, гардеробом. Кроме входа через главный вестибюль школы, ученики младших классов имеют дополнительный, самостоятельный выход на территорию;

- блок на 4 учебных класса с рекреацией, санузлами;

- блок помещений трудового обучения с мастерскими для мальчиков и кабинетом домоводства (3 помещения) для девочек, с рекреацией и санузлами;

- к вестибюлю с западной стороны примыкает протяженный блок для учащихся средних и старших классов с рекреациями и санузлами;

- к северу от вестибюля расположены помещения и кабинеты медицинского обслуживания (кабинет врача с процедурной, прививочным кабинетом и архивом, кабинет зубного врача, с/у для медицинского персонала), кабинеты заместителей директора школы по УВР и АХЧ;

- в общественно-спортивном блоке на 1 этаже расположены 3 спортивных зала (9х18,18х30, 12х24 м), тренажерный зал с раздевальными, душевыми, санузлами, помещениями инвентарных и комнатами инструкторов, столовая на …. посадочных мест с помещениями кухонного блока, мастерские для ремонта.

На 2 этаже проектируемого здания школы расположены:

- учебные классы начальной школы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетом внеурочных занятий, библиотекой для учеников начальной школы;

- учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами;

- кабинеты хореографии, музыки, изобразительного искусства с рекреациями, санузлами;

- кабинеты заведующих учебной частью, серверная;

- в общественно-спортивном блоке на 2 этаже расположены библиотечно-информационный центр, актовый зал с эстрадой, артистическими, помещением для хранения инвентаря. Перед актовым залом предусмотрены кулуары. Через помещения 2 этажа на перспективу предусмотрена связь с блоком бассейна.

На 3 этаже проектируемого здания школы расположены:

- учебные классы начальной школы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетами заведующей учебной частью и учительской преподавателей начальной школы, кабинетами логопеда и психолога;

- учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами;

- кабинеты внеурочных занятий, радиоэлектроники, дизайна.

Технические помещения (венткамеры), помещения уборочного инвентаря расположены по всем 3 основным этажам, в соответствии в объемами и площадью обслуживаемых помещений.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений. 

Конфигурация здания определена особенностями участка, вытянутого в направлении с юга на север, современными требованиями к организации учебного процесса в общеобразовательных школах, определяющими необходимость выделения значительного количества помещений в самостоятельные блоки (блок помещений начальной школы, блок помещений трудового обучения, занятий музыкой и хореографией, который также может быть использован для внешкольного дополнительного образования и пр.). Кроме этих требований, важным является необходимость соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10, определяющих допустимую ориентацию  учебных помещений. Все учебные классы и кабинеты, за исключением специально оговоренных, ориентированы на восточную и южную стороны горизонта. 

Входная группа акцентирована обширным витражным остеклением и завершением с использования фонаря над холлом 3 этажа.
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Учтены требования СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.28-4.31.

На путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов с показателями пожарной опасности не более (ч. 6 ст. 134 123-ФЗ):  для стен и потолков – вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы – КМ0, общие коридоры, холлы – КМ1; для покрытия полов – вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы – КМ1, общие коридоры, холлы – КМ2.

Отделка стен:

- вестибюль, лестничные клетки, коридоры, кабинеты – шпатлевка, водоэмульсионная покраска;

- уборные, душевые, лабораторные помещения – облицовка керамической плиткой.

- кладовые уборочного инвентаря – облицовка керамической плиткой на высоту 2 м, выше водоэмульсионная покраска;

- технические помещения техподполья (ИТП, узел ввода) – шпатлевка, водоэмульсионная покраска.

Отделка полов: 

- лабораторные помещения, коридоры, лестничные клетки – керамогранит;

- уборные, душевые, помещения уборочного инвентаря, – керамическая плитка;

- кабинеты, комнаты персонала – линолеум;

- технические помещения – полы бетонные, с использованием обеспыливающих составов.

Отделка потолков: 

- туалеты – алюминиевый реечный потолок;

- коридор и кабинеты – подвесной потолок Армстронг, потолочная плита Bajkal;

- остальные помещения - водоэмульсионная окраска за 2 раза.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Нормы освещённости соответствуют СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Расчет коэффициента естественной освещённости  выполнен и соответствует нормативам.

Все учебные помещения имеют естественное освещение, без естественного освещения проектом предусмотрена часть помещений вспомогательного и технического назначения – снарядные, умывальные, душевые при спортивных залах, венткамеры и пр.

Ориентация классов и кабинетов соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.7.

В классах  кабинетах предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение, КЕО на рабочей поверхности партнаиболее удаленного ряда составляет не менее 1,5%, световой коэффициент – не менее 1:6, продолжительность инсоляции – не менее 2,5 ч. Меньшие значения продолжительности инсоляции – в помещениях, где данный показатель в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 не нормируется, либо допускается его сокращение.

Заполнение оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты с энергосбережением. 

Лестничные клетки и входные тамбуры освещены согласно требованиям СП 2.13130.2012, СП 1.13130.2009 , СП 118.13330.2012. Лестничные клетки имеют на каждом этаже открывающиеся створки окон площадью не менее 1.2 кв.м.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Защита помещений от шума и вибраций, производимых оборудованием, обеспечивается комплексом  планировочных и технических мер:

- венткамеры и другие помещения, издающие шум в течение учебного времени, размещены таким образом, чтобы избежать непосредственного контакта с  помещениями с постоянным пребыванием людей через общую стену либо перекрытие.

- в качестве заполнения оконных проемов применяются ПВХ окна с двухкамерными стеклопакетами;

-  проектом применены современные вентиляционные установки и оборудование;

- места пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями подлежат звукоизоляции.

            Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.
            Цветовая гамма отделки помещений всех блоков, кроме спортивно - общественного, решена в спокойных, пастельных тонах. Более яркие контрастные решения могут быть использованы в помещениях спортивных и актового залов, столовой.

  5.5. Конструктивные и объемно-планировочные решения
  Сведения об инженерно-геологических условиях земельного участка строительства.

  Участок строительства расположен в г. Великом Новгороде, Деревяницком жилом районе по ул. Ворошилова. Отметки в пределах строительной площадки изменяются от 24.02 до 24.59 м. 

С 2013 года  на территории  микрорайона №1 Деревяницкого жилого района выполнены инженерно-геологические изыскания  для строительства жилых домов, инженерных сетей.

Разрез изучен до глубины 22,0 м и представлен современными  техногенными, верхнечетвертичными озерно-ледниковыми глинистыми и ледниковыми песчано-глинистыми отложениями. Четвертичные  отложения подстилаются верхнедевонскими глинистыми образованиями.

В геологическом строении участка работ на глубину исследования принимают участие современные техногенные, верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения.

С поверхности скважинами №№ 2-4, 6 вскрыт  почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3 м.

Грунты,  слагающие  площадку, до разведанной глубины являются разнородными по генезису, литологии, состоянию и физическим свойствам. С учетом этих признаков грунты основания сформированы в 4 инженерно-геологических элемента. 

Сведения о прочностных и деформационных  характеристиках грунта основания.

Основанием для фундаментов проектируемой школы на 1225 мест служат:

- глины тугопластичные легкие коричневые слоистые со следующими характеристиками: плотность грунта Рn=1,91 г/см3, РI=1,90 г/см3, РII=1,90 г/см3; коэффициент пористости е=0,90; природная влажность W=32; число пластичности Ip=23; показатель текучести IL=0,38; угол внутреннего трения φn=140; φI=120;  φL=140;   удельное сцепление  Сn=37 КПа ; СI=25 КПа; СII=37 КПа; модуль деформации Е0=12 МПа; коэффициент фильтрации Кф<0,001.

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность.

Гидрогеологические  условия площадки  характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к  песчаным  прослоям в глинистых грунтах. В скважине №1 в насыпных  грунтах вскрыта  «верховодка».

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Нижним водоупором водоносного горизонта являются моренные суглинки твердые.

На период изысканий (декабрь 2015 года) установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,8-1,3м от дневной поверхности, что соответствует минимальным значениям. Сезонное колебание уровня 1,0-1,5м.

Для оценки  влияния степени агрессивности среды на строительные конструкции из скважин №№2, 4, 6 отобраны пробы воды на химический  анализ.

Грунтовые воды слабоагрессивны к бетону марки W4 по содержанию сульфатов. По показателям агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций вода  неагрессивная.

Проектируемое   здание  состоит  из  комплекса  зданий  с  самостоятельной  конструктивной  схемой, элементами  каркаса, ограждающими  конструкциями, конструкцией  кровли.  

Комплекс состоит из  5  блоков,  разделенных  между собой деформационными  швами.  

Конструктивная  схема  зданий:

-  каркасно -  панельная  по  серии  1.020 – 87 «Конструкции  каркаса  межвидового  применения  для  многоэтажных  общественных  зданий, производственных  зданий  и  вспомогательных  зданий  промышленных  предприятий»  с  допускаемыми    изменениями;

-  крупнопанельная,  с  несущими   продольными  наружными  и  внутренними  стенами  по   серии  1.090.1-1/88 «Сборные  железобетонные  конструкции  межвидового  применения  для  крупнопанельных общественных  зданий и вспомогательных  зданий  промышленных предприятий»  с  допускаемыми    изменениями.

Комплекс  зданий   имеет  следующие  характеристики:

- класс   долговечности  -  II

- уровень   ответственности -  нормальный

- степень   огнестойкости  - I

- класс конструктивной пожарной опасности – СО  

- этажность   - три  этажа,  техподполье.

- класс  функциональной     пожарной  опасности   - Ф 4.1 (один пожарный отсек) и Ф3,6; Ф3.2; Ф2.1; Ф5.1 (второй пожарный отсек).

За условную отметку ±0.000 принята отметка пола 1-го этажа, соответствующая отметке 26.40.    

Каркасно -  панельная   конструктивная  схема (по серии 1.020 – 87):  

Каркас здания   состоит  из  несущих  колонн  и  ригелей. 

Высота  этажа  H=4,5 м.

Стеновые  панели – навесные, фасадные,  трехслойные, железобетонные  производства  ООО "Псковский завод "ЖБИ-1",  ТУ 5831-002-20919449-2015.  Внутренние – однослойные, железобетонные,   производства  ООО "Псковский завод "ЖБИ-1",  ТУ 5832-003-20919449-2015.

Соединение  колонн и ригелей – шарнирное. 

Устойчивость  здания  обеспечивается   внутренними   железобетонными   панелями,  образующими   вертикальные   диафрагмы  жесткости,  и   диском   перекрытия.

Диск  перекрытия – пустотные  плиты  высотой  h=265 мм, производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1",  ТУ 5842-001-20919449-2015. Соединение  плиты  перекрытия  с  ригелем – жесткое, сварное. 

Крупнопанельная  конструктивная  схема  -  Пространственная  жесткость здания  обеспечивается  системой  вертикальных  устоев, объединенных  горизонтальными  дисками  перекрытий. 

Вертикальными  устоями  служат  сборные  железобетонные  внутренние  и  наружные  стены.

Горизонтальные  диски  перекрытий  образуются  соединением  плит перекрытий с внутренними и  наружными  стенами  и  между  собой  с  помощью сварки  закладных  деталей, а также   путем  тщательного  замоноличивания  шпонок  и  швов  между  всеми  элементами  перекрытия (покрытия).

Для  образования    пространственной  жесткой  системы  крупнопанельного  здания  все  элементы  соединяются  между  собой  с  помощью стальных соединительных  изделий и  омоноличиванием  узлов  их  сопряжения.

Фундаменты  зданий  - столбчатый  для  каркасно-панельной  схемы  и  ленточный, из  сборных  железобетонных  блоков  на  фундаментных  плитах для крупнопанельной схемы.

          Расчет  зданий  выполнен  с  учетом совместной работы фундамента и надземной части с  использованием  программы  «SCAD Office». 

Программа реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций.

Конструкции   здания   каркасно-панельного здания:

Цокольные, навесные-самонесущие, наружные (фасадные) панели - железобетонные, трехслойные стеновые панели (производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1", ТУ 5831-002-20919449-2015):

- внутренний слой - железобетон толщиной 100 мм, армированный каркасами и отдельными стержнями арматурой  класса А500;

- теплоизоляционный слой толщиной 150 мм - из гидрофобизированных плит «Белтепфасад Т»   плотностью  100 кг/м3;

-  облицовочный слой - железобетон  толщиной 80 мм, армированный  сеткой  из отдельных  стержней  арматуры  класса А500. 

Общая толщина стены 330 мм. Класс бетона В25, марка по морозостойкости F150, марка по водонепроницаемости W4.

Колонны   сечением 400х400 мм  и  500х500 мм  по  серии 1.020 – 87  «Конструкции  каркаса  межвидового  применения  для  многоэтажных  общественных  зданий, производственных  зданий  и  вспомогательных  зданий  промышленных  предприятий»  с  допускаемыми    изменениями.

Ригели  - сечение   из   бетона класса В30, марка по морозостойкости W4, марка по водонепроницаемости F75,  марки РДП 6.56- 7,5 Ат-V.  И   РЛП 6.56- 7,5 Ат-V.

Перекрытие  - плиты  пустотные высотой  h=265 мм, производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1",  ТУ 5842-001-20919449-2015.

Внутренние стены  первого и второго этажей –  сборные железобетонные, однослойные  панели сплошного сечения толщиной 180 - 220 мм, класс бетона В30, марка по морозостойкости F100, марка по водонепроницаемости W4 , армированные  арматурой  класса  А 500 (производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1", ТУ 5832-003-20919449-2015).

Панели  разделены  горизонтальным  швом, состоят  из  верхней и нижней  части, соединены  жестко  через  сварку  стальных пластин к закладным  панелей.  Деление   панели  выполнено  для   удобств  транспортировки.  

Конструкции  кровли:

Покрытие кровли по железобетонной плите: паробарьер СА 500, ТЕХНОРУФ 45 (160мм), ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (разуклонка 30÷270 мм), сборная стяжка из 2-х слоев АЦЛ (20 мм), праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, унифлекс ВЕНТ ЭПВ (3 мм), ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП (4,2 мм).

Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком.

Конструкция  кровли спортивного  и  актового  зала:

Фермы  стальные, прогоны – металлопрокат по расчету,  профнастил  114, пароизоляция – паробарьер СА 500; утеплитель – Техноруф Н45(нижний  слой) (160 мм); утеплитель - Техноруф Н30-КЛИН (30÷270 мм). Сборная стяжка из 2-х слоев АЦЛ (20 мм), праймер битумный Технониколь №01, унифлекс ВЕНТ ЭПВ (3мм), техноэласт ЭКП (4,2 мм).

Диафрагма  жесткости – панель однослойная, железобетонная, толщ. 180 мм (по серии 1.020-87)

Лестницы   сборные  железобетонные, из  бетона  кл. В30, армированные   арматурой  кл. А500.

Парапет - сборные железобетонные панели толщиной 120 мм и  высотой  1000 мм.

Конструкции  крупнопанельных  зданий:

Цокольные, самонесущие, наружные (фасадные) панели  - железобетонные, трехслойные стеновые панели (производства ООО "Псковский завод  "ЖБИ-1", ТУ 5831-002-20919449-2015);

- внутренний слой, железобетон толщиной 100 мм, армированный каркасами и отдельными стержнями арматурой  класса А500;

- теплоизоляционный слой, толщиной 150 мм из гидрофобизированных плит «Белтепфасад Т»   плотностью  100 кг/м3;

-  облицовочный слой, железобетон  толщиной 80 мм, армированный  сеткой  из отдельных  стержней  арматуры  класса А500. 

Общая толщина стены 330 мм. Класс бетона В25, марка по морозостойкости F150, марка по водонепроницаемости W4.

Цокольные, несущие, наружные (фасадные) панели  -  железобетонные, трехслойные стеновые панели (производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1", ТУ 5831-002-20919449-2015);

- внутренний слой, железобетон толщиной 180 мм, армированный каркасами и отдельными стержнями арматурой  класса А500;

- теплоизоляционный слой, толщиной 150 мм из гидрофобизированных плит «Белтепфасад Т»   плотностью  100 кг/м3;

-  облицовочный слой, железобетон  толщиной 80 мм, армированный  сеткой  из отдельных  стержней  арматуры  класса А500. 

Общая толщина стены 410 мм.  Класс бетона В25, марка по морозостойкости F150, марка по водонепроницаемости W4.

Перекрытие  - плиты  пустотные высотой  h=265 мм, производства   ООО "Псковский завод "ЖБИ-1",  ТУ 5842-001-20919449-2015.

Внутренние стены  первого, второго и третьего этажа –  сборные железобетонные, однослойные,  панели сплошного сечения толщиной 180 - 220 мм,  класс бетона В30, F100, W4 , армированные  арматурой  класса  А500. (производства ООО "Псковский завод "ЖБИ-1", ТУ 5832-003-20919449-2015).

Панели  разделены  горизонтальным  швом, состоят  из  верхней и нижней  части, соединены  жестко  через  сварку  стальных пластин к закладным  панелей.  Деление   панели  выполнено  для   удобств  транспортировки.  

Прочность   и  устойчивость   соединения  обеспечены.

Конструкции  кровли:

Покрытие кровли по железобетонной плите: паробарьер СА 500, ТЕХНОРУФ 45 (160мм), ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (разуклонка 30÷270мм), сборная стяжка из 2-х слоев АЦЛ (20мм), праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, унифлекс ВЕНТ ЭПВ (3мм), ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП (4,2 мм).

Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком.

Шахты лифтов   выполнены из сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 180 мм.

Перегородки – толщиной 200 мм, из  газобетонных  блоков   марки D400, на  цементно-песчаном  растворе М125, армированные  арматурой d=8 мм класса А500.

Парапет - сборные железобетонные панели толщиной 120 мм и  высотой 1000 мм.

Крыльца входов - монолитные железобетонные из бетона  В25, армированные сетками по ГОСТ 23279-85, с облицовкой керамогранитной, нескользящей  плиткой. 

Фундаменты
Фундаменты под колонны каркаса – монолитные железобетонные столбчатые на естественном основании из бетона класса В25, F50, W6.

Фундаменты под стеновые панели – сборные ленточные на естественном основании.

Стены техподполья из цокольных железобетонных панелей по фундаментным блокам.

Соблюдение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций. 

С целью эффективной теплозащиты здания в соответствии с СП 23-101-2004, ГОСТ 30494-96, СНиП 23-01-99 выполняются следующие мероприятия:

Наружные стены из 3-х слойных стеновых панелей с утеплителем – минвата Белтепфасад Т  = 100 кг/м3.

Для полов в перекрытии над техподпольем применен Пеноплекс-35.

Утепление покрытия выполнено с применением эффективного утеплителя ТЕХНОРУФ.

Мероприятия по снижению шума и вибраций.

Строительно-акустические мероприятия в помещениях направлены на достижение нормативных уровней звукового давления на рабочих местах согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума», а именно:

- Применение звукоизоляции в ограждающих конструкциях;

- Уплотнение в притворах окон и дверей;

- звукоизоляция в полах выполняется «Звукоизолом» с заведением на стены. 

- Звукоизоляция мест пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями;

- Применение звукопоглощающих конструкций;

- Дополнительная изоляция помещений, являющихся возможными источниками шума - устройство звукоизолирующих перегородок.

Венткамеры, смежные с кабинетами, отделяются двойной перегородкой из звукоизолирующего материала с воздушной прослойкой. 

Контроль за параметрами уровней шумов на рабочих местах предусматривается проводить аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Мероприятия по виброизоляции. 

В венткамерах вентустановки устанавливаются на виброизоляторы.

Контроль за параметрами уровней вибрации на рабочих местах предусматривается проводить аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Мероприятия, обеспечивающие гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Для обеспечения гидроизоляции подземной части здания проектом предусмотрено следующее:

- вертикальная гидроизоляция наружной боковой поверхности – обмазка мастикой «Технониколь №24»;

- для обеспечения гидроизоляции в санузлах в полах применена обмазочная гидроизоляция «Акваизол ГО (п)» с обмазкой стен на высоту 300 мм.

Для обеспечения пароизоляции проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  в конструкции пола 1-го этажа в качестве пароизоляции применена пленка полиэтиленовая «Т» по ГОСТ 10354-82 толщиной 200 мкм.

Мероприятия по пожарной безопасности здания.

Здание школы относится к классу по функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.

Степень огнестойкости – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
Категория помещений по взрыво-пожароопасности определена в соответствии с рекомендациями СП 12.13130.2009.

Предотвращение распространения пожара достигается следующими мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения:

 Допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека соответствует требованиям ФЗ 123 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

 Предел огнестойкости конструкций не менее:

- несущие элементы здания R 120;

- перекрытия REI 120;

- элементы покрытий RE 30 (настилы); фермы, балки R30;

- стены лестничных клеток REI 120;

- марши и площадки лестничных клеток R 60;

- наружные самонесущие стены RE 60 КО.  

Для достижения необходимого предела огнестойкости несущие элементы здания – колонны, ригели, стеновые панели окрашиваются огнезащитным составом ВУП-2Б, производства торгово-промышленной компанией «ИНФРАХИМ», г. Москва.

Конструктивно требуемая огнестойкость обеспечена  характеристиками материалов, защитным слоем бетона и геометрией элементов каркаса.

Двери пассажирского лифта – EI 60.

Двери лифтового холла – противопожарные с пределом огнестойкости EI 60.

Марши и площадки лестниц – сборные железобетонные с пределом огнестойкости R60, класс пожарной опасности КО.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите строительных конструкций от разрушений:

Все железобетонные элементы фундаментов находящиеся в грунте должны выполняться из бетона пониженной проницаемости W 6, водоцементное отношение не более 0,55, защитный слой бетона не менее 20 мм;

Для выполнении монолитных столбчатых фундаментов, а также  стеновых фундаментных блоков и цокольных  стеновых панелей использовать бетон на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере СзS не более 65%,  СзА не более 7%, СзА+С4АF не более 22%.

Поверхности стен техподполья соприкасающиеся с грунтом обмазываются гидроизоляционной мастикой № 24 «ТЕХНОНИКОЛЬ» по предварительно затертой и загрунтованной поверхности  праймером битумным эмульсионным №04 «ТЕХНОНИКОЛЬ»;

Запроектирована защита от коррозии закладных и монтажных деталей в монолитных и сборных железобетонных элементах по очищенной от окислов поверхности двумя слоями эмали ПФ-115  ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021  ГОСТ 25129-82*.

5.6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного
обеспечения.  Инженерно-технические мероприятия. Технологические решения
5.6.1. Система электроснабжения  

Электроснабжение объекта с расчетной мощностью 550,0 кВт  на напряжении 380/220 В, потребитель 2-й категории надежности электроснабжения, выполнено в соответствии с техническими условиями № 60 от 08.12.2015 года на разработку проекта по присоединению к электрическим сетям, выданными ООО «Энергосистемы» и предусматривается по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ, выполненными сдвоенными кабелями ПвБбШв-4х185-1,0 для каждого ввода, с разных секций шин   Т-1 и Т-2 проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-2х1000 кВА (поз. 78.6). 

Проектирование и строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-2х1000 кВА (поз. 78.6) и питающих КЛ-6 кВ, в соответствии с п. 10 – 13 технических условий № 60 от 08.12.2015 года, выполняет сетевая организация -  ООО «Энергосистемы».

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий предусматривается в траншее на расстоянии 1 м между линиями, с подсыпкой и засыпкой песком и покрытием кирпичом. При пересечении с автодорогами и подземными инженерными сооружениями кабели прокладываются в трубах ПНД. Питающие и распределительные кабели ПвБбШв и АВБбШв в техподполье покрываются огнезащитной краской «Эндотерм ХТ-150» с толщиной слоя не менее 2 мм. 

Компенсация реактивной мощности, релейная защита, управление, автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения проектом не предусматриваются.

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается электронными многотарифными счетчиками электрической энергии Меркурий трансформаторного включения, устанавливаемыми на вводах ВРУ и  в шкафу ППУ.

В электрощитовой на 1 этаже предусматривается установка вводно-распределительного устройства ВРУ индивидуального изготовления на два ввода с автоматическими выключателями и устройством АВР на вводах  и автоматическими выключателями на отходящих линиях.

Питание потребителей 1-й категории надежности электроснабжения - систем противопожарной защиты (систем дымоудаления и подпора воздуха, приборов пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения) предусматривается от щита противопожарных устройств ППУ с устройством АВР, запитанного непосредственно от двух вводов ВРУ  и имеющего отличительную окраску (красную) и боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.

Для систем АУПС, СОУЭ, СКС и СКУД проектом предусмотрены аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу систем в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 3 часа работы в тревожном режиме.

Серверная предусмотрена с комплектным ИБП, обеспечивающим завершение работы.

Распределительные силовые и осветительные щиты приняты с пятью системами шин (А, В, С, N, РЕ) и автоматическими выключателями на вводе и автоматическими выключателями и дифавтоматами на отходящих линиях. Щитки распределительные, установленные в коридорах на путях эвакуации приняты утопленного исполнения.

Степень защиты оборудования (щитов, светильников, выключателей, розеток) соответствуют категории среды, в которой они эксплуатируются.

Подключение розеток предусмотрено через УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания  30 мА.

Для электроснабжения вентиляционных установок здания в электрощитовой установлен общий щит вентиляции для питания этажных щитов вентиляции.

Приточная и вытяжная вентиляция управляется по месту и дистанционно, предусмотрена индикация режима работы и аварии.

При подаче сигнала из сети АУПС происходит отключение приточных и вытяжных систем и включение противопожарной вентиляции.

Отключение приточных установок выполняется пультами управления (поставляются комплектно). Отключение вытяжных установок предусматривается от независимых расцепителей.

Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011.                         

В здании предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное освещение и освещение безопасности), наружное  и охранное освещение территории.

Для питания наружного освещения территории в комнате охраны предусмотрены щиты ЩНО, ШНО-1. Управление наружным освещением выполняется автоматически от фотореле и вручную из комнаты охранника (пом.1.22).

Марка и количество светильников приняты в соответствии с назначением помещений и нормами освещенности. Во всех помещениях предусмотрены светильники со светодиодными лампами.

Управление освещением в классах, помещениях преподавательского состава, в столовой, спортивном и актовом залах выполняется выключателями по месту.

Управление освещением коридоров, холлов и лестничных клеток выполняется из комнаты охранника.

Аварийное освещение выполнено в коридорах, холлах, в комнате охранника, в электрощитовой, серверной, помещении АТС, на лестничных клетках.

Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются из числа светильников постоянного действия, включаются одновременно с осветительными приборами рабочего освещения и помечаются специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

Эвакуационное освещение запитывается от сети аварийного освещения, светильники эвакуационного освещения дополнительно оснащены блоком аварийного питания.

Питание аварийного и рабочего освещения выполняется от разных вводов.

Освещение путей эвакуации в помещениях школы предусматривается по маршрутам эвакуации:

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом;

- перед каждым пунктом медицинской помощи;

- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации.

Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк.

Продолжительность работы освещения путей эвакуации должна быть не менее 1 ч.

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации. Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности должна составлять 10% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк.

Эвакуационное освещение больших площадей   (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м  и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

В помещениях инженерно-технического обеспечения предусматривается ремонтное освещение от ящиков с понижающими безопасными разделительными трансформаторами напряжением ~36 В.  

В помещениях пребывания детей выключатели и розетки устанавливаются на высоте 1,8 м от пола.

В   кабинетах  и  лабораториях  розетки   на   столах  учеников,  а  также лабораторные щитки подключаются через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток подключаются через УЗО на ток до 30 мА.

Розетки для питания кинопроектора устанавливаются на потолке рядом с кинопроектором, управление осуществляется со стола преподавателя.

Питающие и групповые сети предусматриваются кабелями марки ВВГнг-LSLTx, а сетей противопожарной защиты и аварийного освещения – ВВГнг-FRLS в 3-х и 5-ти жильном исполнении. Прокладка сетей предусматривается по стенам в штрабах в штукатурке и за подвесными потолками. Магистральные сети прокладываются от ВРУ к этажным щитам в стояках в трубах, по этажам в кабельных каналах за подвесным потолком.

Сечение кабелей выбрано по длительно допустимой токовой нагрузке, проверено на потери напряжения в сети, на селективное срабатывание защитных аппаратов при однофазных токах короткого замыкания в конце линии. Все защитные аппараты приняты с защитой от сверхтоков и проверены на время отключения однофазного тока КЗ: в питающих сетях не более 5 сек., в распределительных - 0,4 сек.

Распределительные сети противопожарных устройств и аварийного эвакуационного освещения, питающие и распределительные взаиморезервируемые сети прокладываются в разных трубах, коробах, либо в одном коробе при наличии перегородки с пределом огнестойкости EI45. 

Проходы кабелей через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия предусматриваются в кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительных конструкций и обеспечивающих требуемую дымогазонепроницаемость. 

Система заземления принята TN-C-S. Все нетоковедущие металлические части оборудования подлежат заземлению. Для заземления используются специально проложенные для этой цели проводники.

В здании предусматривается система основного уравнивания потенциалов и система дополнительного уравнивания потенциалов. Система основного уравнивания потенциалов выполняется путем объединения следующих проводящих частей: основной защитный проводник, основной заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций здания, системы центрального отопления, вентиляции, кондиционирования, антистатический пол в серверной. Все эти части соединяются одножильными медными проводниками с главной заземляющей шиной ГЗШ. ГЗШ шина соединяется с контуром заземления.

Система дополнительного уравнивания потенциалов предусматривается в душевых комнатах и мойках.

Молниезащита здания предусмотрена для обычного объекта с уровнем  защиты от прямых ударов молнии - III, с надежностью защиты - 0,9 и выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 'Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". В качестве молниеприемника принята молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 10x10 м, выполняемая из круглой оцинкованной стали диаметром 6 мм. Токоотводы от молниеприемной сетки располагаются по периметру защищаемого объекта на расстоянии не более 20 м между ними и соединяются с контуром заземления, предусмотренным из полосовой оцинкованной стали 40х5мм, прокладываем по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли  и 1 м от фундамента здания.

Мероприятия по обеспечению соблюдений требований  энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами  учета используемых энергетических ресурсов

Проектом предусмотрены:

- учет потребленной электроэнергии в здании счетчиками электрической энергии, установленными на вводах ВРУ и в щите ППУ; 

- выбор схем питающих и распределительных сетей и расчет пропускной способности всех ее элементов с учетом наименьших потерь мощности и электроэнергии;

- симметричность (равномерность) загрузки фаз;

- применение светодиодных светильников.

5.6.2. Система водоснабжения

Наружные сети. 

Проект разработан на основании технических условий МУП «Новгородский водоканал» от 11.09.2015 года № 4431 с подключением к городской сети водопровода с устройством на врезке колодца с отключающей арматурой и пожарным гидрантом.  

Основные показатели по системе водопровода В1.

	Наименование

системы
	Потребный напор, м
	Расчетный расход
	Прим.

	
	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	

	1. Хоз.-питьевые нужды, в т.ч.:
	
	70,28
	30,91
	11,42
	

	- холодное водоснабжение
	
	45,19
	20,07
	7,47
	

	-  горячее водоснабжение
	
	25,09
	12,18
	4,86
	

	2. Полив территории
	
	51,94
	
	
	

	Итого:
	
	122,22
	
	
	


Гарантированный напор в точке подключения к существующей сети водопровода составляет 26,0 м. Требуемый напор на хозяйственно – питьевые нужды  - 26,0 м

Проектом предусматривается перекладка существующего водопровода Ø 280 мм из полиэтиленовых труб с выносом его за границы отведенной под строительство площадки.

Ввод водопровода принят Ø 140х8,3 мм.

Качество воды в водопроводе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Гарантированный напор в сети водопровода  в точке подключения составляет 26м.

Наружное пожаротушение здания с расходом 30 л/с предусматривается не менее чем из двух пожарных гидрантов, установленных на существующих  и проектируемых   кольцевых сетях хоз.-питьевого водопровода Ø 250 и 280 мм с учётом прокладки рукавных линий длиной до 200 м по дорогам с твердым покрытием и не далее 2,5 м от края проезжей части.

Для полива спортивных площадок, газонов и  проездов с твёрдым покрытием    предусмотрен поливочный водопровод Ø 50х3,0 мм. Опорожнение водопровода на зимний период времени принято в мокрый колодец. 

Проектируемые наружные сети водопровода приняты из полиэтиленовых водопроводных труб ПЭ-100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 Ø 50÷140 мм, колодцы - из сборных железобетонных элементов по т.п.р.  901-09-11.84 с гидроизоляцией. 

Минимальная глубина заложения водопроводной сети – 1,80 м до верха трубы. 

Трубопроводы укладываются в траншеи на песчаное основание толщиной 0,15 м и обсыпаются песчаным грунтом до получения над верхом трубы защитного слоя толщиной не менее 0,3 м.

Внутренние сети.

Хозяйственно-питьевой водопровод.

Здание школы оборудуются системами хоз.-питьевого холодного и горячего  водопровода. На вводе водопровода запроектирован преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80-С1-И фирмы «Теплоком» с импульсным выходом с обводной линией. До расходомера предусмотрена установка фильтра грубой очистки.

Для учёта холодной воды на производственные нужды (столовой) в техподполье на сети хозяйственно-питьевого водопровода  предусмотрен преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-С1-И фирмы «Теплоком» с импульсным выходом. 

Система водопровода принята из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* с подводками к санитарно-техническим приборам из полипропиленовых труб РN20 Pro Agua Blanche и оборудуeтся  водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Стальные трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом компании K-Flex ST. Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 толщиной 19 мм.

Внутреннее пожаротушение  не предусматривается.

Система горячего водоснабжения.

Расчетные расходы горячей воды составляют: 25,09 мЗ/сут; 12,18 мЗ/час; 4,86 л/с.

Горячее водоснабжение проектируемого здания - централизованное, с приготовлением горячей воды в пластинчатых теплообменниках в ИТП здания. Для учёта общего расхода горячей воды на подводящем трубопроводе перед теплообменниками предусмотрен преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80-С1-И фирмы «Теплоком» с импульсным выходом. Температура горячей воды составляет   60±5ºС.

Для учёта воды на производственные нужды (столовой) в техподполье на сети горячего водоснабжения Т3 и Т4 предусмотрены преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-40-С1-И  и ПРЭМ-20-С1-И  фирмы «Теплоком» с импульсным выходом. 

Для учёта горячей воды, в помещении ИТП, на трубопроводе холодной воды перед теплообменниками для приготовления горячей воды предусмотрен счётчик горячей воды ПРЭМ.

В помещении столовой устанавливается резервный накопительный водонагреватель объёмом 200 л.

Система  горячего водоснабжения  предусмотрена с циркуляцией и  оборудована запорной, предохранительной и регулирующей арматурой.

Магистральные сети горячего водоснабжения приняты  из труб бесшовных холодно - и теплодеформационных из коррозинностойкой стали 08Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81, подводки к приборам – трубы полипропиленовые PN20 Pro Aqua Blanche.

Трубопроводы горячего водоснабжения, прокладываемые под потолком помещений, изолируются теплоизоляционным материалом компании K-Flex ST. Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 толщиной 25 мм.

Требуемый напор в системе - 25,0 м.

Мероприятия по рациональному использованию воды.

           Для сокращения потерь и рационального использования воды проектом приняты следующие энергосберегающие мероприятия:  

- для учета расходов холодной и горячей воды в здании предусмотрена установка  электромагнитных преобразователей расхода ПРЭМ фирмы «Теплоком» с импульсными выходами, обеспечивающими передачу данных  о величине расхода на сервер МУП «Новгородский  водоканал» по каналу GPRS.

-  санитарно-технические приборы оборудуются водосберегающей арматурой.

5.6.3. Система водоотведения

Бытовая канализация.

Наружные сети.

Согласно техническим условиям МУП «Новгородский городской водоканал» от 11.09.2015 года № 4431 и техническим условиям ЗАО «Проектстрой»    от 20.01.2016 года № 01-23/60  водоотведение от здания  предусматривается в существующую внутриквартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø 300 мм, находящуюся на балансе ЗАО «Проектстрой».

Здание школы оборудуется  системами:

- бытовой канализации; 

- производственной канализации от столовой;

- производственной канализации незагрязненных стоков.

Основные показатели по системе хоз.-бытовой канализации.

	Наименование

системы
	Расчетный расход
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	

	1. Общеобразовательная школа
	26,50
	5,45
	
	

	2. Столовая
	36,72
	21,64
	
	

	3. Кулинарные изделия
	0,58
	-
	
	

	Итого:
	63,80
	27,09
	11,65
	


Бытовые стоки от санитарно-бытовых приборов поступают в проектируемую внутриплощадочную сеть  бытовой канализации Ø 225/200 мм и далее в городскую сеть хоз.-бытовой канализации Ø 300 мм. Производственные стоки от технологического оборудования столовой проходят предварительную очистку в жироотделителе FLoTenk ОJG  производительностью10,0 л/сек. Накопление осадка (жира) происходит в корпусе жироотделителя. По мере накопления, жир передаётся лицензионным организациям на полигоны ТБО.

Наружные сети самотечной канализации приняты из полипропиленовых гофрированных труб Ø 225/200 SN8 по ТУ 2248-005-50049230-2011, смотровые колодцы -  из сборных железобетонных элементов Ø 1000 и 1500 мм по т.п.р. 902-09-22.84 с гидроизоляцией. Прокладка трубопроводов  принята открытым способом на глубине  1,6 ÷4,5 м.

Канализационные сети укладываются в траншеи на песчаное основание толщиной 0,15 м с устройством защитного песчаного слоя над верхом труб толщиной не менее 0,3м.

Внутренние сети.

Внутренние сети бытовой  канализации приняты из полипропиленовых канализационных труб Ø 50÷100 мм. Вентиляционные части стояков канализации выводятся выше кровли на 200 мм.

Система производственной канализации незагрязнённых стоков запроектирована для сбора и отведения аварийных проливов, опорожнения оборудования и систем отопления в помещениях теплового узла и венткамер, в которых предусмотрены  сборные приямки с дренажными насосами марки DOC3. Стоки из приямков перекачиваются в проектируемую сеть бытовой канализации здания.

 Напорные трубопроводы дренажных насосов приняты из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9941-81 Ø 32 мм.  

Дождевая канализация.

Внутренние водостоки.

Система внутренних водостоков запроектирована для сбора и отведения дождевых стоков с кровли. На кровле проектом предусмотрены воронки с электрообогревом фирмы  HL. Отведение дождевых стоков предусмотрено в наружную самотечную сеть дождевой канализации.  

Расчетный расход сточных  вод – 116,4 л/с.

Трубопроводы приняты из канализационных труб ПП и НПВХ Ø 110 мм по ТУ 6-19-307-86.

Наружные сети.

Проект дождевой канализации выполнен согласно техническим условиям ОАО «Ремонт и строительство дорог»  от 15.09.2015 г.
В настоящее время рядом с территорией строительства проходят существующие коллектора дождевой канализации Ø 400 и  300 мм, а также ранее запроектированы коллектора Ø 400/348 и 500/437 мм.

Отвод дождевых и талых вод с территории предусматривается осуществить сетью закрытых водостоков Ø 250/217÷340/300 мм, к которым подключаются дождеприемные колодцы, внутренние водостоки и дренаж здания, осушительная сеть площадок.

 Предусмотрено три выпуска дождевой канализации: в суще​ствующие коллектора Ø 400 и  300 мм и в ранее запроектированный коллектор Ø 400/348 мм по ул. Ворошилова.

Трубопроводы приняты из труб ПП гофрированные «Икапласт» Ø 250/217÷340/З00 мм по ТУ 2248-005-50049230-2011, смотровые и дождеприемные колодцы - из сборного железобето​на по т.п.р. 902-09.22-84.

Глубина заложения сетей до 3.00 м.

Расходы дождевых вод: 339 мЗ/сут;  11353 мЗ/год.

Дренажная каналиация.

Дренаж здания

Для предотвращения подтопления грунтовыми водами запроектирован пристенный дренаж. Для осушения помещений техподполья предусмотрены щебеночные дрены, которые подключаются к пристенному дренажу отрезками труб ПВХ «WAVIN» Ø 110 мм.

Для возможности эксплуатации и промывки дренажа, на дренажной сети устанав​ливаются смотровые колодцы. Намечены четыре выпуска дренажа в проектируемую дождевую канализацию. На выпусках предусмотрена установка обратных клапанов. Дренаж принят из дренажных труб ПВХ «WAVIN» Ø 160/145 мм в дренажной обсыпке.

Дренаж мелкого заложения под проездами

Для обеспечения устойчивости и прочности покрытия проездов, конструкция до​рожной одежды проектируется с устройством дренажа мелкого заложения.

Приняты дренажные трубы «WAVIN» Ø 113/126 мм в дренажной обсыпке, которые подключаются к дождеприемным колодцам.

Осушительная сеть и дренаж спортядра.

Запроектирована осушительная сеть под спортивными площадками и дренаж спортивного ядра. Осушительная сеть площадок подключа​ется к проектируемой сети дождевой канализации. Выпуски дренажа предусмот​рены в дождевую канализацию. Приняты дренажные трубы «WAVIN» Ø 160/145 мм в дренажной обсыпке.

Глубина заложения осушительной сети до 1,6 м.

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены изменения и представлены дополнительные материалы:
1. Представлены:

-  технические условия ЗАО «Проектстрой» от 20.01.2016 года № 01-23/60 на подключение хоз.-бытовой канализации школы; 

-   расчет требуемых напоров в системах холодного и горячего водоснабжения;

-   требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

-  сведения о регулировке циркуляции горячей воды в секционных узлах и стояках с установкой  в местах присоединение к циркуляционной магистрали балансировочных клапанов;

-   расчет расходов дождевых вод для внутренних водостоков.

5.6.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Отопление, вентиляция, кондиционирование  воздуха и тепловые сети.

Сведения о климатических и метеорологических условиях района  строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.

Согласно СП 131.13330.2012*  “Строительная климатология” площадка, на которой  расположена школа на 1225 мест находится во IIВ  климатическом районе.

Преимущественное направление ветров – юго-восточное.

Средняя скорость ветра 4,6 м/сек.

Температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции:

- в холодный период года tн =  -27 0С

- в теплый период года      tн = +24,6 0С

Средняя температура за отопительный период tср =  -2,30 С.

Продолжительность отопительного периода составляет 221 дней.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах  теплоносителей систем отопления и вентиляции.

Источником теплоснабжения проектируемой школы на 1225 мест  является ранее запроектированная  газовая котельная (поз.77.2 по генплану Деревяницкого района), обеспечивающая “качественное” регулирование отпуска тепловой энергии потребителям по температурному графику  Т1=950 С, Т2=700 С.

Система теплоснабжения – зависимая по 2-х трубной схеме. Теплоноситель –  вода с параметрами  Т1=95ºС, Т2 =70ºС для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Давление в трубопроводах теплосети в точке подключения УТ-2(шифр 530-ТС) Р1=0,596 МПа,  Р2=0,456 МПа. Статический напор 0,40 МПа.

Основанием для подключения к тепловым сетям являются технические условия от 03.12.2015 года №01-23/1432 ЗАО «Проектстрой».

Подключение здания школы к централизованным тепловым сетям осуществляется через индивидуальный автоматизированный тепловой  пункт  ИТП1 ,  выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования его параметров,  распределения тепловой энергии между потребителями и учета ее расходования.

В состав БИТП входят: блок учета тепла (на основе  теплосчетчика  ТСК-7), блок приготовления горячей воды (арматура, пластинчатый  теплообменник, насос, клапаны и т.п.), блоки систем отопления и вентиляции (арматура, пластинчатый  теплообменник, насосы, клапаны, узлы подпитки т.п.) .

Расчетная температура воды в системе горячего водоснабжения Т3=60ºС.
Также проектом  предусматривается  возможность подключения бассейна (перспектива)  в УТ7. Тепловой пункт для бассейна будет разработан при разработке  проектной документации на бассейн.

Описание и обоснование способа прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы.

Проектом предусматривается подземная канальная прокладка  трубопроводов теплосети в полиэтиленовой оболочке с тепловой изоляцией из пенополиуретана ГОСТ 30732-2000 с частичным устройством попутного дренажа и  сбросом его в ливневую канализацию.

Предизолированные трубопроводы и элементы теплосети (отводы, заглушки,  трубоэлементы неподвижных опор и пр.) приняты полной заводской готовности.

В качестве функциональной трубы используются стальные электросварные трубы ГОСТ 10705-91 из стали 10,20 ГОСТ 1050-88*, соответствующие требованиям 

ПБ 10-573-03. Качество труб гарантируется сертификатами заводов-изготовителей.

Стальные отводы (колена), переходы, заглушки, и т.д. изготавливаются по чертежам типовой серии 5.903-13 из материалов, применяемых для изготовления трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением, в соответствии с требованиями ПБ 10-573-03.

Диаметры трубопроводов определены в соответствии с максимально-часовыми нагрузками потребителей и приведены на разрезах и узлах трубопроводов в графической части проекта (лист 618-ТС-1,618-ТС-2,618-ТС-3).

Конструкции каналов и тепловой камеры ТК-7 выполнены из железобетона в монолитном исполнении.  Стены каналов и камер покрыты битумным праймером типа «Акваизол ГО(п)».
В целях повышения герметичности полиэтиленовой оболочки, изоляция сварных стыков после монтажа и гидравлического испытания трубопроводов должна быть выполнена с помощью термоусаживающихся муфт путем заливки в них смеси компонентов «А» и «Б» для получения вспененного пенополиуретана.

           Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону теплофикационных камер.

            В камере ТК7 на ответвлении к  бассейну (перспектива) устанавливается стальная запорная арматура, а к  позициям (проектируемым) 31,32 и  детскому саду – стальные заглушки.

В качестве запорной арматуры используются полнопроходные стальные фланцевые шаровые краны ООО «ТД «Маршал», в качестве спускной – вентили запорные фланцевые 15кч19п2.

Выпуск воды из трубопроводов теплосети и теплофикационной камеры ТК7 осуществляется в «мокрый» колодец К7 с последующей откачкой в ливневую канализацию. Попутный дренаж теплосети выполняется из труб асбестоцементных БНТ150 перфорированных ГОСТ 1839-80*.Сбросные колодцы приняты из сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных углов поворотов трассы и П-образного компенсатора. Неподвижные опоры – щитовые, железобетонные, выполняются по серии 313. ТС-008, подвижные опоры - скользящие  хомутовые  по серии 313. ТС-008.

В пределах теплофикационных камер трубопроводы, отводы, арматура изолируются прошивными матами с алюминиевым покрытием ROCRWOOL Wirid  Mat 80 Alu толщиной 40 мм. Перед изоляцией  эти трубопроводы покрываются органосиликатной гидроизоляцией типа ОС-51-03 в 4 слоя с отвердителем естественной сушки, толщиной 0,45 мм ТУ 84-725-83.

Трубопроводы теплосети, проложенные по техподполью от ИТП1 до ИТП2 и ИТП3, приняты из труб стальных электросварных  по ГОСТ 10704-91 из стали  ГОСТ 1050-88* марок Ст.10,20.

Трубопроводы теплосети в техподполье размещены над полом на бетонных подушках ОП1, ОП2 по сер.3.006.1-2-87.Компенсация температурных удлиннений осуществляется за счет естественных углов поворота трассы и П-образными компенсаторами. Неподвижные опоры приняты по серии 5.903-13 в.7-95, подвижные -5.903-13 в.8-95. Изоляция трубопроводов – трубки из вспененного полиэтилена «ТИЛИТ Супер» завод ЛИТ толщиной 25 мм. Перед изоляцией   на трубопроводы  наносится масляно-битумное покрытие  ОСТ 6-10-426-79 в два слоя по грунту в 4 слоя  ГФ-021-ГОСТ 25129-82.

Величина давления при гидравлическом испытании должна составлять 

1,25 рабочего давления.

Строительство теплосети должно осуществляться согласно принятым проектным решениям в соответствии с  требованиями СНиП  41-02-2003, СП 41-105-2002.

Проектируемые тепловые нагрузки по видам теплопотребления определены соответствующими расчетами и сведены в таблицу тепловых потоков.
	Поз. по ген-плану
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток,  МВт  ( Гкал/час) 

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее

водоснабжение
	Технологические нужды
	Всего

	27
	Здание школы
	0,6914

(0,5943)
	1,292

(1,111)
	0,819 (0,704)
	__
	2,8024

(2,4093)

	27а
	Бассейн

(перспектива)
	0,039

(0,0337)
	0,113 (0,097)
	0,0959

(0,0825)
	---
	0,248

(0,213)

	28
	Детский сад
(перспектива)
	0,233(0,2)
	0,058(0,05)
	0,174

(0,15)
	---


	0,465 (0,4)

	31
	Жилой дом 
207 кв. 
(перспектива)
	0,048

(0,410)
	---
	0,740

(0,631)
	---
	1,220

(1,041)

	32
	Жилой дом 
216 кв. 
(перспектива)
	0,048

(0,410)
	---
	0,760

(0,653)
	---
	1,240

(1,063)


Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного  воздействия грунтов и грунтовых вод.

Проектом предусматривается подземная канальная прокладка  трубопроводов теплосети в полиэтиленовой оболочке с тепловой изоляцией из пенополиуретана ГОСТ 30732-2000, в связи с чем, дополнительные меры по защите трубопроводов от агрессивного  воздействия грунтов и грунтовых вод не предусматриваются. Также частично предусматривается устройство попутного дренажа со сбросом его в ливневую канализацию.
Отопление.

Система отопления здания школы на 1225 мест предусматривается от БИТП (ИТП1) по зависимой схеме.

Расчетная температура  теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения калориферов   Т1=850 С, Т2=600 С.

Для отопления помещений здания школы предусматриваются девять двухтрубных систем отопления  с нижней разводкой  магистральных трубопроводов по техподполью здания. Отдельные системы отопления  обслуживают спортивные залы, актовый зал, помещения столовой, учебные и административно-бытовые помещения. Все системы имеют возможность отключения и опорожнения в техподполье. 

В качестве нагревательных приборов  приняты стальные радиаторы панельного типа «PRADO». В помещениях электрощитовой (пом.1.61) , АТС (пом.2.48),серверной  (пом.3.27) устанавливаются электрические конвекторы  типа «Сатурн».
На подающих подводках к приборам отопления устанавливаются термостатические клапаны  RА-N-15 фирмы «Данфосс» (Дания). На обратных подводках к радиаторам устанавливаются запорные  клапаны RLV  с функцией слив и наполнение. 

Теплоотдача приборов отопления, за исключением приборов на лестничных клетках, регулируется термостатическими клапанами с термостатической головкой RA 2940,2920 (с функцией несакционированного доступа) и RA2992 с выносными датчиками (для спортивных залов) фирмы «Данфосс», которые поддерживают заданную температуру в помещении в соответствии с температурной настройкой, автоматически изменяя расход греющей воды через прибор. Электрические конвекторы «Сатурн» оборудованы  электронным термостатом, поддерживающим заданную температуру в помещении.

Воздухоудаление из систем отопления предусматривается через воздуховыпускные краны, расположенные в верхних точках системы и встроенные в приборы воздуховыпускные клапаны «Маевского», опорожнение систем отопления – через шаровые краны, установленные в нижних точках системы.

Для распределения расчетных расходов теплоносителя между стояками систем отопления, гидравлической балансировки системы, поддержания постоянства перепада давлений в стояках и возможности опорожнения отдельных стояков через специальные спускные краны, проектом предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов MSV-BD и запорных клапанов VSV-S фирмы «Данфосс». 

Трубопроводы, прокладываемые в помещениях  (1.61,2.48,13.27), выполняются на сварке без разъемных соединений.

Отопительные приборы, расположенные в помещениях категории В1, размещаются на расстоянии (в свету) не менее 100 мм от поверхности стен и  ограждаются экранами из негорючих материалов. Отопительные приборы и трубопроводы в спортивных залах зашиты экранами (см. раздел АС).

Наружные входные двери  оборудованы  электрическими  воздушно-тепловыми завесами КЭВ  завода «Тепломаш». 

Трубопроводы систем отопления диаметром Ду40 мм и менее приняты из труб  стальных водогазопроводных (легких) ГОСТ 3262-75*,  диаметром Ду50 мм и более – из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из  негорючих материалов. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Трубопроводы отопления и теплоснабжения калориферов, проложенные в подвесном потолке, в конструкции пола, в местах возможного замерзания изолируются трубной теплоизоляцией  ТИЛИТ Супер толщиной 20 мм из вспененного  полиэтилена. Перед изоляцией трубопроводы обрабатываются антикоррозийным покрытием из двух слоев краски БТ 177 по одному слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25-129-82 с предварительной обработкой поверхности труб «преобразователем ржавчины»

Вентиляция.
В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и технологическим заданием в здании предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Объемы приточного и удаляемого воздуха приняты согласно технологическому заданию, в соответствии с СП 118.13330.2012, СаНПиН 2.4.2.2821-10, СП 60.13330.2012,СП 44.13330.2011,СТО НП «АВОК» 2.1-2008, Р НП «АВОК» 7.3-2007

по кратностям воздухообменов для соответствующих помещений, но не менее 40 м3/час на человека в рабочем кабинете,20 м3/час на человека в учебном классе   и актовом зале, 80 м3/час на занимающегося в спортивном, тренажерном и танцевальных залах. 

Для создания требуемых параметров воздушной среды в помещениях проектом предусматриваются приточные (П) и вытяжные (В) установки механической вентиляции и вытяжные системы с естественным побуждением и удалением отработанного воздуха через пристроенные воздуховоды (ВЕ). 

Подогрев приточного воздуха осуществляется входящими в комплект приточных установок секциями водяных подогревателей (калориферов). 

Проектом предусматриваются приточные установки фирмы, состоящие из секции фильтра, водяного калорифера, канального вентилятора, шумоглушителя. Для вытяжки с механическим побуждением  используются вентиляторы фирмы «КОРФ» с шумоглушителями и вентиляторы для круглых воздуховодов фирмы «ЛИССАНТ».

Распределение воздуха в помещениях  осуществляется по схеме «сверху – вниз». По воздуховодам из оцинкованной стали через регулируемые вентиляционные решетки и диффузоры обработанный воздух подается в помещения. 

Отработанный воздух из помещений удаляется через  регулируемые металлические решетки и диффузоры  на воздуховодах системами естественной и механической вентиляции.

Из помещений учебных классов  вытяжной воздух удаляется системами естественной вытяжной вентиляции посредством приставных воздуховодов из расчета однократного воздухообмена  и перетоком в рекреации, с последующим удалением через установки с  механическим побуждением (рекреации и санузлы). 

Из помещений административного назначения воздух удаляется системами с естественным побуждением (приставные воздуховоды, решетки или диффузоры).

В помещениях спортзалов  приточный воздух подается в игровую зону на высоте 2 м от пола панельными сопловыми воздухораспределителями типа  2 ВПС Р 300х600.       

Удаление  осуществляется крышными вентиляторами  с  шумоглушителями фирмы «Remak».

Для актового зала предусмотрены две приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором. Приточный воздух раздается на высоте 2 метра от пола панельными сопловыми воздухораспределителями типа  2 ВПС Р 300х600, а удаляется под потолком помещения  диффузорами типа  4 АПР 600х600. 

Вентиляторы фирмы «ЛИССАНТ», удаляющие воздух из санузлов, душевых и рекреаций, располагаются в пространстве подшивного потолка (помещения санузлов, душевых, венткамер, технические помещения).

Расчет воздухообменов в обеденном зале, горячем, холодном, доготовочном, моечных и других помещениях столовой произведен на ассимиляцию теплоизбытков от людей, технологического теплового оборудования, солнечной радиации и освещения.

Организация воздухораспределения в обеденном зале столовой предусмотрена созданием дисбаланса-превышением объема удаляемого воздуха над приточным для исключения перетекания неприятных запахов, влаги и избыточного тепла из производственных помещений в обеденный зал. 
Отдельными системами приточный воздух раздается над столиками обеденного зала, в производственные помещения кухни и  над холодильными камерами. 
Отдельными системами воздух удаляется из обеденного зала (зона мармитов), горячего цеха, моечных, мучного цеха, посудомоечных машин, помещения хранения отходов, технических и служебных помещений. 
Также над технологическим оборудованием горячего цеха устанавливаются  местные  вентиляционные приточно-вытяжные отсосы МВО для улавливания избыточного тепла, влаги, кухонных выделений. Каждый отсос укомплектован фильтром, рассеивателем приточного воздуха  и жиросборником. Отсосы  в виде зонтов устанавливаются над  мойками и столом для просеивания муки вручную, конвекционной печью.

Воздуховоды в помещениях моечных выполнить с уклоном в сторону моек, воздуховоды смонтировать швом вверх.

В кабинетах труда для мальчиков  для  станков (вертикально-сверлильного, деревообрабатывающего, токарно-винторезного, заточного) устанавливаются  передвижные фильтро-вентиляционные агрегаты ФВУ с поворотно-вытяжными устройствами DELI-75-10H/SP. В данных агрегатах конструктивно объединены местное вытяжное устройство, вентилятор и высокоэффективный фильтр. Через поворотно-гибкое устройство вредные вещества удаляются непосредственно от источника их выделения, минуя зону дыхания работающего, направляются в электростатический фильтр. Степень очистки фильтров 95%.Очищенный воздух возвращается в помещение. Общеобменная вытяжка в данных помещениях предусматривается с непосредственным выбросом выше кровли.

Кондиционирование воздуха.
Кондиционирование воздуха предусматривается для  следующих по помещений: компьютерные классы (пом.2.51,3.60), библиотечно-информационный центр (пом.2.75), серверная (пом.3.27), АТС (пом.2.48).

Для поддержания требуемых температурных параметров воздуха в помещениях серверной и АТС  проектом предусматривается системы кондиционирования воздуха со 50% резервированием  и установкой  сплит-систем  (2 рабочии,1 резервная) для каждого помещения фирмы «MITSUBISHI ELECTRIC». Каждая система состоит из  одного наружного и одного внутреннего блока. Системы  имеют блок управления ротацией и резервирования, наружные блоки оборудованы « зимним комплектом».

Для поддержания требуемых температурных параметров воздуха в  компьютерных классах и  библиотечно-информационном центре +23,30 С (но не более +280 С)  установлены сплит системы, состоящие из наружного блока и внутренних кассетных  блоков : 8 штук для компьютерных классов – по 4 штуки на каждый и   4 штуки в библиотечно-информационном центре.

Сплит-системы «MITSUBISHI ELECTRIC» предназначены для работы с высокоэффективным и безвредным для озонового слоя хладагентом R-410A. Трубопроводы  хладагента предусматриваются из медных отожженных труб.  Монтаж производится методом пайки, используя фосфорно-медный твердый припой. После монтажа трубопроводы хладагента изолируются теплоизоляцией «ТИЛИТ Блек Стар» толщиной 9 мм.

Отвод конденсата от систем кондиционирования предусматривается в систему канализации.  
Конденсатопроводы от внутренних блоков приняты из труб полипропиленовых PN10 Ø25х2,3, 40х3,7, 50х4,6. Конденсатопроводы от внутренних блоков прокладываются под потолком. Сборный конденсатопровод выполняется с уклоном не менее 0,01 к месту врезки его в стояк канализации. Врезка в стояки канализации производится с установкой гидрозатворов.  Конденсатопроводы изолируются теплоизоляцией «ТИЛИТ Блек Стар» толщиной  6 мм.
Сведения  о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, на производственные и другие нужды.

Проектируемые тепловые нагрузки по видам теплопотребления определены соответствующими расчетами и сведены в таблицу тепловых потоков.

            Таблица тепловых потоков

	Поз. по ген-плану
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток,  МВт  (Гкал/час) 

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Технологические нужды
	Всего

	27
	Здание школы
	0,6914

(0,5943)
	1,292

(1,111)
	0,819 (0,704)
	__
	2,8024

(2,4093)


Обоснование оптимальности  размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов.

Для  оптимизации  работы систем вентиляции  с учетом одновременности и продолжительности работы в течение суток, проектом предусматриваются отдельные системы  приточной (П) и вытяжной(В)  и (ПВ) приточно-вытяжной вентиляции :

П1, П2, П3 – спортзалы;

П4 – библиотечно-информационный центр;

П5– тренажерный зал, холл  1этаж;

П6 – обеденный зал столовой;

П7 – горячий цех, помещения столовой;

П7* - загрузочная, коридор столовой;
ПВ8 – актовый зал;

ПВ8* - актовый зал;

П9 -   классы 1-3 этажей в осях 15-21 ,М-Т;

П10 -  кабинет хореографии;

П11 – помещения медицинского блока;

П12 - классы и помещения  административного назначения  2-3 этажей в осях Н-Т;

П13 -  вестибюль, помещения административного назначения в осях Н-Т;

П14 -  помещения 1 и 2 этажей  в осях 17-24,И-Р;

П15 – холлы (2.21 и 3.28),административные помещения 2 и 3 этажей;

П16 – классы  3 этажа в осях 17-21,И-Р;

П17 – классы 1-3 этажей в осях 1-4,К-С;

П18 – классы 1-3 этажей в осях 1-10,И-П;

П19 – помещения спальных и игровых 1 этаж;

П20 – классы начальной школы 1 этаж;

П21 - классы начальной школы 2этаж;

П22 - классы начальной школы 3этаж;

В1, В2, В3, В4 – спортивные залы;

В5- тренажерный зал;

В6 – библиотечно-информационный центр;

В32 – кабинет хореографии;

В80 -  обеденный зал;

В81 -  горячий цех (МВО);

В82 - горячий цех;

В83 -  помещение хранения пищевых отходов;

В88 - помещения моечных;

В89, В90 – мучной цех

Все приточные установки  и частично вытяжные располагаются в венткамерах, расположенных  на этажах зданий, в непосредственной близости от обслуживаемых ими помещений. Стены, потолки и полы венткамер имеют звуко- и виброизоляцию. Под оборудованием, устанавливаемом на перекрытии, предусматривается устройство «плавающих» полов. Вытяжные агрегаты систем В1- В4 размещаются на покрытии здания. Установки оборудованы узлами прохода и шумоглушителями.

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из углеродистой тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. 

Транзитные участки воздуховодов выполняются класса «В» из стали толщиной  не менее ( = 0,8 мм.

Для достижения требуемого предела огнестойкости транзитные воздуховоды изолируются негорючей изоляцией ROCKWOLL Wired Mat 105 толщиной ( = 25 мм, обеспечивая предел огнестойкости  не менее EI 30. 

В проекте предусматриваются следующие меры по защите помещений от шума:

- все вентиляторы устанавливаются на виброизолирующих основаниях;

- все вентиляторы приняты с КПД близким к максимальному;

- скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях приняты с учетом акустических требований;

- все вентсистемы оснащены шумоглушителями;

- соединение секций вентиляторов с другими секциями производится через гибкие вставки.

Наружные блоки сплит-систем «MITSUBISHI ELECTRIC» устанавливаются  на кровле. Внутренние блоки настенного и канального типов  монтируются под потолком обслуживаемых помещений. Данное (близкое) расположение позволяет минимизировать потери систем кондиционирования.

Описание технических решений , обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.

Все приточные и вытяжные  установки при возникновении пожара в определенном пожарном отсеке выключаются.

На воздуховодах приточных и вытяжных систем  в местах пересечения противопожарных стен, а также при присоединении помещений категорий В4 и Д к системам вентиляции помещений административного назначения, предусматривается установка огнезадерживающих клапанов КЛОП -2 («ВИНГС-М»). По сигналу системы пожарной безопасности происходит закрытие огнезадерживающих клапанов.

В экстремальных условиях при возникновении пожара в помещениях здания  предусматриваются системы противодымной приточной (ПД) и вытяжной (ВД) вентиляции.

Системы приточной противодымной вентиляции предусматриваются для помещений:

ПД1 - холл (пом.1.87) 1 этаж;

ПД2 - обеденный зал столовой (пом.7.78), актовый зал (пом.2.65) 1-2 этажи;

ПД3,ПД3*- пожаробезопасные зоны (пом.1.77а, пом.2.64а, 3.27а.);

ПД4,ПД4*- пожаробезопасные зоны (пом.1.65, пом.2.47, 3.56.);

ПД5,ПД5*- пожаробезопасные зоны (пом.1.34а, пом.2.28а, 3.45а.);

ПД6,ПД6*- пожаробезопасные зоны (пом.1.18а, пом.2.18а, 3.18а.);

ПД7,ПД7*- пожаробезопасные зоны (пом.1.09а, пом.2.09а ,3.09а.).
Системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются для помещений:

ВД1 - холл (пом.1.87) 1 этаж;

ВД2 - обеденный зал столовой (пом.7.78), актовый зал (пом.2.65) 1-2 этажи;

ВД3 - коридоры (пом.1.77б, пом.2.64б, 3.27б.);

ВД4 - коридор (пом.1.65, пом.2.47, 3.56.);

ВД5 -  коридор (пом.1.34б, пом.2.28б, 3.45б);

ВД6 -  коридор (пом.1.18б, пом.2.18б, 3.18б);

ВД7 -  коридор (пом.1.09б, пом.2.09б, 3.09б.).
Удаление продуктов горения предусматривается крышными вентиляторами систем ВД1…ВД7. Крышные вентиляторы  УКРОС-ДУ со встроенными обратными клапанами устанавливаются на стаканы СТАМ400 на кровле здания. В качестве дымоприемных устройств приняты  дымовые клапаны КДМ-3 (фирма «ВИНГС-М»), с  автоматическим и  дистанционным управлением.  Предел огнестойкости клапанов принят EI30 для систем ВД1, ВД3…ВД7 и  EI45 для системы ВД2.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения (компенсации) устанавливаются приточные системы противодымной вентиляции ПД1, ПД2 с подачей воздуха в нижнюю часть помещений. Системы ПД1, ПД2  состоят из крышных вентиляторов типа ВКОП1 (фирма «ВЕЗА»), клапанов КЛАД-3 (EI30). 

Согласно заданию на проектирование в здании предусматривается устройство пяти «зон  безопасности». Системы ПД3, ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7 подают наружный воздух из расчета обеспечения скорости 1,5 м/с в проеме открытой двери защищаемого помещения (период эвакуации людей  в помещение пожаробезопасной зоны). Системы ПД3*, ПД4*, ПД5*, ПД6* и ПД7* предусматриваются для создания избыточного давления в  защищаемом помещении при закрытой двери (период завершения эвакуации и ожидания начала спасательных работ пожарными подразделениями). Данные системы подают приточный воздух с температурой +18оС. Для систем ПД3,ПД4,ПД5,ПД6 и ПД7 предусматриваются  осевые вентиляторы ОСА501-056(фирмы «ВЕЗА»), для систем  ПД3*, ПД4*, ПД5*, ПД6* и ПД7* канальные вентиляторы ВКК  и электрические воздухонагреватели НК ( фирмы «ЛИССАНТ». Клапаны КЛАД-3  имеют предел огнестойкости EI30.

Установки ПД3, ПД3*, ПД5, ПД5*, ПД6, ПД6*, ПД7 и ПД7* расположены в венткамерах на кровле здания, система ПД4, ПД4* в венткамере (пом.3.57).
При возникновении пожара в помещениях:

-первого этажа в осях 1-21 и Т-ГГ включаются вентиляторы системы ВД1, ВД2 и ВД3,открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа  систем (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включаются вентиляторы систем ПД1, ПД2, ПД3, открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа систем (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД3 и ПД3 выключаются, клапаны закрываются, включается система ПД3* и открывается клапан КЛАД-3* данного этажа;

-актового зала  включаются вентиляторы системы ВД2 и ВД3,открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа  систем (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включаются вентиляторы систем ПД2, ПД3 , открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа систем (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД3 и ПД3 выключаются, клапаны закрываются, включается система ПД3* и открывается клапан КЛАД-3* данного этажа;

-второго этажа в осях 1-21 и Т-ГГ включается вентилятор системы  ВД3,открывается клапан КЛАД-3 данного этажа  системы (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включается вентилятор системы ПД3, открывается клапан КЛАД-3 данного этажа системы (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД3 и ПД3 выключаются, клапаны закрываются, включается система ПД3* и открывается клапан КЛАД-3* данного этажа;

-третьего этажа в осях 1-21 и Т-ГГ включается вентилятор системы  ВД3,открывается клапан КЛАД-3 данного этажа  системы (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включается вентилятор системы ПД3, открывается клапан КЛАД-3 данного этажа системы (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД3 и ПД3 выключаются, клапаны закрываются, включается система ПД3* и открывается клапан КЛАД-3* данного этажа;

-первого этажа в осях 1-21 и А-Т включаются вентиляторы систем  ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7, открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа  системы (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включаются вентиляторы систем ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7, открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа систем (все остальные закрыты).
 После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7 и ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7 выключаются, клапаны закрываются, включаются система ПД4*, ПД5*, ПД6* и ПД7* и открываются клапана КЛАД-3* данного этажа;

-второго этажа в осях 1-21 и А-Т включаются вентиляторы систем  ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7,открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа  системы (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включаются вентиляторы систем ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7, открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа систем (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7 и ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7 выключаются, клапаны закрываются, включаются система ПД4, ПД5*, ПД6* и ПД7* и открываются клапана КЛАД-3* данного этажа;

-третьего этажа в осях 1-21 и А-Т включаются вентиляторы систем  ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7,открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа  системы (все остальные закрыты), далее с задержкой на 30 секунд включаются вентиляторы систем ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7, открываются клапаны КЛАД-3 данного этажа систем (все остальные закрыты). После завершения периода эвакуации вентиляторы системы ВД4, ВД5, ВД6 и ВД7 и ПД4, ПД5, ПД6 и ПД7 выключаются, клапаны закрываются, включаются система ПД4*, ПД5*, ПД6* и ПД7* и открываются клапана КЛАД-3* данного этажа.
Воздуховоды приточно-вытяжной противодымной вентиляции выполняются из черной стали по ГОСТ19903-74 класса «В» толщиной ( = 1,2 мм.

Для достижения требуемого предела огнестойкости  воздуховоды изолируются негорючей изоляцией ROCKWOLL Wired Mat 105 толщиной ( = 25 мм, обеспечивая предел огнестойкости EI 60

Элементы крепления воздуховодов и клапанов  всех систем противодымной защиты обрабатываются огнезащитным составом ОЗС-МВ для обеспечения  требуемого для каждой из систем предела огнестойкости .

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования.

Отопление

В системах отопления  для возможности индивидуального регулирования температуры воздуха в помещении и поддержания ее на постоянном заданном уровне предусмотрена установка  на подводках к каждому отопительному прибору (за исключением приборов в лестничных клетках) термостатических элементов серии 2940,2920 и RA2992, являющихся устройствами автоматического регулирования температуры. 

Для гидравлической  балансировки  систем отопления, монтажной наладки и дальнейшей эксплуатации  в проекте предусматривается установка ручных балансировочных клапанов MSV-BD .

Электрические конвекторы «Сатурн» оборудованы  электронным термостатом, поддерживающим заданную температуру в помещении.

Вентиляция

Все приточные и вытяжные установки фирмы «КОРФ» и « Systemair» предусматриваются с блоками управления   – компактными управляющими силовыми щитами. Алгоритм управления этих блоков обеспечивает стабильную работу систем вентиляции и экономию электроэнергии при эксплуатации.. Вытяжные вентиляторы фирмы «ЛИССАНТ»  комплектуются  регуляторами скорости СРС1 и СРС2, позволяющими регулировать скорость вращения вентилятора изменением напряжения.

Принятая проектом автоматика вентиляционных установок выполняет следующие функции:

- управление вентсистемами и контроль со щита;

- отключение систем при пожаре;

- блокировка открытия и закрытия заслонок наружного воздуха с включением (выключением) вентиляторов;

- подогрев лопаток воздушного клапана(при необходимости) ;

- регулирование в зимний период температуры приточного воздуха или внутреннего воздуха обслуживаемых помещений путем изменения теплопроизводительности воздухонагревателей с помощью трехходового регулирующего клапана с электроприводом;

- защита воздухонагревателя от размораживания.

 По сигналу системы пожарной сигнализации проектом предусматривается:

-автоматическое отключение двигателей вентиляторов систем общеобменной приточной вентиляции;

-автоматическое отключение двигателей вентиляторов систем общеобменной вытяжной вентиляции;

-автоматическое закрытие огнезадерживающих «нормально-открытых» клапанов общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.
 Кроме того, при срабатывании сигнала АУПС  в соответствии в пожарным отсеком включаются системы ПД и ВД.

Кондиционирование

Для согласования работы рабочих  и резервной систем кондиционирования  в помещениях серверной и АТС предусматриваются  блоки управления ротацией и резервирования. 

Основными функциями блоков является:

-  обеспечение равномерной выработки ресурса  рабочих и резервного кондиционеров при помощи таймера на котором устанавливается время переключений;

- автоматическое включение в работу резервного кондиционера при повышении температуры воздуха в помещении выше заданной или при аварийном отключении рабочего кондиционера с одновременным формированием сигнала «Авария» для удаленного мониторинга;

-  исключение несанкционированного отключения кондиционеров с пульта управления и изменение автоматически поддерживаемой температуры.

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем  вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости).

Приточные установки системы вентиляции снабжены смесительными узлами SURP, обеспечивающими  плавное регулирование мощности, защиту от замерзания и разрыва. Циркуляционные насосы смесительных узлов  при отключении вентиляторов в аварийной ситуации или при срабатывании сигнала пожарной сигнализации остаются в рабочем состоянии, и, при необходимости, способны поддерживать температуру в калорифере, так как блок управления  подключен от ВРУ 1 категории электропитания.

Огнезадерживающие клапаны КЛОП-2, клапаны КЛАД-3 ,КЛОП-3 и вентиляторы систем противодымной вентиляции  запитываются  от  ВРУ противопожарного 1 категории электроснабжения.

5.6.5. Технологические решения
Функциональное назначение объекта

Проектирование школы направлено на реализацию права на образование.

Школа выполняет социальную функцию центра учебно-воспитательной работы в жилой среде, что обуславливает ее открытый характер для активного приобщения населения, общественности и семьи к воспитанию детей и совместной развивающей деятельности по интересам. 

Общеобразовательные школы являются государственными учебными и вос​питательными учреждениями для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Городская общеобразовательная школа общего типа — органическая часть жилого микрорайона. Радиус обслуживания населения нормируется в пределах 500 метров. 

Общеобразовательные учреждения обеспечивают осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступеней образования:

- I ступень - начальное общее образование (1-4 классы);

- II ступень - основное общее образование (5-9 классы);

- III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 или 9-11 классы).

Школа – объект социальной инфраструктуры жилых районов. Деревяницкий жилой район, а именно микрорайон №1 (от улицы Державина до ул. Ворошилова и                      от ул.20-го Января до ул. Большой Московской) в  настоящее время  застроен на 60%. Строительство школы является необходимым  элементом застройки указанной территории. 

Общеобразовательная средняя школа на 1225 мест запроектирована из расчета односменной работы, с расчетной наполняемостью классов 25 человек. В составе школы предусмотрена начальная школа на 16 классов, классы второй ступени обучения (5 – 9)  – 25 классов, классы третьей ступени обучения (10 – 11) – 8 классов.

Режим образовательного процесса - односменный

1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы.

2. В школе используется четвертная и триместровая организация образовательного процесса, согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом:  

	
	Начальное общее образование
	Основное общее образование
	Среднее общее образование

	Продолжительность учебного года 
(количество недель)
	34 (2-4классы) 

33 (1 классы)
	35 (5-8 классы)
34 (9 классы)
	34 (11 классы) 35 
(10 классы)

	Продолжительность каникул (количество дней), сроки
	Осенние: не менее 7 дн.; 

Зимние: не менее 10 дн.; Дополнительные: 7 дней; 

Весенние: не менее 7 дн.;

Летние: 96 дней 
(для 1 класса), 

2-4 классы – 93 дня.
	Осенние: не менее 7 дн.;

Зимние: не менее 10дн.;
Весенние: не менее 7 дней;
Летние: 93 дня 
(5-9 класс)
	Осенние: не менее 7 дн.;
Зимние: не менее 10 дней;
Весенние: не менее 7 дней;
Летние: 93 дня
 (10 класс)


Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора школы.

4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 45 минут.

5. Для 1-8-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя, для 9-11-х классов устанавливается шестидневная учебная неделя.

6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».

7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.

8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут.

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

9. Продолжительность перемен между уроками составляет:

- после 1, 3, и 5-го урока — 10 минут;

- после 2 и 4-го урока — 15 минут;

- после 6-го урока — 5 минут.

10. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 30 минут. 

8.30 - 13.10 (5 уроков)

8.30 - 14.10 (6 уроков)

8.30 – 14.55 (7 уроков)

Режим работы МОУ СОШ - с 08.00 до 19.00.

Режим работы сторожей – с 20.00 до 08.00.

Режим работы охраны – с 8.00 до 20.00

Режим работы библиотеки – с 08.00 до 16.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Режим работы столовой: понедельник - пятница с 09.00 до 16.00; суббота - с 09.00 до 14.00.

Режим работы социально-психологической службы – вторник – суббота с 09.00 до 15.00; понедельник – с 12.00 до 18.00. 
Приемный день педагога-психолога, социального педагога – понедельник.

Режим работы администрации – с 08.00 до 17.30, по утвержденному директором общеобразовательного учреждения графику.

Приемный день – понедельник.

Режим работы педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с графиками работы, утвержденными приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом.

Функциональное зонирование объекта

Здание школы условно разделено на 5 блоков:

- блок начальной школы;

- блок общей школы;

- блок средней школы;

- блок трудового и культурного образования;

- блок общественно-спортивный.

Связь между этажами осуществляется  по 7 лестницам расположенных в каждом блоке и 2 лифтам для преподавателей и инвалидов. 

В соответствии с заданием на проектирование в составе школы предусматривается размещение:

На первом этаже – входная зона с раздельными гардеробами для учащихся начальной школы, классов второй ступени, классов третей ступени,  комнаты охраны и дежурного, 

Блок начальной школы с 4 учебными классами, 2 игровыми, 2 спальнями, санузлами, гардеробом для учеников 1 класс. Кроме входа через главный вестибюль школы, ученики младших классов имеют дополнительный, самостоятельный выход на территорию;

Блок на 4 учебных класса с рекреацией, санузлами;

Блок помещений трудового обучения с мастерскими для мальчиков и кабинетом домоводства (3 помещения) для девочек, с рекреацией и санузлами;

К вестибюлю с западной стороны примыкает протяженный блок для учащихся средних и старших классов с рекреацией и санузлами;

 К северу от вестибюля расположены  кабинеты и помещения медицинского обслуживания (кабинет врача с процедурной, прививочным кабинетом и архивом, кабинет зубного врача, с/у для медицинского персонала), кабинеты заместителей школы по УВР и АХЧ;

В общественно-спортивном блоке на 1 этаже расположены 3 спортивных зала (9х18, 18х30, 12х24 м) тренажерный зал с раздевальными, душевыми, санузлами, помещениями инвентарных и комнатами инструкторов, столовая на 348 посадочных мест с помещениями кухонного блока, мастерскими для ремонта мебели и здания.

На втором этаже размещаются:

Блок начальных школы с 6 учебные классы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетом внеурочных занятий, библиотекой;

Учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами.

Кабинета хореографии, музыки, изобразительного искусства с рекреациями, санузлами.

В общественно-спортивном блоке расположены библиотечно-информационный центр, актовый зал с  эстрадой, артистическими, помещениями для хранения инвентаря. Перед актовым залом предусмотрены кулуары. Через помещения 2 этажа на перспективу предусмотрена связь с блоком бассейна.
 На третьем этаже здания школы размещаются:

В блоке начальной школы учебные классы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетом заведующей учебной частью и учительской преподавателей начальной школы, кабинетами логопеда и психолога;

Учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами;

Кабинеты внеурочных занятий, радиоэлектроники, дизайна.

Технические помещения (венткамеры), помещения уборочного инвентаря расположены по всем 3 этажам, в соответствии с объемами и площадью обслуживаемых помещений.

Сведения о численности персонала – 134 человека

Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, 

в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов.

В здании для подъема персонала предусматривается лифты пассажирские и 1000кг на 3 остановки,  для инвалидов предусматривается лифт г/п 630кг на 3 остановки и подъемник для инвалидов г/п 225 кг.
Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

Все оборудование и инвентарь для школы принимался в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) общего образования Российской Федерации в части перечня оснащения школ.

Проектируемая школа оснащена современным оборудованием, мебелью, инвентарем, которые должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Мебель для учащихся (столы и стулья) принята с возможной регулировкой по росту и наклона столешницы от 0 до 10 градусов.

Рабочее место учителя оснащено ноутбуком или компьютером.

Все классы оснащены интерактивными и обычными досками, мультимедийным проектором.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, ИЗО, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды.

Площади учебных помещений соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Перечень основного технологического оборудования приведен в спецификации проекта.

Инженерное оснащение вспомогательных помещений школ включает, в соответствии с требованиями СП, устройства освещения, вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, пожаротушения, средств связи  (см. пояснительные записки соответствующих разделов).

Помещения начальной школы выделены в отдельный блок. 

В первом полугодии учащиеся первого класса в сопровождении родителей через отдельный вход попадают в вестибюль и гардероб. Учебные классы, спальные помещения, игровые, санитарные узлы расположены на первом этаже.

Имеется возможность проведения занятий начальной и общей школы на открытом воздухе в обособленных двориках. 

В блоке для трудового и культурного воспитания предусмотрены:

-  2 кабинета труда для мальчиков (по дереву и металлу);

-  для девочек демонстрационный зал и 2 кабинета домоводства (швейного и кулинарного обучения)

-  на 2 этаже кабинеты  по музыкальному и художественному образованию;
- на 3 этаже в кабинете радиоэлектроники, внеурочных занятий и дизайна.

Кабинеты труда для мальчиков оборудованы станками для работы по металлу и дереву. В кабинетах предусмотрены пыле и стружко- улавливающие агрегаты для отсоса пыли при работе на станках.

Кабинеты домоводства оснащены электромеханическими швейными машинами, столами для обработки продуктов, электроплитами с духовым шкафом, холодильником, мойками для мытья посуды с подводом холодной и горячей воды.

В кабинете хореографии установлены двухрядные хореографические станки, зеркала, музыкальный центр. В кабинете музыки установлено пианино, музыкальный центр. Кабинет изобразительного искусства – мольбертами и мойками с подводом холодной и горячей воды.

Учебные классы оснащены всей необходимой мебелью и оргтехникой.

Специализированные учебные классы

Специализированные учебные классы имеют сообщение с лаборантскими, оснащенными необходимой мебелью и оборудованием.

Кабинет химии, физики, биологии, радиоэлектроники оснащены демонстрационными столами, кабинет химии демонстрационным вытяжным шкафом.

Для учащихся предусмотрены специальные лабораторные столы. В кабинете физики и радиоэлектроники  к ученическим столам предусмотрена подводка электричества на 36 и 220В, для проведения лабораторных работ. Включение электричества осуществляется учителем через специальный рубильник.

Помещения для логопеда и психолога.

В школе предусмотрены помещения для логопеда и психолога, оснащенные рабочим местом, шкафами, дидактическим столом для логопеда, столом с установкой зеркала, креслами и журнальным столиком у психолога.

Спортивные залы

Для проведения занятий по физической культуре предусмотрены 3 спортивных зала и 1 тренажерный зал. Спортивные залы с элементами игр и гимнастики. Залы оснащены баскетбольными щитами, стойками для волейбола, гимнастическими стенками, подвесными канатами и кольцами, гимнастическими снарядами. В зале 9х18, предназначенном для начальной школы предусмотрены канаты для лазания и перетягивания, лестницы веревочные, лестницы приставные.

Для защиты оконных проемов предусмотрена установка защитных сеток.

Тренажерный зал

В тренажерном зале установлены силовые тренажеры:

- силовые тренажеры рекомендованные для подростков

- велотренажеры

- беговая дорожка

Тренажеры обеспечивают проведение занятий для любых уровней подготовленности занимающихся.

Раздевальные 

При каждом спортивном зале предусмотрены по 2 раздевальные: на 15 человек каждая. Все раздевальные оснащены скамьями с крючками для раздевания. Количество скамеек принята из расчета  длины по 0,6м на каждого занимающегося.

При зале 9х18 предусмотрены раздевальные для использования МГН с сан. узлом,  рассчитанными на использование МГН. В санитарном узле предусмотрена установка поручней, в раздевальной скамьи для переодевания лежа.

Душевые и санитарные узлы предусмотрены непосредственно сообщающимися с раздевальными- 1 душевая сетка на 5 занимающихся.

Помещения для учителей физической культуры

Для каждого зала имеется комната инструктора в непосредственной близости от раздевальных и залов. В помещениях установлены шкафы для хранения одежды, стулья, столы и канцелярские шкафы. При помещениях - душевая кабина, санитарный узел. 

Помещения для хранения спортивного инвентаря

Для хранения спортивного инвентаря предусмотрены инвентарные. В инвентарных комнатах  на специальных стеллажах размещен переносной инвентарь.

Пол инвентарных комнат предусмотрен на одном уровне с полом зала и без порога. Ширина дверей из зала в помещение инвентарных запроектированы 1,5 м.

Актовый зал 

Для проведения торжественных мероприятий и школьных собраний предусмотрен актовый зал на 750 человек. Актовый зал имеет 5 выходами, оснащен откидными стульями, мультимедийным проектором, экраном, и акустической системой. В зале предусмотрены места для обучающихся МГН.

В непосредственной близости к актовому залу размещаются артистические помещения с душевой и уборной, оснащенные гримерными столами, диванами для отдыха, шкафами гардеробными, вешалками для костюмов, зеркалами. Предусмотрены 2 кладовые хранения инвентаря, оборудованные стеллажами и вешалками.

Помещения для учителей

Для  учителей предусмотрены 2 учительских (1 для начальных классов).
Учительские оснащены рабочими столами, стульями, канцелярскими шкафами, тумбочками для телефона и диванами для отдыха. 

Для учителей предусмотрен гардероб на первом этаже, оснащенный гардеробными шкафами и банкетками.

Административно-бытовые помещения 

Административные кабинеты расположены на всех этажах школы.

Кабинеты имеют естественное освещение, оборудованы офисной мебелью. Верхняя одежда размещается в гардеробном шкафу. Рабочие места оснащены персональными компьютерами.

На первом этаже располагается помещение технического персонала, оснащенное шкафами для верхней одежды стульями, столом и диваном для 

На каждом этаже расположено по 2 помещения уборочного инвентаря. Помещения оборудованы мойками и шкафами для уборочного инвентаря.

Мастерские для обслуживания и ремонта здания.

Мастерские расположены на первом этаже в непосредственной близости от выхода, оснащены верстаками, стеллажами, станками (настольно-сверлильный и точильно-шлифовальный), контейнерами для отходов, тумбочками инструментальными. Верстаки оснащены розетками для подключения электроинструмента. 

Столовая

Для обеспечения учащихся и преподавателей горячим питанием на первом этаже школы размещена  столовая закрытого типа на 345мест. Все помещения столовой расположены на одном уровне.  

По заданию заказчика обеспечена организация питания в 2 перемены, по 2 посадки в каждую перемену, организуется 2-разовое горячее питание (завтрак и обед). Кроме того, организовано дополнительное питание обучающихся через  буфет, где реализуются булочные изделия, пищевые продукты в потребительской упаковке, в условиях свободного выбора и в соответствии с утвержденным ассортиментом дополнительного питания.

Для столовой  проектируются следующие  основные входы:

1 вход для обучающихся  в обеденный зал  (из умывальной) 

1 вход для обучающихся   в обеденный зал  (из коридора здания)

2 входа в обеденный зал (эвакуационные)

1 вход для персонала (через тамбур 1.85а, коридор 1.85)

1 вход для загрузки продуктов (вход  с улицы в загрузочную 1.79)

Состав и площади помещений обеспечивают необходимые условия для выполнения санитарно-эпидемических требований к столовым, а также создания необходимых условий для работы персонала. 

Все помещения столовой располагаются с учётом поточности, максимального сокращения путей, отсутствия встречных потоков и перекрёстов сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, персонала и посетителей.

Меню составляется с учетом ассортиментного минимума.

Ассортимент реализуемой в столовой продукции: первые блюда 1-3 наименований, вторые блюда 3 наименований, гарниры 3 наименований, холодные закуски – 3 наименований, горячие и холодные напитки 3наименований, выпечные изделия 4 наименований, молочнокислые продукты, соки 4 наименований.

Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам. За каждым классом (группой) в зале закреплены определенные обеденные столы.

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием  осуществляется частично путем предварительного накрытия столов(начальные классы) и  через линию раздачи питания (самообслуживание).

Планировочное решение столовой выполнено с учетом зонирования помещений в соответствии с их функционально-технологическим назначением.

В состав столовой входят:

- помещения для обучающихся;

Зал  на 345 мест с раздаточной (с самообслуживанием) и буфетом.

Для мытья рук обучающихся при входе в обеденный  зал,  в отдельном помещении, установлены32 умывальника и электрополотенца. Умывальники установлены с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов и на высоте 0,7-0,8 м от борта раковины для обучающихся 5-11 классов.

- помещения для приема и хранения;

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Поступающие продукты   через разгрузочную платформу под навесом, загрузочную  доставляют  на хранение  в 2 среднетемпературные камеры (одна для охлажденного мяса, рыбы,   консервов - размещение на стеллажах  с соблюдением товарного соседства, другая - для гастрономии),  в низкотемпературную камеру (для замороженных мяса, рыбы), или в кладовую сухих продуктов, кладовую овощей. В загрузочной дополнительно установлен ларь морозильный для овощей. В загрузочной  выделена зона для хранения и мытья тары. 

Предусмотрено помещение  для временного хранения пищевых отходов.

- производственные помещения; 

Горячий цех,   холодный цех, мучной цех, помещение для обработки яиц, помещение для  нарезки хлеба, овощной цех (первичная обработка овощей), овощной цех (вторичная обработка овощей),  мясо-рыбный цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, помещение заведующей производством.

- административно-бытовые помещения;   

Гардероб персонала с  душевой, помещение персонала (прием пищи), санузел персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, кладовая  инвентаря. Персонал с улицы через свой вход, коридор попадает в гардероб персонала.  
Уличная и домашняя одежда персонала хранится  отдельно от спецодежды. На 1 работающего принят 1 металлический шкаф на 2 отделения для раздельного хранения уличной и домашней одежды от спецодежды.  
После переодевания персонал расходится по своим рабочим местам. В  санузле персонала, в производственных цехах  для санитарной обработки рук установлен рукомойник с бесконтактным  смесителем с подводкой горячей и холодной воды,  раздатчик  для моющих  средств, электрополотенце или держатель бумажных полотенец настенный. В тамбуре санузла предусмотрена вешалка для санитарной одежды. Каждый работник  несет ответственность за выполнение правил личной гигиены.

Стирка спецодежды  осуществляется централизовано,  в  специализированной прачечной города  - по договору.

Столовая работает на сырье и с использованием крупнокусковых полуфабрикатов.

Завоз продуктов – ежедневный и по мере необходимости,  с хранением. 

Овощи и фрукты поступают от поставщика в сетках, пакетах, ящиках. После прохождения визуального контроля качества, взвешивания они направляются в  кладовую овощей, ларь морозильный для временного хранения, откуда поступают в овощной цех. 

Мясная продукция поступает в замороженном и охлажденном виде. Мясо поступает в виде крупнокусковых полуфабрикатов, птица в потрошенном виде. 
Рыбные продукты поступают упакованными в производственную тару поставщика. Мясо, рыба  после приема, взвешивания  направляются в среднетемпературную холодильную камеру для временного хранения, или в низкотемпературную камеру для длительного хранения. Из холодильной камеры мясо, рыба и рыбные продукты,  поступают в мясо-рыбный цех, где  осуществляется приготовление сырьевых полуфабрикатов. В цехе запроектированы: столы рабочие, ванны моечные, весы, мясорубка для приготовления фарша, шкаф холодильный для хранения полуфабрикатов. 

Молочная и кисломолочная продукция, мясная гастрономия поступают в промышленной упаковке и направляются  на хранение в среднетемпературную холодильную камеру.

В проекте применена цеховая структура с четким разграничением технологических процессов по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. 

Сырые рыбные и мясные полуфабрикаты из мясо-рыбного цеха, в закрытой внутрицеховой таре поступают в горячий цех. Овощи,  после овощного цеха, поступают в горячий и холодный цеха  в очищенном и мытом виде.

Для хранения полуфабрикатов в течение дня  в мясо-рыбном, холодном, горячем цехах    установлены шкафы холодильные.

Тепловая обработка продуктов осуществляется в горячем цехе  с помощью высокопроизводительного теплового оборудования, работающего на электричестве: плит, сковороды,  котлов, пароконвектомата, конвекционной печи.  

Напротив «чистого» входа в горячий цех размещен мучной цех, где производится выпечка мелкоштучных изделий без приготовления кремовых изделий. В мучном цехе предусмотрен участок замеса и выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий (булочки, пирожки). Тесто для выпечных изделий замешивается из муки, поступающей на производство в просеянном, расфасованном в пакеты виде, а также из готовых смесей для выпечных изделий. При необходимости производится  ручное просеивание. 
Для обработки яиц предусмотрено   специализированное помещение, оборудованное 3 моечными ваннами, рукомойником для рук, столом, овоскопом. Дозирование сырья осуществляется вручную на электронных весах, установленных на производственном столе. Сформированные тестовые заготовки, укладываются на противни и  направляются на  расстойку в расстоечный шкаф, далее на выпечку в конвекционную печь.

После выемки из печи готовая продукция  остывает на стеллаже, после чего доставляется на раздаточную. 

В холодном цехе производится приготовление холодных блюд и закусок. Холодный цех оснащен холодильным оборудованием (холодильным шкафом, столом с охлаждаемым объемом), механическим (для измельчения и нарезки продуктов используются слайсер и машина овощерезательная), вспомогательным оборудованием (моечная ванна, рукомойник, производственные столы, полки)

 В холодном цехе установлен облучатель настенный бактерицидный Дезар-2, работающий в присутствии людей. 

Хлеб поступает в промышленной индивидуальной упаковке в помещение нарезки хлеба, черный хлеб хранится отдельно от белого, предусмотрен стеллаж и шкаф для хранения хлеба. Нарезка хлеба производится на хлеборезке АХМ-300.

Для уменьшения вредного воздействия тепловыделений и паров воды на персонал, над тепловым технологическим оборудованием горячего цеха, в т.числе в мучном цехе, установлены вентиляционные вытяжные зонты, оборудованные встроенными жироуловителями. В  моечной столовой  и кухонной посуды над мойками установлены зонты вентиляционные вытяжные,   от посудомоечных  машин  в моечных предусмотрена вытяжка.

Столовая работает по методу самообслуживания, установлена  раздаточная линия, которая оборудуется электрическим тепловым и холодильным оборудованием для поддержания нужных параметров готовой продукции  (холодильная витрина для скоропортящихся продуктов и  электрические мармиты для горячих первых и вторых блюд). Для реализации горячих напитков используется кипятильник электрический заливного типа. 

Обеденный зал столовой рассчитан  на 345 мест и оснащен  комплектами торговой мебели для столовых школ - столами шестиместными, четырехместными со стульями, табуретами, скамьями. Покрытие столешницы - пластик, который позволяет проводить обработку с применением  моющих и дез.средств. Уборка обеденных залов производится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. 

При обеденном зале столовой  предусматривается моечная столовой посуды. 

Грязная посуда передается через передаточное окно для грязной посуды к рабочему месту мойщицы, или грязная посуда  собирается в зале  на специальную тележку, которая затем через дверь для грязной посуды поступает к рабочему месту мойщицы. 

Моечная оснащается производственной посудомоечной машиной с температурой ополаскивания 85 град. С, трехсекционной моечной ванной для мытья тарелок (одна ванна моечная  оборудуется смесителем с душевой сеткой на гибком шланге) и двухсекционной ванной для мытья стаканов.

Для сбора и первичной обработки грязной посуды  при входе в моечную устанавливается  стол для сбора отходов,   и  стол предмоечный с ванной оснащённый душирующим устройством для смывания остатков пищи с тарелок. 

Для стерилизации столовых приборов после мытья, в моечной установлен  стерилизатор воздушный.

Чистая посуда, столовые приборы  из моечной через «чистую»дверь, подаются в горячий и холодный цеха, или на раздачу. Хранение чистой посуды осуществляется на  стеллажах.

Для мытья кухонной посуды предусмотрена моечная кухонной посуды, оснащенная котломоечной машиной, ванной моечной на 2 отделения (одна ванна моечная  оборудуется смесителем с душевой сеткой на гибком шланге), стеллажами для хранения чистой посуды.

Все производственные помещения столовой и уборная персонала оборудованы санитарными раковинами для мытья рук персонала с бесконтактным смесителем, моечными ваннами для обработки продуктов и технологическими трапами в полу для уборки. 

Моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

Работа моечной столовой и кухонной посуды организована без постоянного рабочего места (по условиям технологического процесса работа персонала в этом помещении  менее 50% рабочего времени смены). В моечных установлены производительные посудомоечные машины: машина посудомоечная туннельного типа МПТ-1700-01л, 1700 тарелок в час – для мытья столовой посуды, котломоечная машина ПМК-65-65, 19 кастрюль в час – для мытья кухонной посуды 

Для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в  бойлерных и на  водопроводных сетях - в столовой предусмотрена установка резервного электроводонагревателя (часть ВК).

Для первичного сбора пищевых отходов столовой  в производственных помещениях и моечных предусматривается установка герметично закрывающихся передвижных контейнеров, в которые помещаются полиэтиленовые пакеты. В конце дня или по мере заполнения (не более чем на 3\4 объема пакета), отходы из цехов (из моечной столовой посуды - через свою дверь для удаления  отходов) выносятся в помещение временного хранения пищевых отходов, где установлен шкаф холодильный с температурой +20С, рукомойник для мытья рук, стеллаж для хранения чистых контейнеров.  
Для санитарной обработки бачков от пищевых отходов в помещении предусматривается смеситель с душевой сеткой на гибком шланге, с подводом холодной и горячей воды, трап. Удаление пищевых отходов производится через вход персонала. Отходы забирает организация, в соответствии с заключенным договором. 

Для хранения уборочного инвентаря предусматривается кладовая уборочного инвентаря, оборудованная  шкафом для хозяйственных принадлежностей,  инвентарём для уборки, рукомойником для персонала, низкой мойкой со смесителем для набора воды. При уборке используются  моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению санэпиднадзором.

В конце каждой смены производится  влажная уборка всех помещений. Текущая уборка производится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Кроме того проводится  ежемесячная генеральная уборка и санитарная обработка помещений и оборудования. Санитарная обработка технологического оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации.

При решении вопросов организации рабочих мест, в проекте учитывались наиболее рациональные технологические потоки с соответствующим размещением оборудования, эргономические и санитарно-гигиенические показатели.

Все проектируемые помещения столовой оснащены необходимым технологическим оборудованием и мебелью, которое имеет сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

Режим работы:

Общее количество питающихся школьников - 1225человек

Вместимость (количество мест в зале)          - 345

(исходя из посадки 100% обучающихся в 4очереди - 2 перемены по 2 посадки). 

Количество производимых блюд  в сутки - 3600

мучных изделий в сутки            - 1000   

Режим работы столовой  - 1 смена, 5дней в неделю

Форма работы – самообслуживание

Списочный состав персонала  -  11человек

Помещения медицинского обслуживания

В школе предусмотрены  следующие помещения для медицинского обслуживания: кабинет врача длиной 7,4 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью  23,2 м2; процедурная,  прививочный кабинет, кабинет зубного врача, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря и медицинских отходов, медицинский архив, уборная для персонала.

 Помещения медицинского назначения сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, расположенные на 3 этаже.

В кабинете врача для мед. персонала кабинета, процедурной, прививочного кабинета, кабинета зубного врача  установлены два шкафа металлических с ключом  для хранения одежды персонала.  В одном шкафу хранится уличная и домашняя одежда персонала, в другом -  спецодежда персонала. 

В процедурном, прививочном кабинетах  используют одноразовые шприцы и инструментарий.  В кабинете зубного врача используется одноразовые шприцы и многоразовый инструментарий.  Обработка многоразового инструментария производится на месте - в кабинете  установлена мойка на 2 отделения, одна - с  установкой бесконтактного смесителя для мытья рук, вторая - для мытья инструментария. После мытья  инструментарий обрабатывается в стерилизаторе паровом горизонтальном настольном ГК-10-1 и хранится в камере ультрафиолетовой для хранения стерильных материалов КБ-03-Я ФП. Для обработки кабинетов установлены облучатели - рециркуляторы бактерицидные Дезар-3, работающие в присутствии людей.

Процедурная, прививочная,  уборная персонала  оборудованы санитарными раковинами для мытья рук персонала с бесконтактным смесителем. 

Кабинет врача, процедурный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней.
Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и

маломобильных групп населения.

По заданию заказчика работа маломобильных групп в столовой - не предполагается. 

В технологической части проекта, в соответствии СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других нормативных документов по вопросу обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, предусмотрены основные проектные решения:

- обеспечен свободный заезд инвалидов-колясочников через специальный вход с установкой подъемной платформы; 

- покрытие тамбура и площадки на уровне первого этажа твердое, не допускающее скольжения при намокании;

- подъем на первый этаж осуществляется из помещения охранника;

- для подъема на верхние этажи школы установлен лифт, подъем осуществляется в присутствии дежурного администратора; 

- зрительские места для МГН располагаются в актовом зале перед эстрадой, в непосредственной близости от выходов;

- санитарные узлы, предназначенные для пользования зрителями МГН, расположены на каждом этаже, имеют увеличенные размеры и оборудованы поручнями;

- в раздевальной, предназначенной для использования инвалидами МГН, предусмотрены скамьи для переодевания МГН, а также сантехнические кабины для пользования МГН оснащенные поручнями; 

- в классах имеется возможность обустройства рабочего места для маломобильного обучающегося;

- в умывальной и обеденном зале столовой организовано место для маломобильного обучающегося.

Описание технических средств и проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов. Мероприятия и проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов.

Проектируемая школа относится ко Второй категории. В соответствии с назначенной категорией и  СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования», проектом в области безопасности разработаны следующие мероприятия:

1) пост охраны, куда будут выведены все сигналы от охранных систем; 

2)  СКУД - система контроля и управления доступом;

3)  СОО - система аварийного освещения;

4)  СОТ - система охранного телевидения;

5)  СОТС - система охранной и тревожной сигнализации;

6)  СЭС - система экстренной связи;

7)  КПП - пропускной пункт у актового зала;

8)  МИ - ручной металлоискатель;

8)  наличие цветных видеокамер наблюдения внутри и снаружи здания.

Также для организации пункта охраны общественного порядка предоставляется комната. 

Перед началом эксплуатации школы должны быть разработаны, утверждены и согласованы с соответствующими полномочными органами:

- «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещении учащихся и персонала»;

- планы эвакуации учащихся и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также Правила пользования школой (правила допуска и поведения учащихся, персонала и посетителей).

 6. Проект организации строительства                        
   Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов работ; обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике безопасности и противопожарным мероприятиям; условия сохранения окружающей среды; потребность в строительных машинах и механизмах, в средствах транспорта; обоснование принятой продолжительности строительства; основные конструктивные решения;  календарный план; стройгенплан. 

             Строительная площадка обеспечивается первичными средствами пожаротушения, освещением, средствами сигнализации.

             Обеспечение конструкциями и материалами осуществляется с предприятий и баз комплектации Новгородской области и соседних регионов.

             Генподрядная организация определяется тендером, проводимым Заказчиком. 
            Для рабочих должны быть предоставлены защитные и предохранительные устройства и приспособления, оборудованы санитарно-бытовые помещения.

Рядом с бытовыми помещениями устанавливаются биотуалеты.    

            Продолжительность строительства составляет 18,0 месяцев, в том числе подготовительный период – 4,5 месяца.
7. Мероприятия по организации доступа инвалидов 

Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения разработаны в проекте на основе:

РДС 35-201-99 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

СП35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
С учетом требований ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» и 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
 ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения». 

Проектируемое здание школы расположено на территории 1 микрорайона Деревяницкого жилого района. Объем сложной конфигурации, состоящий из блоков различного функционального назначения, представляет сочетание 3-х этажных блоков, предназначенных для классов и кабинетов, и объединенного блока общешкольных помещений, где на 1 этаже расположены 2-х световые спортивные залы, столовая, на 2 этаже размещен актовый зал с артистическими и холлом и группа помещений библиотечно-информационного центра.

Основной подъезд к основному входу в здание организован с проектируемого проезда от ул. Большой Московской, граничащего с  юго-западной границей участка.

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здание с учетом требований СП 59.13330.2012.

Вблизи основного входа в здание предусмотрены гостевые парковочные места для транспорта инвалидов. 

Выделенные места оборудуются знаками, принятыми по ГОСТ Р 52289 -2004 на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001,  расположенными на высоте не менее 1,5 м.

На участке для передвижения инвалидов предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах сопряжения тротуаров и проездов выполняется понижение бортового камня до 0,05 м.;

-  уклон съездов с тротуара на транспортный проезд у входов в здание принят 1:10;

- при размещении зданий на участке предусмотрено разделение пешеходных и транспортных потоков. Обеспечены удобные пути движения ко всем входам в административное здание УМВД, а также к другим функциональным зонам; 

- покрытия пешеходных дорожек и тротуаров выполнены из материалов, не препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или костылях. На путях передвижения инвалидов на креслах-колясках предусмотрены нормативные уклоны:   продольные - не более 5%, поперечные уклоны – не более 2%; 

- при озеленении территории административного здания используются неядовитые породы растений без шипов и колючек. В зоне движения пешеходов отсутствует озеленение, закрывающее обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, а также создающие затемнение проходов и проездов.

Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников) с 1 по 3 этажи здания. Инвалиды, в том числе инвалиды колясочники имеют доступ во все помещения, кроме служебных и технических.

Въезд инвалидов-колясочников на 1 этаж предусмотрен через помещение для установки подъемника для МГН вблизи основного входа в здание. Перемещение по этажам, а так же эвакуация производится на лифте, размещенном в центральной части здания.

Для эвакуации инвалидов-колясочников во время пожара, на каждом этаже так же предусматриваются пожаробезопасные зоны.

Для обеспечения удобного доступа и перемещения МГН в здании предусмотрены следующие мероприятия:

-  ширина входных дверей в здание принята в свету не менее 1.2 м. Высота порогов при установке дверных блоков не превышает 0,014м, тем самым обеспечивается беспрепятственность перемещения МГН внутри здания;

-  двери в помещения с доступом инвалидов-колясочников имеют проем в чистоте не менее 0,9 м в ширину;

- поверхности покрытий пешеходных путей и полов помещений в здании не допускают скольжения. Все доступные для инвалидов места общего пользования оборудуются знаками и символами;
- входные площадки имеют размеры, оптимальные для обеспечения свободного маневрирования на инвалидной коляске. Площадки защищены от осадков козырьком;

-  ширина проходов, коридоров для свободного перемещения инвалидов, пользующихся кресло-колясками, при одностороннем движении принята не менее 1,2 м при встречном движении не менее 1,8 м;

-  расстояния от мест нахождения до санитарных узлов не превышает 200 м;

-  санузлы для инвалидов-колясочников, имеют габариты не менее 1,65 – 1,8 м (ширина х глубина), унитазы и умывальники оборудуются поручнями;

-  в санузлах предусматривается крепление двух горизонтальных поручней на стене в зоне унитаза на высоте 800-900 мм от уровня пола: 1-стационарный, слева от унитаза, 2-справа от унитаза - откидной в вертикальной плоскости поручень (верх-низ);

-   при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено пространство для поворота на 90° размером не менее 1,2 x 1,2 м и разворота на 180° - не менее  диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 180;

 - ручки, рычаги, краны, кнопки электрических выключателей и различных аппаратов, электрические розетки, и прочие устройства, предназначенные для обслуживания инвалидов, расположены на высоте не более 1 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены  помещения;

- ступени лестниц на путях движения маломобильных групп населения -  ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью;

- лестничные поручни имеют с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху и внизу на 300 мм. Диаметр поручней равен 4 см;

- входная площадка имеет размер, оптимальные для обеспечения свободного маневрирования на инвалидной коляске. Площадка защищена от осадков козырьком;

- места нахождения МГН расположены на минимально возможное расстояние от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Кроме этого, рекомендуется устанавливать предупреждающую дублированную информацию для людей с недостатками зрения - акустическую (звуковую) и для людей с дефектами слуха - визуальную и тактильную.

Визуальные:

- указатели и знаки, в том числе цветовые (контрастные по отношению к фону),

- разметка и цвет элементов оборудования, 

- тактильное табло,

- световые маяки – на путях безопасного движения, в зонах повышенного внимания – желтым, а в зонах опасных или  ограниченной доступности – красным.

Рекомендуется визуальную информацию размещать:

- вне здания – на высоте не менее 1,50 м не более 4,50 м от поверхности движения. При этом  знаки и указатели тактильного контакта допускается размещать в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 1,20 м до 1,60 м;

- внутри здания – информация о назначении помещения – рядом с дверью на высоте от 1,30 м до 1,40 м  со стороны дверной ручки; знаки и указатели, визуальные на высоте до 2,50 м.
Тактильные поверхности покрытий полов должны обеспечивать возможность их быстрого распознавания, а также уборки (очистки), они не должны самопроизвольно сдвигаться, зацепляться и задираться обувью или средствами реабилитации. Тактильные информационные поверхности должны быть безопасны для рук, а размещенные в полости пола – также для средств реабилитации инвалидов. Эти поверхности не должны усложнять условия движения людей, которые в них нуждаются.

Оптимальная высота размещения тактильной информации – 0,6-1,1 м, а в зоне путей движения – на высоте 1,2-1,6 м.
 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду

 Проектные решения направлены на строительство школы на 1225 мест в г. Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон,1. Участок, отведенный под застройку, расположен в территориальной зоне Ж4.

 В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены необходимые расчеты, разработаны мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов с учетом требований экологической безопасности и охраны здоровья населения.

 Экологический анализ проектных решений по строительству и эксплуатации объекта, а также оценка возможных негативных воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность осваиваемого района.
 Выделенный под строительство школы земельный участок находится вне ограничений природоохранного характера: особо-охраняемых природных территорий, водоохранных, рыбоохранных зон.
Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства  и эксплуатации объекта, включающий:

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по  ПДВ (ВСВ). Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Количественные и качественные характеристики вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации объекта, определены с использованием нормативно-методических материалов и программных средств. 

Данные о фоновом содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ближайших населенных мест района приняты согласно письму Новгородского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» №  925 от 19.04.2013.

Период строительства
При проведении строительных работ, на площадке предполагается работа 5 неорганизованных источников выбросов: двигатели от строительной техники и автотранспорта; сварочные и окрасочные работы; выбросы при выполнении асфальтных работ.

Ожидаемый расчетный выброс загрязняющих веществ составит:  1,235520 г/с и 0,922103 т/год.
На период эксплуатации объекта, заявлено 3 источника выброса: двигатели автомобилей, движущихся по внутреннему проезду; выбросы, образуемые в кабинетах трудового воспитания и мастерских  (от металлообрабатывающего оборудования).  
Ожидаемый расчетный выброс загрязняющих веществ составит:  0,014294 г/с и 0,001847 т/год.

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе расположения объекта приведены на основании Справки ФГБУ «Новгородский ЦГМС» о фоновых концентрациях примесей в атмосферном воздухе № 925 от 19.04.2013.

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ на период строительства и эксплуатации выполнены с использование согласованного и утвержденного программного продукта «УПРЗА «Эколог» 3.0 вариант стандарт с учетом влияния застройки. 

Расчеты проводились с учетом ближайшей застройки, на высоте 2 м от поверхности земли для средней температуры наиболее жаркого месяца года.

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере показывает, что максимальные приземные концентрации на границе нормируемых зон не  превышают установленных критериев качества атмосферного воздуха по всем ингредиентам для населенных мест.  

На основании проведенных расчетов предлагается принять в качестве нормативов расчетные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников строительства и эксплуатации жилого дома.

Организованные источники выбросов, как на период строительства, так и на период эксплуатации отсутствуют. Контроль выбросов от всех неорганизованных источников производится расчетным методом при инвентаризации в соответствии с рекомендациями Методического письма НИИ Атмосфера № 07-2/1162 от 01.11.2007 г.

В период эксплуатации для снижения загрязнения атмосферного воздуха проектом предусматривается применение современного технологического оборудования кабинетов трудового воспитания с пылеулавливающими агрегатами, отвечающими современным экологическим стандартам; соблюдение в жилой зоне нормативов ПДК по выбросам в атмосферу.
В период проведения строительных работ для снижения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами от строительных машин и пылью при транспортировке и разгрузке песчаных и песчано-гравийных материалов проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

· контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

· применение закрытой транспортировки и разгрузки строительных материалов, связанных с загрязнением атмосферы;

· рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

· обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;

· регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов;

· увлажнение сыпучих материалов на открытых складах;
· выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий;

· осуществление экологического мониторинга загрязненности атмосферного воздуха согласно план-графику контроля. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение рельефа. Планировочные отметки здания и проездов назначены из условий обеспечения нормативного поверхностного водоотвода, увязки с ранее запроектированными и перспективными зданиями. В проекте принято покрытие проездов асфальтобетонное на прочном основании. Покрытие тротуаров – песчаная асфальтобетонная смесь.
Согласно письму МБУ Великого Новгорода «Городское хозяйство» от 09.09.2015 № 697 до начала проведения земляных работ должно быть получено разрешение на вскрышные работы в отделе благоустройства с последующим восстановлением и благоустройством территории.

Въезд на территорию школы предусмотрен со стороны внутриквартального проезда. Подъезд автотранспорта к столовой организован от существующей подъездной дороги к зданию котельной (поз.77.2).

Въезд и выезд на стройплощадку предусмотрен по ранее проложенной при строительстве поз.10 временной дороге, далее предусмотрена круговая временная дорога.

Въезд на стройплощадку оборудован пунктом  мойки колес с оборотным водоснабжением.

Благоустройство территории включает устройство проездов, тротуаров и площадок с твердым покрытием.

Озеленение включает  устройство газонов, цветников,  посадку кустарников (спирея -1500 шт.; снежноягодник – 1500 шт.; пузыреплодник калинолистный – 1500 шт.; сирень обыкновенная – 50 шт.)  и деревьев (декоративная яблоня – 12 шт.; клен – 4 шт.; береза – 4 шт.) по границам зон. Выбраны сочетающиеся друг с другом породы деревьев и кустарников. Общая площадь озеленения  по данным Раздела 2. ПЗУ (шифр 618-15)  в границах участка составляет – 15599,2 м2, вне площадки – 1438,0 м2.

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров на период строительства проектом разработаны следующие мероприятия:

· выполнение строительных работ в пределах предусмотренного проектом землеотвода без изъятия дополнительных земель;

· осуществление стоянки строительной техники только на строительной площадке, оборудованной твердым покрытием;

· использование для завоза строительных материалов существующих дорог  и  подъездных путей;

· регулярная очистка от мусора проходов, проездов и погрузочно-разгрузочных площадок;

· складирование строительных материалов в местах, оборудованных твердым покрытием;

· осуществление выгрузки асфальтобетонных смесей при устройстве асфальтобетонного покрытия в приемные бункера асфальтоукладчиков. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю вне строительной площадки запрещена;

· складирование образующихся отходов в специальных контейнерах и накопительных емкостей на площадках с твердым покрытием, исключающих загрязнение окружающей среды;

· своевременный вывоз всех образующихся отходов на захоронение или утилизацию;

· рекультивация и благоустройство территории по окончании проведения строительно-монтажных работ;

· осуществление экологического мониторинга загрязненности почв на период строительства согласно план-графику контроля. 

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в период эксплуатации проектируемого объекта проектом предусматриваются следующие мероприятия:

· устройство твердого водонепроницаемого покрытия на подъездах к территории проектируемого объекта;

· устройство системы дождевой канализации со сбросом поверхностного стока в городскую сеть ливневой канализации;

· регулярная уборка территории проектируемого объекта;

· накопление бытовых отходов до их вывоза в закрытых мусоросборниках, установленных на специально оборудованной площадке с твердым покрытием.

Принятые мероприятия и технологические решения позволят исключить возможность загрязнения почв при строительстве и эксплуатации объекта.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Проектом предусматривается временное накопление образующихся отходов сроком до 6 месяцев в специально оборудованных местах временного накопления, обустроенных с учетом класса опасности, агрегатного состояния, физико-химических свойств отходов. Периодичность вывоза определена с учетом степени токсичности отходов, предельного объема накопления, влияния на окружающую среду и грузоподъемности автотранспорта. Места временного накопления на открытых площадках оборудованы твердым покрытием, исключающим загрязнение окружающей среды с размещением с подветренной стороны по отношению к селитебной территории и соблюдением нормативного расстояния.

Условия временного накопления отходов, образующихся как на период проведения строительных работ, так и на период эксплуатации, предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Временных правил охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденных 15.07.94 г., СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На период эксплуатации  расчетное количество отходов производства и потребления  IV, V классов опасности составляет 115,074 т/год, из них: IV класса опасности –13,368 т/год; V классов опасности – 101,706 т/год.
Для сбора отходов ТБО предусмотрены стандартные контейнеры в количестве двух штук, объемом каждый 0,75 м3 с последующим размещением на полигоне ТБО г. Великий Новгород на договорной основе.

Отходы (жиры), образуемые от столовой, временно накапливаются в емкости жироуловителя объемом 1,0 м3 с последующим вывозом на полигон ТБО г. Великий Новгород на договорной основе.
Отходы 1-го класса опасности по мере накопления проектом предусматривается складирование и временное накопление отхода в отдельном помещении. По мере накопления отходы передаются лицензированной организации для обезвреживания (ООО «ЭП «Меркурий») на договорной основе.  Периодичность вывоза на обезвреживание – не реже 2раз в год.

На период строительства  расчетное количество отходов производства и потребления  III¸ IV, V классов опасности составляет 262,362 т/год, из них: III  класса опасности – 0,020 т/год; IV класса опасности –72,894 т/год; V классов опасности – 189,448 т/год.
В составе проектируемого объекта предусмотрены кабинеты и помещения медицинского обслуживания, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы класса А и класса Б. Отходы класса А временно хранятся в кладовых уборочного инвентаря в полимерных пакетах с последующей передачей в передвижные мусорные контейнеры, оборудованные крышкой и вывозом на полигон ТБО на договорной основе. Отходы, отнесенные к классу Б, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 проходят стадию обеззараживания (дезинфекции), временно накапливаются в твердой упаковке с маркировкой желтого цвета. И после обеззараживания передаются в передвижные металлические контейнеры, оборудованные крышкой с последующим вывозом на полигон ТБО на договорной основе. В соответствии с представленным расчетом на предприятии ожидается образование медицинских отходов в количестве 0,850 т/год.
Отходы, пройдя стадию накопления, предусматривается передавать лицензированным и специализированным организациям для использования, обезвреживания и захоронения на договорной основе. Сбор и накопление отходов предусмотрено с соблюдением мер, исключающих негативное воздействие на окружающую среду.
Проектом предусматривается ряд мероприятий на период строительства и эксплуатации, исключающих и/или смягчающих негативное воздействие на окружающую среду в результате образования отходов:

· организация селективного сбора и накопления отходов производства и потребления с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

· обеспечение своевременного вывоза всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и требованиями экологической безопасности;

· организация визуального контроля за местами временного накопления отходов и периодичностью вывоза отходов на захоронение и утилизацию; 

· складирование отходов на площадках с твердым покрытием в специально оборудованных местах временного накопления отходов, исключающих загрязнение окружающей среды;

· своевременный вывоз образующихся отходов для захоронения и утилизации;

· заключение договоров с лицензированными организациями на вывоз, приём и переработку образующихся в ходе строительства отходов, захоронение их на специализированных объектах конечного размещения отходов.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В районе расположения проектируемого объекта, в зоне влияния отсутствуют особо охраняемые природные территории. Видовой состав флоры и фауны на участке строительства проектируемого объекта характерен для урбанизированных территорий. Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, на участке строительства не выявлены, в связи с чем, отсутствует необходимость в проведении специальных мероприятий по их охране.

Проектом предусматривается озеленение территории.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Гидрографическая сеть района расположения проектируемого объекта представлена р. Волхов и руч. Донец. 
Расстояния от проектируемого объекта до ближайших водных объектов
	№ п.п.
	Наименование

водотока
	Протяженность, км
	Ширина водоохраной зоны, м 

/ширина рыбоохранной зоны, м*
	Удаленность от проектируемого объекта, км

	1
	р. Волхов
	224
	200/200
	1,450

	2
	руч. Донец
	2,8
	50/50
	0,370


*Величина рыбоохранных зон принята в соответствии Постановления №743 от 6.10.2008 г.

Проектируемый объект расположен вне границ водоохранных и рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов района строительства. Для функционирования объекта, как на период строительства, так и на период эксплуатации не требуется забора воды из поверхностных водных источников. Непосредственный сброс сточных вод в поверхностные водоемы от проектируемого объекта отсутствует.

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых и производственных нужд на период строительства предусмотрено привозной водой (для питьевых целей); для технических целей - от пожарных гидрантов (ранее запроектированных). 
На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение осуществляются в соответствии  с ТУ МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» № 4431 от 11. 09.2015: водоснабжение путем подключения к водопроводной линии, проходящей вдоль границы участка; водоотведение в магистральные сети Деревяницкого  жилого района.
Поверхностные ливневые стоки по согласованию с ОАО «Ремстройдор» (письмо № 388 от 15.09.2015) отводятся в систему дождевой канализации города – городской коллектор дождевой канализации. Суточное количество дождевых вод 339-м3. Годовое количество дождевых вод - 11353 м3.
Для снижения воздействия на водные ресурсы проектом предусмотрена установка жироуловителя на выпуске хозяйственно-бытовых стоков от столовой.

Для снижения воздействия на поверхностные водные объекты на период проведения строительных работ и эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия:

· использование только исправной строительной техники;

· заправка строительной техники на стационарных заправочных станциях;

· мойка автомобилей и дорожно-строительной техники на производственно-ремонтных базах подрядных организаций;

· складирование материалов и изделий на специально отведенных местах с твердым покрытием в пределах участка стройгородка;

· движение машин и механизмов по существующим или временным дорогам и подъездным путям;

· применение установки мойки колес выезжающей строительной техники с оборотной системой водоснабжения.

· устройство системы хозяйственно-бытовой канализации с выпуском в центральный горколлектор;

· устройство системы дождевой канализации с выпуском в городскую сеть ливневой канализации;

· отвод дождевых и талых вод с кровли через водосточные воронки в стояки с выпуском в ливневую канализацию;

· проведение своевременного ремонта асфальтобетонного покрытия площадки;

· проведение регулярной уборки территории с вывозом образовавшегося мусора на полигон ТБО;
· очистка хозяйственно-бытовых стоков от столовой;
· регулярные технические осмотры дождевой канализации, в целях поддержания функционирования сетей в рабочем состоянии.

Мероприятия по охране недр

Проектом предусматривается размещение проектируемого объекта в пределах сложившейся городской застройки. Проектируемый объект не является объектом производственного назначения, разработка дополнительных мероприятий по охране недр не требуется.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, проектом разработаны мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями;

-  применение строительных конструкций и материалов с требуемыми пределами огнестойкости;

-  устройство систем противопожарного водоснабжения, применение эффективных средств пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре;
-  устройство молниезащиты с контуром заземления.

  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения основных компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях
Проведение производственного контроля предусматривается аккредитованными лабораториями по договору. На период эксплуатации проектом предусматривается проведение долгосрочного мониторинга в течение всего срока эксплуатации объекта. Обеспечение мониторинга предусмотрено за счет собственных средств.

Мониторинг на период строительных работ включает: ежеквартальный контроль диоксида азота, углерода оксида, диоксида серы и пыли неорганической в пробах атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки; контроль содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в пробах почвы после завершения строительных работ; постоянный контроль сбора, накопления и транспортировки отходов производства и потребления; ежеквартальный инструментальный контроль уровней эквивалентного и максимального уровней шума на территории жилой застройки.

Мониторинг на период эксплуатации объекта включает контроль накопления и своевременного вывоза отходов производства и потребления, контроль за соблюдением условий временного накопления отработанных осветительных ламп.

  Проведение инструментальных исследований предусматривается с привлечением специализированных аккредитованных лабораторий.  
Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

В пределах участка строительства школы предусматривается снос деревьев порослевого типа и дикорастущей кустарниковой поросли (кустарник – ивняк порослевого типа) и земляного покрова с признаками растительности, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Расчет денежной компенсации за снос насаждений произведен на основании тарифов восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Великого Новгорода, которые утверждены Постановление Администрации В.Новгорода от 21.01.2008 № 32 (с изм.), представлен ниже по тексту в табличной форме:
	           Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений.

	№ п/п
	Наименование 

пород
	см / лет/ м2
	Расч. 
коэф.
	Общее состояние
	Расч. 
коэф.2
	Общее 
кол-во, шт.
	Стоимость, руб.

	1.
	Деревья порослевого типа (береза, ива) 
	12-20 см
	0
	неудовлетв.
	0,5
	10
	0,00

	1.
	Кустарниковая поросль (кустарник порослевого происхождения (36775,2+2428,0м2)*
	5-10 лет
	0
	неудовлетв.
	0,5
	3528
	0,00

	2.
	Земляной покров с признаками растительности
	м2
	0.3
	неудовлетв.
	0,5
	39203,2* –17153,2**= 22050,0
	535451,18

	ИТОГО:
	535451,18


* - общая площадь участков площадочного и внеплощадочного благоустройства – 39203,2 м2,

 ** - проектное озеленение – 17153,2 м2., в т.ч. площадочное  - 15715,2 м2 и 1438,0 м2.
Затраты на реализацию природоохранных мероприятий, с указанием характера и объемов проводимых работ представлены в таблице:
Затраты на реализацию природоохранных мероприятий.

	Вид работ
	Ед. изм.
	Объем 

работ
	Общая стоимость, 

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	Охрана поверхностных вод от загрязнения

	Установка мойки колес автотранспорта и строительной техники с оборотным водоснабжением (период строительства)
	шт.
	1
	130,000

	Вывоз хоз.-бытовых стоков на БОС В.Новгорода (период строительства)
	м3
	180,2
	154,21*180,2/1000=27,789

	ИТОГО:
	157,789

	Мероприятия при обращении с отходами

	Вывоз отходов на полигон ТБО для захоронения, в том числе:                              на период эксплуатации

                                         на период строительства 
	т
	115,029

81,725
	115,029х428,61*/1000=49,42

81,693х428,61*/1000=35,01

	ИТОГО:
	84,34

	СУММА ЗАТРАТ, тыс. руб.:
	242,129


* на основании тарифов, утвержденных Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области «О тарифах на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство»  на 2014-2016 годы» от 13 ноября 2013 года № 54/1.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, как на период эксплуатации, так и на период проведения строительных работ, выполнен в соответствии с  требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» согласно форм, утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204 «Об утверждении формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изм. от 27 марта 2008 г. № 182). Согласно проведенным расчетам (Приложение 6) размер платы за негативное воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды составляет:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов:

· на период строительства – 58042,24 руб.;

· на период эксплуатации – 13259,18 руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду выбросами загрязняющих веществ в атмосферу:

· на период строительства – 63,18 руб.;

· на период эксплуатации – 0,10 руб.
По замечаниям госэкспертизы в раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» внесены следующие оперативные изменения:

1. Устранены разночтения по площади озеленения в границах участка в разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» и разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

2. Представлен Акт № 369 от 09.09.2015 Комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации Великого Новгорода о согласовании размещения школы заведующим отделом по культурному наследию Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода.

3. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» дополнен копией лицензии на право пользования недрами (песок) № 02251 ТЭ от 17 июня 2006 (срок действия лицензии выдан до 31.12.2020).

4. Откорректированы нормативы образования отходов на период строительства.

5. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» дополнен сведениями по обращению с медицинскими отходами, выполнен расчет образования данных отходов.

Выводы по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:

1. В процессе проведения экспертизы Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» доработан в соответствие с требованиями технических регламентов в области охраны окружающей среды и п. 25 требований Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Замечания государственной экспертизы приняты и устранены проектировщиками раздела  ПМООС – институтом ОАО «Институт Новгородгражданпроект». Справка от 19.01.2016 с ответами на замечания  приложена в Дело 224-15. 

2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует требованиям нормативных документов в области охраны окружающей среды: ст.ст. 32, 34, 36, 37 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002, ст.ст.10, 14,16 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998, ст. 16 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, ст. 65 Водного Кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006. 

            9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Проектом предусмотрено строительство школы – объекта социальной инфраструктуры Деревяницкого микрорайона. Микрорайон №1 от улицы Державина до ул. Ворошилова и от ул.20-го Января до ул. Большой Московской в  настоящее время  застроен на 60%. Строительство школы является необходимым  элементом застройки указанной территории. 

Общеобразовательная средняя школа на 1225 мест запроектирована из расчета односменной работы, с расчетной наполняемостью классов 25 человек. В составе школы предусмотрена начальная школа на 16 классов, классы второй ступени обучения (5 – 9)  – 25 классов, классы третьей ступени обучения (10 – 11) – 8 классов.

Каждый класс  имеет постоянно закрепленное за ним помещение. Кроме  классов в  образовательном процессе задействованы  кабинеты  по специальным предметам: кабинет изобразительного  искусства, кабинет музыки, кабинет хореографии, физики, химии, биологии, иностранного языка.

Для начальной школы предусмотрены помещения групп продленного дня.

Во внеурочное время  занятия организуются в отдельном кабинете внеурочных занятий. Запроектированы кабинеты труда для мальчиков и девочек.

Здание 3-х этажное. Предусмотрено разделение здания на 2 пожарных отсека. В пожарном отсеке №1 предусмотрен актовый зал на 750 чел.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Ст. 2. ФЗ № 123 от 22.07.2008. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается системами предотвращения возникновения пожара, противопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями.

Описание системы организационно-технических мероприятий приведено в разделе 11 ПЗ.ПБ. 

Объемно планировочные характеристики пожарных отсеков:

	№ отсека
	Наименование
	Строительный объем

м3
	Площадь

м2

	1
	Пожарный отсек в осях Т-ГГ; 3-21
	48854,66
	3358,5

	2
	Пожарный отсек в осях 1-21; А-Т
	61474,3
	3649,65


Высота здания 11,35 м, определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.  П.3.1 СП 1.13130.2009.

Объемно-планировочное решение зданий выполнено в соответствии с функциональным назначением объекта.  


 Класс функциональной пожарной опасности частей здания определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов, в зависимости от способа использования частей здания и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой.

При   определении   класса   функциональной   пожарной   опасности здания  учитывалось его целевое назначение, а также характеристики основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. 

Проектом предусматривается  класс функциональной пожарной опасности зданий, пожарных отсеков:

	№.
	Пожарный отсек 
	Класс функциональной пожарной опасности

	1
	Пожарный отсек в осях 1-21; А-Т
	Ф 4.1

	2
	Пожарный отсек в осях Т-ГГ; 3-21
	Ф 3.6, Ф 3.2, Ф 2.1, Ф 5.1


Открытые спортивные сооружения относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 2.3 без мест для зрителей.

Противопожарная защита объекта основана на использовании комплекса мер пожарной безопасности с учетом интеграции противопожарных систем, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень его пожарной безопасности, оптимальный по экономической и функциональной эффективности.

Это достигается применением на объекте следующих способов обеспечения пожарной безопасности и их комбинацией:

- применением объемно-планировочных решений, строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;

- защитой устройствами, ограничивающими распространения пожара и обеспечивающих завершение эвакуации людей до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара;

            - устройством автоматической пожарной сигнализации;

- организацией своевременного оповещения людей о пожаре и их эвакуации, в том числе при помощи технических средств системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);

·  устройством аварийного освещения;

· устройством дымоудаления;

·  устройством молниезащиты;

· применением первичных средств пожаротушения.

Система  обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности  людей. 
При выполнении  обязательных требований, установленных Федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. Ст. 6 ФЗ № 123 от 22 07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В проекте принята пожарно-техническая классификация, установленная Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 ФЗ от 22. 07.2008.

В настоящем разделе проекта предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, объемы работ, оборудование и материалы  для которых предусмотрены и учтены  в соответствующих разделах проекта.

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта

Участок, отведенный под застройку расположен в г. Великом Новгороде, Деревяницком жилом районе по ул. Ворошилова в зоне Ж.4  (зона застройки многоквартирными  домами этажностью в 5 – 14 надземных этажей, включая цокольный и технический этажи).

Климатический подрайон IIВ.

Конфигурация здания определена особенностями участка, вытянутого в направлении с юга на север, современными требованиями к организации учебного процесса в общеобразовательных школах, определяющими необходимость выделения значительного количества помещений в самостоятельные блоки (блок помещений начальной школы, блок помещений трудового обучения, занятий музыкой и хореографией, который также может быть использован для внешкольного дополнительного образования и пр.).

Посадка здания определена с учетом задания на проектирование с соблюдением действующих норм по санитарно-защитным зонам и «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» по проездам и разрывам от объектов капитального строительства.  На участке предусмотрены открытые спортивные сооружения без мест для зрителей.

Территория школьного участка зонирована:

- предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня;

- физкультурно-спортивная зона в составе:  футбольного поля, беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольные, баскетбольные), а так же устройства и сооружения, необходимые для сдачи норм «ГТО»;

- хозяйственная зона организована со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный выезд на подъездную дорогу в хозяйственной зоне.

Оборудована  площадка для сбора мусора на расстоянии 20 м от здания школы.

Противопожарные расстояния от проектируемого здания I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности C0 до  существующих зданий II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности C0 более 10 м п. 4.3 СП 4.13130.2013.

Расстояния между зданиями и сооружениями, принимаются в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния от здания до ближайших зданий и сооружений  соответствуют СП 4.13130.2013, Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ от 22.07.2008.

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Въезд на территорию школы к главному фасаду решается со стороны внутриквартального проезда. Открытых стоянок автотранспорта на территории школы не предусматривается. Территория школы  ограждена.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие из асфальтобетона.  

Подъезд пожарных автомобилей для здания обеспечен со всех сторон здания. 
(п. 8.1 п. 8.3 СП 4.13130.2013). 

В полузамкнутых дворах предусмотрены проезды для пожарных автомобилей, с разворотными площадками 15х15 м. п.8.10 СП 4.13130.2013. Проезды  (арки)  в здании шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра. П. 8.11 СП 4.13130.2013.

Ширина  проездов  для пожарной техники в зависимости  от высоты здания составляет не менее: - 4,2  метра  - при  высоте  зданий  или  сооружения от 13,0 до 46, 0   метров (п. 8.6 СП 4.13130.2013). 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. П. 8.7 СП 4.13130.2013. 

Расстояние   от   внутреннего   края   проезда   до   стены   здания   высотой до 28 метров включительно составляет 5-8 метров п. 8.8 СП 4.13130.2013.

Подъезды пожарных автомобилей обеспечены к пожарным гидрантам,  въездам и входам в здание.

Источником водоснабжения проектируемого здания являются существующие кольцевые городские сети водопровода. 
Трубопровод наружной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения прокладывается подземно. Запорная и предохранительная трубопроводная арматура наружных сетей водоснабжения устанавливается в железобетонных колодцах.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий:

	№ п.п.
	Пожарный отсек Степень огнестойкости 
	Строительный объем 

м3
	Расход

л/с
	Примечание

	1
	Пожарный отсек в осях Т-ГГ; 3-21

Ф 3.6, Ф 3.2, Ф 2.1, Ф 5.1
	48854,66
	25
	П 5.2 

СП 8.13130.2009

	2
	Пожарный отсек в осях 1-21; А-Т Ф 4.1
	61474,3
	30
	П 5.2 

СП 8.13130.2009


Расчетное количество пожаров – один СП 8.13130.2009.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение объекта  составляет-  30 л/с П. 5.2 п.5.4 СП 8.13130.2009.

Продолжительность тушения пожара не менее 3  часа - п. 6.3 СП 8.13130.2009.
           Давление воды на противопожарные нужды  обеспечивается давлением воды в наружной сети водопровода.

           Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления принимается не  менее  0,1 МПа, при пожаре.  П. 4.4 СП 10.13130.2009.
           Наружное пожаротушение предусмотрено от двух существующих и четырех проектируемых пожарных гидрантов, установленных на  кольцевых сетях в колодцах, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием не более 200 метров.

            Расстановка пожарных гидрантов от края проезжей части дорог не более 2,5 м, но не менее 5 метров от стен зданий, допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части. СП.8.13130.2013. 

            На проектируемом объекте согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009 предусматриваются мероприятия по утеплению пожарных гидрантов в зимней период времени:

- проектируемые наружные сети противопожарного водопровода прокладываются подземно ниже глубины промерзания на 0,5 м;

-  в колодцах предусматривается установка вторых утепляющих крышек.
 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

 Проектируемое здание школы расположено на территории 1 микрорайона Деревяницкого жилого района. Объем сложной конфигурации, состоящий из блоков различного функционального назначения, представляет сочетание 3-х этажных блоков, предназначенных для классов и кабинетов, и объединенного блока общешкольных помещений, где на 1 этаже расположены 2-х светные спортивные залы, столовая на 330 посадочных мест, на 2 этаже размещен актовый зал на 750 мест с артистическими и холлом и группа помещений библиотечно-информационного центра. Под зданием расположено техническое подполье, здесь также расположена часть технических помещений (ИТП, узел ввода водопровода).

  Размеры здания по крайним осям 131.04 х 113.85м.

  Высота  парапета – 14,47 и 11,77м (глухая часть), высота парапетов с учетом металлического ограждения 14,97 и 12,27 м соответственно. 

На 1 этаже проектируемого здания школы расположены:

- вестибюль с постом охраны, помещением подъемника для инвалидов, гардеробными преподавателей, учеников средних и старших классов;

- 1 этаж блока начальной школы с 4 учебными классами, рекреацией, 2 игровыми и 2 спальными комнатами, санузлами, гардеробом. Кроме входа через главный вестибюль школы, ученики младших классов имеют дополнительный, самостоятельный выход на территорию;

- блок на 4 учебных класса с рекреацией, санузлами;

- блок помещений трудового обучения с мастерскими для мальчиков и кабинетом домоводства (3 помещения) для девочек, с рекреацией и санузлами;

- к вестибюлю с западной стороны примыкает протяженный блок для учащихся средних и старших классов с рекреациями и санузлами;

- к северу от вестибюля расположены помещения и кабинеты медицинского обслуживания (кабинет врача с процедурной, прививочным кабинетом и архивом, кабинет зубного врача, с/у для медицинского персонала), кабинеты заместителей директора школы по УВР и АХЧ;

- в общественно-спортивном блоке на 1 этаже расположены 3 спортивных зала (9х18,18х30, 12х24 м), тренажерный зал с раздевальными, душевыми, санузлами, помещениями инвентарных и комнатами инструкторов, столовая с помещениями кухонного блока, мастерские для ремонта.

На 2 этаже проектируемого здания школы расположены:

- учебные классы начальной школы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетом внеурочных занятий, библиотекой для учеников начальной школы;

- учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами;

- кабинеты хореографии, музыки, изобразительного искусства с рекреациями, санузлами;

- кабинеты заведующих учебной частью, серверная;

- в общественно-спортивном блоке на 2 этаже расположены библиотечно-информационный центр, актовый зал с эстрадой, артистическими, помещением для хранения инвентаря. Перед актовым залом предусмотрены кулуары. Через помещения 2 этажа на перспективу предусмотрена связь с блоком бассейна.

На 3 этаже проектируемого здания школы расположены:

- учебные классы начальной школы с рекреацией, санитарными узлами, кабинетами заведующей учебной частью и учительской преподавателей начальной школы, кабинетами логопеда и психолога;

- учебные классы и кабинеты средней и старшей школы с рекреациями, санузлами;

- кабинеты внеурочных занятий, радиоэлектроники, дизайна.

Технические помещения (венткамеры), помещения уборочного инвентаря расположены по всем 3 основным этажам, в соответствии в объемами и площадью обслуживаемых помещений.

Главным фасадом и основной входной группой здание обращено на юг, в сторону местного проезда. Блоки образуют 3 полузамкнутых внутренних дворика, которые также предполагается использовать для организации школьных и внешкольных занятий на открытом воздухе.

Конструктивная схема каркасно-панельная с несущими наружными и внутренними панельными стенами. 

Устойчивость и пространственную неизменяемость здания обеспечивают стены и лестничные клетки.

За основу неизменяемости в горизонтальной плоскости принят сплошной диск, образованный железобетонными плитами перекрытия.

Фундаменты – фундаменты по колоннам столбчатые монолитные бетонные, по стенам – ленточные сборные  из бетонных блоков.

Колонны – железобетонные.

Стены  – наружные стеновые панели толщиной 410 мм.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 265мм.

Покрытие для спортивных и актового залов – по фермам профилированный лист h=114мм с утеплителем ТЕХНОРУФ; в классных блоках по сборным железобетонным пустотным плитам толщиной 265 мм.

Кровля из Техноэласта по сборной  стяжке из 2-х слоев АЦЛ.

Лестницы –  из сборных элементов по металлическим косоурам, площадки  монолитные.

 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания, частей здания определены по минимальным пределам огнестойкости конструкций:

	№.
	Пожарный отсек 
	Степень огнестойкости


	Класс конструктивной пожарной опасности

	1
	Пожарный отсек в осях Т-ГГ; 3-21

Ф 3.6, Ф 3.2, Ф 2.1, Ф 5.1
	I
	С0

	2
	Пожарный отсек в осях 1-21; А-Т Ф 4.1
	I
	С0


В зданиях применены строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени огнестойкости и классу  конструктивной пожарной опасности зданий.

Несущие конструкции здания, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, соответствуют I  степени огнестойкости. 

Пределы огнестойкости несущих элементов здания не менее:

Стены внутренние, наружные – REI120; 

Перекрытие  – REI120;
Колонны– R120;

Ригели– R120;

Внутренние стены лестничных клеток– REI120.

Пределы огнестойкости  не несущих элементов здания не менее:

Марши, площадки, косоуры лестничных клеток – R60.

Покрытие бесчердачное: 

фермы, балки – R30;

настилы – RE30.

Покрытие лестничных клеток в осях 1-2, П-С; 4-3, Л-Н; 15-17, ВВ-ГГ- RE I120.

Покрытие лестничных клеток в осях 16-18, Ж-Ю; 16-18, Л-Н; 16-18, В-Г-  RE30.

Наружные стены из 3-х слойных стеновых панелей с утеплителем – минвата Белтепфасад Т   = 100 кг/м3 группы горючести НГ.
Входная группа акцентирована обширным витражным остеклением и завершением с использования фонаря над холлом 3 этажа.

Фасадная  система, состоящая из материалов, изделий, элементов и деталей (включая архитектурно-декоративные элементы), а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для отделки, облицовки (в случае использования штучных материалов) и теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений различного назначения в процессе их строительства, ремонта и реконструкции. 

Навесные  светопрозрачные фасадные  системы (НСФС): система, состоящая из металлического каркаса, крепежных элементов и светопрозрачного (в особых случаях – непрозрачного) заполнения, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки зданий и сооружений различного назначения.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E).

В здании I степени огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) выполняются следующие условия:

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) глухие, высотой не менее 1,2 м;

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60.

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует устанавливать: для стен межэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308.

Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. Ст. 2 ФЗ №123 от 22.07.2008. 

Размещаемые в пределах объекта защиты- части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности выделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, определялись исходя из их классов функциональной пожарной опасности.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает предельных значений, установленных  строительными нормами.

Обоснование принятых в проектной документации степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности здания: 

	Отсек
	Степень 

огнестойкости

 здания


	Строительный объем 

м3, 
	Площадь пожарного отсека

 м2
	Предельная площадь отсека 

м2

	1
	 Пожарный отсек в осях Т-ГГ; 3-21

Ф 3.6, Ф 3.2, Ф 2.1, Ф 5.1

 I,  С0
	48854,66
	3358,5
	5000

П.6.7.1

СП 2.13130.2012  

	2
	Пожарный отсек в осях 1-21; А-Т 

Ф 4.1

I,  С0
	61474,3
	3649,65
	5000

П.6.7.1 

СП 2.13130.2012  


Допустимая высота здания класса Ф4.1 – 15 м, фактическая высота здания 11,35  м П.6.7.15 СП 2.13130.2012.

В зданиях определенного класса функциональной пожарной опасности допускается размещать части здания (пожарные отсеки) других классов функциональной пожарной опасности. При этом здание, как правило, становится многофункциональным. Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности:

Ф2.2 - зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреждения;

Ф3 - предприятия по обслуживанию населения;

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа. П.5.4.7 СП 2.13130.2012.

Противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки, обеспечивает нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. П.5.4.8 СП 2.13130.2012

Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения. П 5.4.9 СП 2.13130.2012.

Для обеспечения требуемых параметров огнестойкости железобетонных конструкций выполнены требования по размерам конструкций и расстоянию от нагреваемой поверхности до оси арматуры в соответствии с указаниями СТО 36554501-006-2006  «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».

Плита перекрытия – толщина 265 мм, защитный слой арматуры 45 мм.

Покрытие лестничных клеток в осях 1-2, П-С; 4-3, Л-Н; 15-17, ВВ-ГГ- RE I120 ж. б плита толщина 265 мм, защитный слой арматуры 45 мм.

Колонны – размеры в плане 400 х 400 мм, расстояние от нагреваемой поверхности до арматуры 40 мм.

Ригели – размеры сечения 400х 450 мм  расстояние от нагреваемой поверхности до арматуры 40 мм.

Стены внутренние несущие  – толщина 220 мм, расстояние от нагреваемой поверхности до арматуры 30 мм.

Для обеспечения требуемых параметров огнестойкости металлических не несущих конструкции здания предусмотрена их огнезащита:

1) В покрытии залов фермы, прогоны применены конструкции с приведенной толщиной металла 5,8 и более R15, требуемый предел R30  в соответствии с СП 2.13130.2012 предусмотрена покраска металлических конструкций огнезащитным составом «Терма люкс».

2) Косоуры, балки лестничных клеток  предусмотрена конструктивная огнезащита путем  зашивки их огнестойким гипсокартоном  марки ГКЛО толщиной 28 мм (2слоя) согласно СН 65-10-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов». 

Работы по огнезащите проводить на основании отдельного проекта, организацией имеющей лицензию МЧС России. 

Проект  огнезащиты - это проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. 

Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. 

В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменность при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.

Конструктивная огнезащита это способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты.

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

 Тонкослойное огнезащитное покрытие  (вспучивающееся покрытие,  краска) это способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании.

 Класс  пожарной опасности конструкций не менее величин указанных в таблице:

	Класс конструк-

тивной пожарной опасности здания
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

	
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.)
	Стены наружные с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	Стены лестничных клеток и противо-

пожарные преграды
	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

	С0
	K0
	K0
	K0
	K0
	K0


Предусмотрены мероприятия по предупреждению распространения пожара.

Заполнение проемов в стене 1 типа REI 150 предусмотрено противопожарными дверьми 1 типа EI 60. Площадь проемов  в противопожарной стене 1 типа не более 25% от площади стен.

Участки наружных стен в местах примыкания к обычным перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м, предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия EI 45. п. 5.4.18 СП 2.13130.2012.

Помещения со спальными местами блока начальной школы, размещены в отдельных помещениях, отделенных от других частей здания стенами 2 типа и перекрытиями 2 типа. П. 5.6.4 п. 5.2.4 СП 4.13130.2013.

Мастерская по обработке древесины и комбинированная мастерская по обработке металла и древесины размещена на первом этаже. Предусмотрен дополнительный обособленный выход непосредственно наружу. П. 6.93. СП 118.13330.

Физкультурно-спортивные залы школы размещены на 1 этаже.

Актовый зал размещен не выше второго этажа.

Перекрытие под актовым залом с пределом огнестойкости не ниже REI 60. п. 6.82 СП 118.13330.

Предусматриваемый   в   составе   объекта класса   Ф4.1 пищеблок выделяется противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Заполнение проемов в стене 2 типа REI 45 предусмотрено противопожарными дверьми 2 типа EI 30. Площадь проемов  в противопожарной стене 2 типа не более 25% от площади стен.

Ограждающие конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа EI 45 и перекрытиям 3-го типа REI 45. 

Технологические   процессы    с   различной    взрывопожарной   и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий В1-В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:

- в   зданиях   первой  степени  огнестойкости  противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными) 3-го типа;  СП 4.13130.2013 п. 6.2.10.

Двери входа в венткамеры, электрощитовые, выхода на кровлю  противопожарные 2 типа EI 30. 

Венткамеры в пожарном отсеке выделяются противопожарными преградами EI 45 п. 8.1 СП 7.13130.2013

Зоны безопасности для МГН на этажах отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери  первого типа ЕI60. СП 59.13330.2012 п.5.2.29.

Ограждающие конструкции шахт лифтов соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам типа EI 60 двери противопожарные ЕI 60.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях здания (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируется, за исключением конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности C0  (следует выполнять из негорючих материалов). П. 5.4.4 СП 2.13130.2012

Двери которые могут эксплуатироваться в открытом положении оборудуются  устройствами обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре. ст.88 ФЗ № 123 от 22.07.2008.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). 
Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.

Данные стены и перегородки в здании высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. П.5.2.7 СП 2.13130.2012.

Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. Для лестничных клеток Л1 в осях 16-18, Ж-Ю; 16-18, Л-Н; 16-18, В-Г с выходом на кровлю через дверь, покрытие лестничных клеток – не менее RE30.

Для лестничных клеток Л1 в осях 1-2, П-С; 4-3, Л-Н; 15-17, ВВ-ГГ- перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости REI120, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, в связи с чем стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей.

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных. 
В наружных стенах лестничных клеток Л1 предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

В обычных лестничных клетках зданий высотой более 15 м предусматриваются двери  глухие или с армированным стеклом. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания не менее 1,2 м.

Лестничные клетки Л1 в осях 4-5,Л-Н; 16-17, Л-Н; 16-17, В-Г; 16-17, Ш-Ю размещены в одной части здания внутренний угол составляет менее 135°, расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 1,2 м. п. 5.4.16. СП 2.13130.2012.

При размещении противопожарных перегородок 1 типа в местах примыкания одной части здания к другой в  осях И-17 3 этаж, Т-17 3 этаж, Т-17 1 этаж внутренний угол составляет менее 135°  участки наружных стен, примыкающих к противопожарной перегородке, длинной не менее 4 м от вершины угла класса пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной перегородки. Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение. П. 5. 4.14 СП 2.13130.2012.

Встраивание помещений в лестничные клетки не допускается. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается установка  огнезадерживающих клапанов на воздуховодах  в местах пересечения воздуховодами   противопожарных преград. Если клапан устанавливается на некотором  удалении от противопожарной преграды, воздуховод от клапана до преграды  покрывается огнезащитой согласно классу огнестойкости перегородки. 

Огнезадерживающие клапаны нормально открытые с автоматическим и дистанционным управлением. Пределы огнестойкости огнезадерживающих клапанов не менее EI 30 при пересечении противопожарной преграды с пределом огнестойкости (R)EI 45 и EI 90 при пересечении противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.

Предусматривается противопожарная изоляция транзитных участков воздуховодов с    необходимой степенью огнестойкости  не менее EI 30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека и не менее EI 150 в пределах другого пожарного отсека. 

Элементы крепления воздуховодов защищённых противопожарной изоляцией,  должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости  монтируемого воздуховода.

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны обеспечивают нормативное значение пределов огнестойкости конструкций в которых они установлены.

Места сопряжения противопожарных стен и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, строения, пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

Для гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 0,2 миллиметра должны быть определены показатели пожарной опасности строительных материалов   по ФЗ № 123 от 22.07.08.     

В проекте применены строительные конструкции, которые не способствуют скрытому распространению горения.

При производстве работ необходимо обеспечить, чтобы огнестойкость узла крепления строительной конструкции была не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции. 

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Противопожарные преграды класса К0.

Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами. 
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Статья 137 часть 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

В зданиях и сооружениях при применении труб из полимерных материалов для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам;

б) лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2.

Теплоизоляция ограждающих конструкций, оборудования и инженерных сетей должны быть выполнены в соответствии с СП 61.13330.2012. Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

а) в зданиях; 

При этом допускается применение горючих материалов группы Г3 или Г4 для:

-пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;

-слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм.

Соответствие материалов, применяемых в качестве теплоизоляционного и покровного слоев в составе теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов требованиям пожарной безопасности должно быть подтверждено результатами испытаний, выполненных аккредитованными организациями.

При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды. 

В местах пересечения противопожарных стен и перекрытий  1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, предусмотрены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. Ст. 88 часть 14 ФЗ №123 от 22.07. 2008.

Требования к пожарной безопасности теплоизоляционных конструкций трубопроводов тепловых сетей определяются по СП 124.13330.

Исполнение узлов пересечения возможно с применением материалов фирмы «HILTI».
           Принятые объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Предусмотрено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.

Предусмотрено оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям.

Объемно-планировочные, конструктивные и технические  решения приняты с учетом обеспечения эвакуации людей из помещений и коридоров до наступления критических значений опасных факторов пожара, обеспечивают возможность спасения людей. 

Помещения, этажи здания обеспечены  эвакуаци​онными выходами в соответствии с требованиями. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания определены в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода.

Число эвакуационных выходов из помещений предусмотрено в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки до ближайшего эвакуационного выхода.

Число эвакуационных выходов из здания не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

Открывание дверей, из помещений с одновременным пребывание в помещении более 15 человек, по ходу эвакуации. Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;

б) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;

в) санитарных узлов.

Помещения, в которых возможно одновременное пребывание более 50 человек обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами.

Эвакуационные пути предусмотрены в соответствии с нормами, их размещение, планировочные решения, ширина проходов и дверей отвечает требованиям действующих норм и правил.  

 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, душевых и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) расположенных между лестничными клетками или наружными выходами не более 50 м, тупиковый коридор 25 м, плотность людского потока в коридорах до 3 чел/м2 п. 8.1.21 п. СП 1.13130.2009. 

Вместимость помещений выходящих в тупиковый  коридор не превышает 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку не более 100 м. п. 8.2.4 СП 1.13130.

Расстояние от любой точки зала до ближайшего эвакуационного выхода не более:

	№ пп
	Этаж
	Класс

функциональной

пожарной

опасности
	Плотность

Потока в

эвакуационных

проходах
	Расстояние

	1
	первый
	Ф 3.6
	Не нормируется
	30

п. 7.1.21

СП 1.13130.2009

	2
	второй
	Ф 2.1
	Не нормируется
	30

п. 6.2.8

СП 1.13130.2009

	3
	первый
	Ф 3.2
	Не более 

5 чел/ м2
	30

п. 7.3.2 

СП 1.13130.2009


Ширина эвакуационного выхода из помещений или коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена по расчету с учетом числа эвакуирующихся через этот выход из расчета  165 человек на 1 м ширины выхода (двери) классов пожарной опасности С0  п. 8.1.19 п. СП 1.13130.2009.
	№ п.п.
	Строительный объем

зала не более 

м3
	Не

более

человек


	Число человек на

1 м ширины

эвакуационного выхода
	Фактическая*

ширина

эвакуационных

выходов
	Обоснование



	
	
	
	Расчетная

ширина

эвакуационных

выходов
	
	

	1
	Ф 2.1
	750
	165
	5,4
	СП 1.13130.2009

П .7.1.23.

	
	
	
	4,6
	
	

	2
	Ф 3.2
	348
	165
	2,4
	СП 1.13130.2009

П .7.3.3.

	
	
	
	2,1
	
	


Ширина эвакуационного выхода (двери) из залов  с местами определена по числу эвакуирующихся через выход людей.

*При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, обеспечивает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

Эвакуационные выходы из залов расположены рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами п. 4.2.4 СП1.13130.2009: 

	№ 

помещения
	Периметр 
помещения 

м
	Количество 
выходов 

шт.
	Необходимое 
расстояние 

 м
	Фактическое 
расстояние 

м

	Ф 2.1
	106
	5
	3,8
	9,0

	Ф 3.2


	80
	3
	6,7
	7,0


Ширина эвакуационных выходов из помещений в свету не менее: 

	С расчетным числом людей
	Ширина эвакуационных выходов 

      

	до 15 
	0,8 м

	           П. 4.2.5  СП 1.13130.2009

П. 6.33 СП 118.13330.2012

	от 15 до 25 
	0,9 м
	П. 6.33 СП 118.13330.2012 

           П. 8.2.3 Спи 1.13130.2009

	более 25 
	1,2 м
	П. 6.33 СП 118.13330.2012


Высота эвакуационных выходов не менее 1.9 м в свету п. 4.2.5, СП 1.13130.2009. 

В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в  санузлах,  рассчитанных  не  более  чем  на  трех  человек,  допускается  ширину проема двери предусматривать 0,7 м. п.6.33 СП 118.13330.2012

Перед наружными дверьми эвакуационных выходов горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 8.1.3 СП 1.13130.2009

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее:

0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам п 4.3.4 СП 1.13130.2009;

1,2 м — для проходов, по которым могут эвакуироваться более 50 чел. п. 8.1.13   СП 1.13130.2009; 

1,0 м — во всех остальных случаях п 4.3.4 СП 1.13130.2009.

Ширина коридоров класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей. П. 6.27 СП 118.13330.2012.

Эвакуационные выходы из техподполья предусмотрены через аварийные выходы не менее 0,75х1,5 м рассредоточено в каждом пожарном отсеке предусмотрено по 3 выхода. П. 4.2.9 СП 1.13130.2009.

Ширина маршей лестницы в осях  8-7, Т-Ф принята по расчету не менее  1,4 м, дверь выхода на лестничную клетку со 2 этажа и дверь выхода из лестничной клетки наружу не менее 1,4 м  в свету.  

Ширина маршей остальных лестниц  не менее  1,35 м  п. 6.9 СП 118.1330.2012 5.3.5, п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 

Ширина наружных дверей лестничной клетки и дверей из лестничной клетки в вестибюль не менее ширины марша лестницы. Ширина лестничной площадки не менее ширины марша лестницы. Уклон лестниц не более 1:2, ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. п.8.1.4,  п.4.4.2 СП 1.13130.2009. 

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. п. 8.1.2, СП 1.1310.2008. п. 6.16 СП 118.13330.2012.
Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток обеспечивает безопасную эвакуацию людей из зданий при пожаре.

Двери лестничных клеток и противопожарные двери, которые эксплуатируются в открытом положении, оборудуются устройствами, обеспечивающими их самозакрывание (доводчиками), уплотнением в притворах.

При наличии двух и более выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них обеспечивает безопасную эвакуацию  людей при пожаре.

Заданием на проектирование предусмотрено пребывание МГН 4  -четыре человека.

Пути движения МГН внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Входные двери для  маломобильных  групп населения ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

При   двухстворчатых   дверях   одна   рабочая   створка   должна   иметь   ширину, требуемую для однопольных дверей. п. 5.1.4. СП 59.13330.2012.

Прозрачные двери на входах и в здании выполняются из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. При использовании дверей с застекленными полотнами необходимо на стене на высоте 1,6 м от уровня пола предусмотреть горизонтальную непрозрачную предупредительную полосу шириной 0,15 м.

Для спасения МГН на путях эвакуации предусмотрены зоны безопасности, где они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. 

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 

Площадь каждой зоны безопасности предусмотрена на двух инвалидов,  исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м2/чел:

-инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 2,65 м2. СП 59.13330.2012 п.5.2.28.

Входные группы на первом этаже дополнительно оборудованы наружными площадками для размещения  МГН с условием обеспечения свободной эвакуации из здания  остальных групп населения.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из негорючих материалов.

При проектировании зальных помещений время эвакуации принято с учетом их объема и расстояний от наиболее удаленной точки зала до ближайшего эвакуационного выхода при этом эвакуация людей из залов или коридоров начинается одновременно.

На основании расчета эвакуации людей из залов с местами интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре:

	 Помещение с местами
	Этаж


	Расчетное время эвакуации, мин
	Необходимое время эвакуации, 

мин 

	Зал актовый
	2 этаж
	1,92
	2,04

	Обеденный зал 
	1 этаж
	1,25
	1,8


На основании расчета эвакуации людей расчетное время эвакуации не превышает максимально допустимого для зала 2 минуты по п. 6.22  СП 118.13130.
 На основании расчета эвакуации людей из здания интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре:

	 Пожарный отсек.
	Расчетное время эвакуации, мин
	Необходимое время эвакуации, мин 



	Пожарный отсек 1
	4,7
	6,8

	Пожарный отсек 2
	1,19
	2,86


На основании расчета эвакуации людей из здания с залами расчетное время эвакуации не превышает максимально допустимого 5 мин по п. 6.22 СП 118.13130.

Необходимое время эвакуации приводится с учетом коэффициента безопасности 0,8. 

           В зальных помещениях применять декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов: 

	Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания

Ф 3.2

Ф 3.6 
	Вместимость зальных помещений,  

человек
	Класс материала, не более указанного 

	
	
	для стен и потолков
	для покрытий полов

	
	не более 50 
	КМ3
	КМ4 

	
	более 50, но 

не более 300
	КМ2
	КМ3

	Ф 4.1

Ф 2.1
	более 300 
	КМ0
	КМ2

	
	более 15 не более 300
	КМ1
	КМ2


На путях эвакуации применять декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов:

	Класс 

(подкласс) 

функцио-нальной пожарной 

опасности здания
	Этажность и  высота здания 
	Класс пожарной опасности материала, 

не более указанного 

	
	
	для стен и потолков 
	для покрытия полов 

	
	
	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы 
	Общие коридоры, холлы, фойе 
	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы 
	Общие коридоры, холлы, фойе 

	Ф 5.1

Ф 3.6

Ф 3.2.
	Не более 9 этажей
	КМ2
	КМ3
	КМ3
	КМ4

	Ф 4.1

Ф 2.1
	Вне зависимости от этажности и высоты
	КМ0
	КМ1
	КМ1
	КМ2


 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Объемно-планировочные, конструктивные и технические  решения приняты с учетом возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС МЧС по беспроводной связи. Проезды и подъезды к предусмотрены исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде. П. 6.7.15 СП 2.13130.

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, в том числе:

- наличием в радиусе 2 км пожарной части;

- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- устройством ограждения (парапета)  на кровле;

- устройством выхода на кровлю из лестничных клеток;

- устройством в местах перепада высот кровли более 1 м пожарных лестниц;

- устройством автоматической пожарной сигнализации;

- устройством зон безопасности;

-  устройством зазора между маршами лестниц не менее 75 мм.

 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) предусматриваются выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. П. 7.2 СП 4.13130.2013.

Число выходов на кровлю составляет 7 здания класса Ф4, из расчета не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 метров кв. кровли. п. 7.3 СП 4.13130.2013.

Предусмотрены выходы из лестничной клетки в осях 16-18, Ж-Ю; 16-18, Л-Н; 16-18, В-Г  через дверь противопожарную 2 типа. 

Предусмотрены выходы из лестничной клетки в осях 1-2, П-С; 4-3, Л-Н; 15-17, ВВ-ГГ через люк противопожарный 2 типа по металлической стремянке. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров,  п. 7.14 СП 4.13130.2013.

В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров  предусматриваются ограждения  на  кровле. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц,  лестничных  маршей и площадок. П. 7.16 СП 4.13130.2013.

Время прибытия первого пожарного подразделения не превышает 10 мин в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Место дислокации подразделения пожарной охраны на территории населенного пункта определяется на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара, до ближайшего пожарного депо, в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009.

На основании разъяснений МЧС России от 27.01.2014 №19-2-12-259 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не определяет время прибытия пожарных подразделений, а устанавливает требования к их размещению при подготовке документов территориального планирования на территориях поселений и городских округов.

В соответствии с положениями ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» при осуществлении территориального планирования предусматриваются мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность объектов защиты, на территориях федерального, территориального, местного значения, в частности размещение пожарных депо с учетом времени прибытия первого подразделения к месту вызова в соответствии с нормативными значениями.

   Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.

Категории зданий и помещений определены технологической частью проекта в соответствии СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- повышенная взрывопожароопасность (А);

- взрывопожароопасность (Б);

- пожароопасность (В1 - В4);

- умеренная пожароопасность (Г);

- пониженная пожароопасность (Д).

 Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. Ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008.

Категории помещений по взрывопожароопасности определены в проекте:

  Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В соответствие  с прил. А СП5.13130-2009 помещений подлежащих оборудованию автоматическим пожаротушением не предусматривается.

Помещения, здания и сооружения в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и дымоудаление, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации.

В соответствии  с п 38 табл. А3. Прил. А свода правил СП5.13130-2009,  здание  подлежит защите  автоматической  установкой пожарной сигнализации. 

В соответствии с п.14  табл.2  раздела 7 свода правил СП3.13130-2009, здание подлежит оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помещения проектируемого объекта оборудуются автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер и других помещений для инженерного оборудования здания, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. 

Пространство за подвесным потолком не содержит пожарную нагрузку - воздуховодов и трубопровод с изоляцией  из материалов  группы горючести Г1…Г4, кабельных линий  с объемом горючей массы  более 7 л на 1 м КЛ. 

  Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).

  Вентиляция.

  Системы приточно-вытяжной вентиляции предусматриваются раздельными  в зависимости от функционального назначения обслуживаемых помещений и в соответствии с требованием технологической части проекта.     

  Воздуховоды систем вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90. 

  Воздухозаборные воздуховоды изолируются минеральной ватой ROCKWOOL lamella Mat толщиной 60 мм.

  Для достижения требуемого предела огнестойкости транзитные воздуховоды изолируются огнестойким покрытием Rockwool ALU1 Wired Mat105 с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Элементы крепления воздуховодов и клапанов вытяжных систем обрабатываются огнезащитным составом ОЗС-МВ.

  На воздуховодах  систем вентиляции в местах пересечения противопожарных преград и строительных конструкций  с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются огнезадерживающие клапаны  с электромеханическим приводом.

  Огнезадерживающие клапаны имеют дистанционное и автоматическое управление.

  Если клапан устанавливается на некотором  удалении от противопожарной преграды, воздуховод от клапана до преграды  покрывается огнезащитой согласно классу огнестойкости перегородки. Предусматривается противопожарная изоляция транзитных участков воздуховодов с    необходимой степенью огнестойкости  не менее EI 30 в пределах обслуживаемого пожарного отсека. Элементы крепления воздуховодов защищённых противопожарной изоляцией,  должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости  монтируемого воздуховода. 

  При пожаре  все вентсистемы   здания автоматически отключаются. Воздухозаборные клапаны приточных установок закрываются. Огнезадерживающие клапаны закрываются. 

  Воздуховоды и вентиляционное оборудование должны быть надёжно заземлены. 
  Противодымная вентиляция

             Проектом предусмотрены зоны безопасности для маломобильных групп населения.

             Зоны безопасности для МГН предусмотрены незадымляемые. 

             Система приточная подает наружный воздух из расчета обеспечения скорости 1,5 м/с в проеме открытой двери защищаемого помещения (период эвакуации людей  в помещение пожаробезопасной зоны). При пожаре в ней создается избыточное  давление  20  Па  при  одной  открытой  двери  эвакуационного выхода. Для системы предусматривается  осевой вентилятор фирмы «ВЕЗА».

На период завершения эвакуации и ожидания начала спасательных работ пожарными подразделениями для создания избыточного давления в  защищаемом помещении зоны безопасности предусмотрена вторая приточная система, работающая  при закрытой двери. Данная система подает приточный воздух с температурой +18оС. Предусмотрен канальный вентилятор и электрический воздухонагреватель фирмы «ЛИССАНТ». 

Приточные системы в зоны безопасности предусмотрены в сочетании с вытяжными системами дымоудаления из служебных коридоров перед зонами безопасности. Обеспечен дисбаланс не более 30 % для систем вытяжной и приточной систем дымоудаления. При   этом   перепад   давления   на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать  150 Па.

На приточных и вытяжных системах установлены клапаны КЛАД-3 производства ЗАО «ВИНГС-М».

  Внутреннее пожаротушение из пожарных кранов

  Внутреннее пожаротушение из пожарных кранов не предусмотрено П.4.1.4 СП 10.13130.2009.

  Автоматическая установка пожарной сигнализации.

  Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии, выдачи сигнала пожарной тревоги в помещение дежурного, включения системы оповещения о пожаре, выдачи команд на отключение вентиляции, закрытия  огнезадерживающих клапанов, запуска системы противодымной вентиляции, разблокировки СКУД на путях эвакуации и управления  другими инженерными системами здания в соответствии с алгоритмом  функционирования противопожарной системы здания.

  Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена на оборудовании ЗАО НВП «Болид» из состава интегрированной системы безопасности «Орион».

  При построении системы автоматической пожарной сигнализации  используется адресная подсистема передачи извещений по двухпроводной линии связи (ДПЛС) СПИ-2000А в составе: 

- пульт контроля и управления «С2000М»;

- контроллеры двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;

- дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели «ДИП-34А-01-02"»;

- тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02»;

- ручные пожарные адресные извещатели «ИПР513-3А»;

- адресные расширители «С2000-АР1», «С2000-АР2», для приема  сигналов с  датчиков не входящих в состав СПИ-2000А.

  Пожарные извещатели устанавливаются  во все помещениях зданиях, кроме  помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки), лестничных клеток,  помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений с категорией В4 и Д по пожарной опасности. 

  В соответствии с п.А.3 приложения А свода правил СП5.13130-2009 для защиты помещений школы предусматриваются автоматический дымовые пожарные извещатели.  

  Тепловые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02» устанавливаются в помещениях, в которых в нормальных условиях возможно  присутствии дыма. К таким помещениям относя производственные помещения  столовой. 

  В спортивных залах (пом. 1.97, пом. 1.125), в актовом зале (пом. 2.65) имеющих протяженные размеры и большую высоту,  предусматриваются дымовые линейные однокомпонентные пожарные извещатели типа ИПДЛ-52СМ, которые подключаются в адресный шлейф при помощи двухканальных адресных расширителей. 

  В остальных помещениях, подлежащих защите пожарной сигнализацией,   предусматриваются  точечные адресно-аналоговые пожарные извещатели «ДИП-34А-01-02"» . 

 В помещениях с подвесными потолками дополнительно предусматриваются дымовые пожарные извещатели, которые контролируют пространство за подвесным потолком. 

В соответствии с письмом ФГБУ  ВНИИПО МЧС России №1222-12-3-3 от 19.03.2015 года  пожарные извещатели «ДИП-34А-01-02» и  «С2000-ИП-02-02» удовлетворяю  требованиям  приложения Р свода правил СП5.13130-2009 и обеспечивают повышенную достоверность формирование пожарной тревоги. В соответствии с п.14.2 свода правил СП5.13130-2009 управление инженерными системами здания и запуск оповещения при пожаре предусматривается от одного адресного пожарного извещателя.  В защищаемых  помещениях или защищаемых зонах  проектом предусматривается установка не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Максимальное расстояние между пожарными извещателями соответствует  нормативному расстоянию, определяемому  по таблицам 13.3, 13.5  свода правил СП5.13130-2009. 

Всего в здании предусмотрено 12 кольцевых адресных шлейфа с пожарными извещателями. Каждый адресный шлейф включается в контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ. Для пожарного отсека №1 предусмотрено пять  контролеров С2000-КДЛ, для 2-го пожарного отсека - предусмотрено семь  контролеров С2000-КДЛ.

Система оповещения и управления эвакуацией, СОУЭ

В соответствии с разделом 7,  табл. 2, свода правил СП3.13130.2009,  проектом предусматривается система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре третьего типа. Третий тип оповещения предусматривает: речевой  способ оповещения, установку световых оповещателей «Выход». 

Основной целью функционирования проектируемой системы речевого оповещения  объекта  является своевременная информация людей о пожаре. Проектируемая система речевого оповещения предусматривает выполнение функций  автоматического речевого оповещения по команде от автоматической установки пожарной сигнализации объекта при срабатывании пожарных извещателей. 

В качестве речевого  оповещения проектом  предусмотрена система на базе модулей речевого оповещения "Рупор-200" и трансформаторных громкоговорителей LPA. 

В качестве речевых оповещателей используются не имеющие регулятора громкости  громкоговорители:

- LPA-10W1- настенный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт.

- LPA-6C- потолочный громкоговоритель 6/3/1,5Вт.

Громкоговорители  подключаются к линии оповещения через соответствующие отводы согласующего трансформатора,  определяющие    мощность     включения.  Мощность включения громкоговорителей  уточняется в рабочей документации. 

Громкоговорители   размещаются    на  потолках и  стенах.  При   выполнении  электрических   соединений   необходимо   соблюдать  полярность   подключения громкоговорителей  и  усилительного оборудования в соответствии с техническим описанием на приборы. 

Обратная связь зоны безопасности с пожарным постом организована на селекторном устройстве «Тромбон», которое состоит из блока – селектора «Тромбон-БС-16» и вызывной панелией «Тромбон- ВП».

Световое оповещение о пожаре  состоит из световых табло «Выход», которые  устанавливаются на путях эвакуации и над выходами из защищаемых помещений. В качестве  световых  оповещателей  о пожаре применены световые табло «Выход» компании   «Электротехника и Автоматика» г. Омск «НБО-24В-01 «Люкс».   Проектом предусмотрена работа световых табло в режиме постоянного свечения. Контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание производится посредством устройства контроля линий связи и пуска УКЛСиП (РП) «Гефест»  по количеству линий светового оповещения. При аварии (обрыве или КЗ) сигнал неисправности передается с релейных выходов УКЛСиП (РП) на адресные расширители С2000-АР2 и отображается на графических плана рабочего места АРМ «Орион-ПРО», или на дисплее пульта управления С2000-М.

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:


- над каждым эвакуационным выходом;


- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;


- для обозначения поста медицинской помощи;


- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;


- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. п.7.111 СП 52.13330.2011 

Определение расстояния распознавания для световых указателей (знаков безопасности) производить по  приложению В.2 СП 52.13330.2011.

Вертикальный размер поля пиктограммы светового указателя (знака безопасности) в зависимости от дистанции распознавания знака определять по формуле: h = l/Z , где

l - расстояние различения;

h - минимальная высота знака;

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:

-над каждым эвакуационным выходом;

-на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;

-для обозначения поста медицинской помощи;

-для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;

-для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. П.7.111 СП 52.13330.2011 

Планы эвакуации на путях эвакуации могут выполняются на основе фотолюминесцентных материалов и должны обеспечивать: 

- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180 мкд/м2;

- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20 мкд/м2;

- длительность послесвечения не менее 1440 мин (пп. 6.2.7, 8.4.1, 8.4.2, ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. требования и методы контроля».

Электроснабжение систем противопожарной защиты.
Электроприемники систем противопожарной защиты относятся к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения.

В соответствии с СП5.13130.2009  при наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и плюс в режиме «Тревога» не менее 1 ч.

  Питание   электроприемников  систем противопожарной защиты     осуществляется  от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.

Фасадная  часть  панели  ППУ  должна  иметь  отличительную красную окраску. 

Непосредственно приборы системы «Орион» питаются постоянным напряжением 24 В от встроенных  или резервных блоков питания типа РИП-24. Электропитание модулей «Рурор-200» и  блоков РИП-24 осуществляется от однофазной сети 220В. 

 Блоки питания РИП-24 и модули «Рурор-200»  комплектуются аккумуляторными батареями, обеспечивающими бесперебойную работу при отсутствии сети.  При пропадании питания от основной сети происходит автоматическое переключение питания приборов на питание от аккумуляторных батарей и передача соответствующей информации об аварии сети на пульты «С2000-М». При наличии питания  сети ~220В, 50Гц происходит автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей.

Емкость батарей  обеспечивает работу при отсутствии сети  в течении 24 часов в дежурном режиме  и 1 час в режиме «Пожар». Количество и емкость аккумуляиорных батарей  уточняется  в рабочей документации.  батарей

Кабели  и  провода  систем противопожарной защиты, прокладываемые  одиночно  (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 

Прокладка кабельных линий, шлейфов, цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в том числе за подвесными потолками и в пустотах перегородок должна выполняться проводами или кабелями, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012. Прокладка кабельных линий в том числе за подвесными потолками и в пустотах перегородок должна выполняться проводами или кабелями, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 исполнение нг-FRLS. 
Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ 31565-2012.

Кабельные линии
 и электропроводки систем противопожарной защиты, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не  предъявляются  требования  по  нераспространению  горения,  при  этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

Электрические кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.

Кабельные  линии   и  электропроводка  систем   противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты в зданиях  и  сооружениях сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

Запрещается установка в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.

Не  допускается  совместная  прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Электроснабжение и оборудование.

Весь электромонтаж осуществляется по пятижильной схеме. Защитные контакты розеток и доступные прикосновению металлические части электрооборудования, подключаются проводом защитного заземления к главной заземляющей шине или шине РЕ главного щита. Защита  электростатическая и электромагнитная осуществляется за счет подключения, доступных прикосновению металлических  частей электрооборудования, коробов, трубопроводов, желобов, лотков и прочих металлоконструкций, к защитному заземлению. 

Предусмотрено уравнивание потенциалов, контур заземления и молниезащита здания. 

Здание отнесено по устройству молниезащиты к III категории.

Для зданий применена система заземления TN-C-S (система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, с нулевым рабочим проводником N и нулевым защитным проводником РЕ, объединенными в части системы).

В качестве заземления используется  искусственный контур защитного заземления, расположенный по периметру здания. От металлической сетки на крыше основного здания и ДГУ предусмотрены вертикальные спуски по периметру здания к заземлителю. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным и подземным металлическим коммуникациям предусматривается на вводе в сооружение присоединить их к заземлителю.

Защиту от статического электричества предусматривается выполнить путем заземления всех металлических трубопроводов, емкостей, конструкций и деталей оборудования, на которых могут образовываться статические заряды.

Для защиты от электромагнитной индукции внутри здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их сближения на расстояние менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки из стальной ленты не менее 24 мм или стальной проволоки диаметром не менее 5 мм.

В соответствии с п.7.1.87 ПУЭ-99 (7-е издание) для защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке на вводе в сооружение предусматривается выполнить уравнивание потенциалов путем присоединения к основному защитному проводнику (шина РЕ) вводных устройств всех, объединенных между собой, стальных труб коммуникаций, металлических частей строительных конструкций, заземлителя молниезащиты, систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Освещение осуществляется с использованием стандартных светильников. 

Осветительные сети делятся на следующие части:

- рабочее освещение

- аварийное (эвакуационное) освещение.

Помещения, где расположено противопожарное оборудование, оборудованы аварийным освещением (помещение с круглосуточным пребыванием людей).

Аварийное освещение путей эвакуации предусматривается по маршрутам эвакуации в соответствии с СП 52.13330.2011 п 7.105:

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления маршрута;

- при пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом;

- перед каждым пунктом медицинской помощи;

- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;

- в местах размещения первичных средств пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации. 

Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, имеет освещенность не менее 0,5 лк.

Для более широких проходов применены нормы освещения больших площадей (антипанического освещения).

Равномерность освещенности не менее 1:40.

Продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч.

Освещение путей эвакуации обеспечивает 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения,  и 100 % нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи применяемых источников света не менее 40. СП 52.13330.2011 П. 7.106

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.

Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности  составляет 10 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк. Равномерность освещенности не менее 1:10.

Минимальная продолжительность освещения определяться временем, при котором существует опасность для людей.

Эвакуационное освещение зон повышенной опасности обеспечивает 100 %-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения. Индекс цветопередачи не менее 40. СП 52.13330.2011 п. 7.107

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

Минимальная освещенность эвакуационного освещения больших площадей не менее 0,5 лк на всей свободной площади пола, за исключением полосы 0,5 м по периметру помещения. Равномерность освещения не менее 1:40.

Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших площадей не менее 1 ч. Освещение обеспечивает 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи не менее 40. СП 52.13330.2011 п. 7.108.

Линии электроснабжения помещений оборудованы устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара ч. 4 ст. 82 №123-ФЗ

Светильники аварийного освещения маркируются специально нанесенной буквой "А" красного цвета. п. 7.113 СП 52.13330.2011.

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты

Согласно требованию действующих нормативных документов запуск системы дымоудаления должен осуществляться тремя способами:

- автоматический запуск;

- дистанционный пуск;

- ручной пуск.

В автоматическом режиме, при срабатывании  системы пожарной сигнализации, при нажатии извещателей пожарных ручных, установленных в щитах с пожарными кранами и на путях эвакуации - формируется команда «Пожар» на соответствующем этаже, пожарном отсеке, дымовой зоне.

В режиме «Пожар» ПКУ выдает команды:

- на открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха;

-  в щит управления лифтами на опускание (поднятие) лифта на 1 этаж;

- на отключение общеобменной  вентиляции;

- в щит управления вентиляторами дымоудаления и подпора  на запуск вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

- на закрытие огнезадерживающих клапанов.

При дистанционном запуске с пожарного поста (помещения с круглосуточным пребыванием людей) осуществляется управление дымоудалением с помощью пульта. Дистанционное управление осуществляется всеми системами, входящими в состав дымоудаления.

Ручной запуск предназначен для проверки работоспособности систем дымоудаления. Кнопки ручного запуска устанавливаются в непосредственной близости от оборудования дымоудаления.

Ручной запуск клапанов дымоудаления осуществляется путем нажатия кнопки установленной на блоке управления вблизи клапана. 

Ручной запуск вентилятора дымоудаления и подпора воздуха осуществляется путем нажатия кнопки установленной на щитах управления вблизи вент.установок. 

Индикация и контроль состояния системы АДУ выводится на приборы индикации, размещенные в помещении пожарного поста с круглосуточным пребыванием людей.

При построении системы автоматической пожарной сигнализации  используется адресная подсистема передачи извещений по двухпроводной линии связи (ДПЛС) СПИ-2000А в составе: 

- пульт контроля и управления «С2000М»;

- контроллеры двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;

- дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели «ДИП-34А-01-02"»;

- тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели «С2000-ИП-02-02»;

- ручные пожарные адресные извещатели «ИПР513-3А»;

- адресные расширители «С2000-АР1», «С2000-АР2», для приема  сигналов с  датчиков не входящих в состав СПИ-2000А.

Контроллеры С2000-КДЛ во 2-ом  пожарном отсеке устанавливаются в помещении охраны (пом.1.22), в 1-ом пожарном отсеке для размещения контроллеров предусматривается закрытый стальной шкаф с монтажной панелью, который устанавливается в холле на 1 этаже (пом. 1.87). Контроллеры С2000-КДЛ по интерфейсу RS485 подключаются к пульту контроля и управления С2000М. Пульт С2000М  устанавливаются в помещении с круглосуточным дежурством на 1 этаже здания (пом.1.22).  Текущее состоянии  извещателей, зон и разделов  установки отображается на жидкокристаллическом дисплее пульта и на блоках индикации С2000-БКИ. Для наглядно отображения  состояния пожарных извещателей на  графических планах объекта проектом предусматривается программно-аппаратный  комплекс АРМ «Орион-ПРО», который состоит из персонального компьютера (ПК) с программным обеспечением. На мониторе компьютера  на графических планах и таблицах отображается исчерпывающая информация о  текущем состоянии всех компонентов системы. При наличии связи с ПК пульт работает под управления программного обеспечения. В случае пропадании связи пульт переходят в автономный режим работы под управлением конфигурации, хранящейся в его энергонезависимой памяти. 

Для  отображения информации о наличии неисправностей  кабельных линий светового оповещения, в составе пожарной сигнализации предусматриваются адресные расширители С2000-АР2. Контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание производится посредством устройства контроля линий связи и пуска УКЛСиП (РП) «Гефест», предусмотренных в составе СОУЭ. При аварии (обрыве или КЗ) сигнал неисправности передается с релейных выходов УКЛСиП (РП) на адресные расширители С2000-АР2 и отображается на графических плана рабочего места АРМ  «Орион-ПРО» или на дисплее пульта управления С2000-М.

Для выдачи команд на инженерные системы здания при пожаре (вентиляцию, огнезадерживающие клапаны, противодымную ветиляцию, и пр.) проектом предусматривается адресные реле С2000-СП2-исп.02 с потенциальными выходами.  Команды выдаются при помощи переключения «сухих» контактов коммутационных устройств УК-ВК/05, которые подключаются к потенциальным  выходам адресных реле.  УК-ВК/05 устанавливаются в непосредственной близости от шкафов управления инженерными системами. В дежурном режиме  осуществляется контроль целостности  линий управления от адресных реле до последнего коммутационного устройства при помощи оконечных элементов (диодной сборки «МПН»).

Для  разблокировки СКУД эвакуационных выходов проектом предусматриваются адресные реле С2000-СП2 с выходами в виде  «сухих» контактов. Адресные реле С2000-СП2 устанавливаются непосредственно  у дверных контроллеров СКУД. 

В соответствии с  требованиями п.14.4 свода правил СП5.13130-2009 проектом  предусматривается  автоматическая передача раздельных сигналов о наличии  неисправностей  или  пожарной тревоге  в подразделение пожарной охраны по выделенному  радиоканалу. Для этого в состав системы предусматривается объектовая станция системы «Стрелец-Мониторинг».  Передача сигнала о пожаре и неисправности на объектовую станцию с системы «Орион» осуществляется с помощью  сигнально-пускового  блока С2000-СП1. С объектовой станции сообщения транслируются  на  пульт централизованного наблюдения пожарной охраны населенного пункта.

Модуль речевого оповещения "Рупор-200" предназначен для работы в составе ИСО "Орион".  Модуль речевого оповещения предназначен для воспроизведения записанных в модуль или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Управление  речевым оповещением производится по линии интерфейса RS-485 по команде с пульта  С2000-М или  АРМ «Орион-Про».  

Прибор  Рупор-200  обеспечивает выполнение следующих функций: 

- трансляцию звуковых сообщений через речевые оповещатели,

- приём команд и выдача тревожных извещений по интерфейсу RS-485 на пульт С2000-М,

- контроль целостности линий подключения речевых оповещателей, 

- световая индикация режимов работы. 

Всего проектом предусмотрено 5 модулей «Рупор-200» для 1-го пожарного отсека и 3 модуля для 2-го пожарного отсека.

Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения пп. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009.

Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами непосредственно наружу п. 5.3 СП 3.13130.2009. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения устанавливаются на высоте не менее 2 м п. 5.5 СП 3.13130.2009.

В дежурном режиме работы системы  происходит  контроль линий оповещения на целостность.  

Количество, мощность и расположение громкоговорителей обеспечивают необходимый уровень звукового давления во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Помещение охраны с круглосуточным пребыванием людей обеспечено естественным и искусственным освещением, а также аварийным освещением, которое должно соответствовать СП 52.13330.2011 п. 13.14.12 СП 5.13130.2009

«Заказчик» обязан принять меры по установке необходимого оборудования в процессе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по системе АПС с тем, чтобы по их окончании  возможно было произвести комплексное опробование системы в целом. 

Расположение пожарных извещателей системы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.08. 

Точечные пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной соответствуют таблице 13.3 СП 5.13130.2009 п. 13.4.1. 

Расстояние между извещателями в помещениях с дымоудалением принимается не более половины от нормативного в связи с управлением системой дымоудаления. п. 14.1 СП 5.13130.2009.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации у выходов в местах, доступных для их включения при возникновении пожара ч. 9 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.08. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления п. 13.13.1 СП 5.13130.2009. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 50 м друг от друга внутри зданий; не более 150 м друг от друга вне зданий; не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю п. 13.

Оборудование АПС, СОУЭ устанавливается на стене, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м. п. 13.14.6 СП 5.13130.2009.

Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.  п. 13.14.7 СП 5.13130.2009.

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. П. 13.14.8 СП 5.13130.2009.

Прибор приемно-контрольный и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики. П. 13.14.9 СП 5.13130.2009. 

Программирование режимов работы выходов управления, осуществляется после выполнения монтажных работ на этапе пуско-наладки, в соответствии с техническим описанием на прибор.

Все применяемое в проекте противопожарное оборудование противопожарной защиты адаптировано между собой. Продукция, подлежащая сертификации в области пожарной безопасности, должна иметь соответствующие сертификаты.

 Для лифта предусмотрен режим работы, обозначающий пожарную опасность. № 123-ФЗ ст. 140. Предусмотрено формирование управляющих сигналов от автоматической пожарной сигнализации на технические средства управления  пассажирскими лифтами. № 123-ФЗ ст. 83

Алгоритм управления противопожарными системами приведен.
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства


Система организационно-технических мероприятий включает:

- организацию эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организацию обучения правилам пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума работниками объекта;

- разработку необходимых инструкций, планов эвакуации и планов локализации и ликвидации пожароопасных аварий и пожаров и их последствий, по взаимодействию обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров;

- обеспечение в процессе строительства приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом;

 - обеспечение в процессе эксплуатации содержания здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

- не допущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке;

- не допущение при проведении ремонтных работ применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

Правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390.

Проведение строительно-монтажных работ и пожароопасных работ необходимо проводить при соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390.

В ходе строительства должен осуществляться контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, требованиям проектной документации.

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

Хранение на открытых строительных площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

Автоматические системы пожарной сигнализации вводятся в действие - к моменту пусконаладочных работ.

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Работы по монтажу всех систем противопожарной защиты  осуществлять организациями, имеющими соответствующие лицензии МЧС России.

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений на строительной площадке, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее — руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012  № 390, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.

Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Необходимое количество и размещение первичных средств пожаротушения следует выбирать в соответствии с требованиями  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

           Расположение транспортных средств на площадке для их стоянки не должно препятствовать свободному подъезду пожарной техники.

           Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. 

            В процессе эксплуатации здания (сооружения) должна быть обеспечена его безопасность посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, а так же текущих ремонтов.

            При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

На прозрачных полотнах дверей и перегородках должны быть размещены хорошо различимые предупреждающие знаки.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Требования к организации и порядку проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, автоматизации противодымной вентиляции, в том числе протяженных и локальных объектов, средств управления ими и управления эвакуацией людей при пожаре  изложены в ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

ТО и ТР систем организует собственник или предприятие (учреждение) (далее Организацией), имеющее право хозяйственного ведения или оперативного управления  с момента приемки системы в эксплуатацию.

Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты должна проверяться в установленные сроки  с составлением соответствующего акта.

Метод технического обслуживания может проводиться: 

-   методом технического обслуживания специализированным персоналом и (или) 

- методом технического обслуживания специализированной организацией в установленном порядке. 

При проведении ТО и ТР систем методом технического обслуживания специализированным персоналом руководитель организации обеспечивает подготовку специализированного персонала. 

Для технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты здания организация должна иметь лицензию МЧС России на этот вид деятельности.

До принятия системы на ТО рекомендуется проведение первичного обследования системы на объекте.

График проведения ТО системы должен быть утвержден Организацией с момента сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. При заключении договора подряда на проведение ТО системы методом технического обслуживания специализированной организацией график должен быть приложен к договору в качестве его неотъемлемой части.

Перечень работ, осуществляемых при выполнении технического обслуживания должен включать:

- ежемесячное ТО системы;

- годовое ТО системы;

- для комплексной системы безопасности дополнительно к ежемесячному и годовому предусматривается  сезонное ТО;

- для программного обеспечения предусматривается ежемесячное ТО.

При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.

Для технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты здания должен быть заключен договор со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на этот вид деятельности.

Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты должна проверяться в установленные сроки  с составлением соответствующего акта.

  Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного противопожарного водопровода, источников наружного противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

  Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

  Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). П. 8.6 СП 8.13130.2009.

  Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем
и средств противопожарной защиты объекта  автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,  противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений планах эвакуации людей (ч. 2 ст. 84 123-ФЗ). 

Планы эвакуации могут быть выполнены на основе фотолюминесцентных материалов ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля».

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.

На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

  На прозрачных полотнах дверей и перегородках должны быть размещены хорошо различимые предупреждающие знаки

  При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. 

  На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

  Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

  Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

  В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

  Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

  Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

  В пожаровзрывоопасных участках,  цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. 

  Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 

   В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами  5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

  Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. 

 При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты.

 Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу Федерального закона № 123 от 22.07.08, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений. 

 Декларация пожарной безопасности подлежит регистрации в органах ГПН.

 Отработанные аккумуляторные батареи систем противопожарной защиты являются опасными отходами, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным Приказом МПР РФ от 30.07.2003 г №663 (аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом – 2 класс опасности), и по истечении сроков эксплуатации подлежат сдаче, организациям имеющим лицензию на осуществление деятельности в области обращения с опасными отходами ст. 4 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества

   В связи с тем, что при проектировании выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требования нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. Ст. 6 ФЗ № 123 от 22 07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  10. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

  Данные мероприятия разработаны на основании:

- Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

-  постановления Правительства РФ от 02 ноября 1995 года №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению»;

- Указа Президента РФ от 07 мая 1995 года №472 «Основные направления энергетической политики РФ на период до 2010 года»;

- Федеральной   целевой программы «Энергосбережение России», принятой постановлением Правительства РФ от 24 января 1998 года № 80;

-   Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2010 года №235; 

-  приказа Минрегионразвития РФ от 28 мая 2010 года №262    «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»; 

-  в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов:

· СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

· СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

· СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Энергетический паспорт объекта

Комплексные показатели:

- расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания –                                  31,3 (кДж/(м3х оС х сут.);

- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания –                                  36 (кДж/(м3х оС х сут.);

-   класс энергетической эффективности - «В»;

-   соответствует ли проект здания нормативному требованию - ДА;

-   дорабатывать ли проект здания - НЕТ.

В проекте  предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:

-    теплотехнические характеристики наружных ограждений конструкций  приняты не менее нормируемых значений с учётом  градусо-суток отопительного периода;

-  предусмотрено автоматическое регулирование температуры воздуха в помещениях автоматическими балансировочными термостатическими клапанами;

-   предусмотрена тепловая изоляция  трубопроводов, проложенных в каналах и подвале;

-  для теплоизоляции перекрытий плоской кровли применяется утеплитель «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300» - 40 мм  (верхний слой) и «Техноруф Н30» - 80 мм (нижний слой;
-  для теплоизоляции перекрытий скатной кровли применяется утеплитель «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300» - 40 мм  (верхний слой) и «Техноруф Н30» - 90 мм (нижний слой;

-   регулирование теплоотдачи нагревательных приборов с донным подключением осуществляется встроенными вентильными вставками с термостатическими элементами RAW-K (Данфосс). Теплоотдача  приборов отопления с боковым подключением регулируется клапанами RA-N; 

-    санитарно-технические приборы предусмотрены с водосберегающей арматурой;

-  на вводе в здание холодного водопровода предусмотрен расходомер «ПИТЕРФЛОУ 80-900С» с импульсным выходом для уче6та холодной воды.

Здание оборудовано приборами учёта энергетических и водных ресурсов.  

Анализ представленных материалов позволяет констатировать, что по объёму и содержанию они соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации и нормативным документам по вопросам обеспечения соблюдения требованиям энергетической эффективности требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта

Техническая эксплуатация здания должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения надежности здания в течение всего периода использования по назначению.

В разделе изложены современные нормативные и правовые требования к организации содержания имущества, технического обслуживания общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений, текущего ремонта, защиты жизни и здоровья граждан.

Здание должно эксплуатироваться в пределах нагрузок, параметров микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения воздуха) и чистоты воздуха в помещениях, предусмотренных проектной документацией.

Для защиты от воздействия климатических факторов необходимо:

- содержать в исправном состоянии все устройства для отвода атмосферных и талых вод;

- содержать в исправном состоянии и своевременно возобновлять защитные покровные слои кровель, облицовки, лакокрасочных и других покрытий;

- своевременно удалять снег с покрытий зданий, не допуская накопления его  в морозную погоду выше 20 см  и 5-10 см в период оттепели;
- не допускать скопления снега у стен зданий, приводящего к переменному намоканию и замораживанию наружные стен;

- следить за состоянием и обеспечивать целостность и исправность гидроизолирующих устройств;

- обеспечивать исправность ограждающих конструкций и элементов зданий. 

В процессе эксплуатации здания (его элементов) должны быть обеспечены:

- безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества;

- соответствие проектной документации и требованиям ФЗ №384 от 30.12.2009г. по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, деформативности;

- максимально близкий для несущих конструкций и элементов межремонтный срок службы;

- доступность и безопасность осуществления всех видов осмотров, технического обслуживания и ремонта;

- ремонтопригодность;

- санитарно-гигиенические и экологические требования в соответствии с

проектной документацией для людей и для окружающих объектов и территорий;

- соответствие системы противопожарного нормирования и стандартизации

требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008гг. (в редакции от 10.07.2012 гг. ФЗ №117);

- наличие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация должна храниться у собственника здания или уполномоченного им органа.

Собственник, эксплуатирующая организация или служба технической эксплуатации обязаны поддерживать установленные в проектной документации требования.

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное функционирование здания в течение всего периода  эксплуатации. Сроки проведения ремонта здания (элементов) должны определяться на основе оценки их технического состояния.

Контроль за техническим состоянием здания должен осуществляться его собственником, эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации путем проведения плановых и неплановых (внеочередных) технических осмотров собственными силами, а при необходимости - путем проведения обследования специализированной организацией.

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные.

При общих осмотрах контролируют техническое состояние здания в целом, его инженерных систем и благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций здания, инженерных систем, элементов благоустройства.

Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.

Периодичность частичных осмотров устанавливается собственником здания, эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации в зависимости от конструктивных особенностей здания и технического состояния его элементов.

Неплановые осмотры должны проводиться после стихийных бедствий, аварий и при выявлении недопустимых деформаций оснований.
  12. Описание сметы на строительство

  12.1. Сведения об общей заявленной стоимости объекта строительства в 
ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой

  Сметная документация составлена на основании сметно-нормативной базы ценообразования ТЕР 2001 (2014) года с пересчетом по индексам в текущие цены IV квартала 2015года.
  Сметная стоимость определена: на основании МДС 81-35.2004 введенных в действие постановлением Госстроя России № 15/1 от 05.03.2004 г.
  Сметная документация составлена по ТЕР-2001(2014) с пересчетом коэффициентами:
· К=5,29 на CMP IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №1;

· К=3,39 на оборудование IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №5;

· К=6,83 на прочие затраты IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №4

· К=3,84 на проектные работы IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №3

· К=3,90 на изыскательские работы IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №3

· К=8,29 на ПНР IV квартала 2015 г., в соответствии с прил. №1 к письму Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015 г.
Общая заявленная сметная стоимость строительства 869 645,91 тыс. руб., в т.ч. СМР 682156,11 тыс. руб.
В т.ч. стоимость без наружных сетей и благоустройства (без НДС) 594 766,11 тыс. руб.

           13. Результаты проведения экспертизы

           В проектную документацию внесены изменения по замечаниям, выявленным в процессе экспертизы.

           Замечания и ответы на замечания хранятся в архиве управления (дело № 224-15).

           Ответственность за внесение в проектную и сметную документацию  изменений и дополнений в части устраненных замечаний  в процессе проведения экспертизы лежит на главном инженере проекта и заказчике. 

14. Выводы
Инженерные изыскания отвечают требованиям технических регламентов и техническому заданию заказчика. Объем отчетных материалов достаточен для принятия обоснованных и экономичных проектных решений.

Проектная документация «Строительство школы на 1225 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1» соответствует требованиям технических регламентов и действующих норм по надежности и эксплуатационной безопасности.
	Заместитель директора
Начальник отдела    
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