Паспорт типовой проектной документации
_________________________________________________________________
(шифр типового проекта)

__________________ОАО «Институт Новгородгражданпроект»___________________
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизитов)

___ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»_ № 53-1-5-0140-15 от  28.12.2015 г.______
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения государственной экспертизы)
	Наименование
	Значение показателя

	Технические характеристики
	Площадь общая, м2
	17450,1

	
	Площадь полезная, м2
	16145,8

	
	Расчетная площадь, м2
	14967,1

	
	Площадь застройки, м2
	7516

	
	Объем строительный, м3
в т.ч ниже + 0.000
	93150,11

271,15

	
	Количество этажей
	3

	
	Расчетный срок службы, лет
	

	Описание условий, применительно к которым разработана

проектная
документация
	Климатический район и подрайон
	II

	
	Расчетная температура наружного воздуха
	-27

	
	Скоростной напор ветра
	0,44 кПа

	
	Инженерно-геологические условия
	Обычные

	
	Вес снегового покрова
	1,47 кПа

	Строительные
изделия и

конструкции
	Стены наружные
	Трехслойные ж/б панели 410мм

	
	Перекрытия и покрытия
	Ж/б 265мм

	
	Перегородки
	Сборные ж/б

	
	Лестницы
	Сборные ж/б по металлическим косаурам, площадки монолитные

	
	Кровля
	Плоская, с внутренними водостоками с электроподогревом

	
	Окна
	Двухкамерный стеклопакет

	
	Двери
	Наружные – металличес.утеплен.

Внутренниые - деревянные

	Отделка


	Наружная
	Фактура наружных стеновых панелей - в заводских условиях

	
	Внутренняя


	Потолки: шпатлевка, подвесные потолки АМСТРОНГ

Стены: шпатлевка, окраска шолковисто-матовой латексной краской на акрилатной основе.

	Инженерное оборудование
	Водопровод
	Хозяйственно-питьевое от городской сети

	
	Канализация
	Хозяйственно-бытовая и производственная в городскую сеть

	
	Отопление

	Централизованное, водяное от городских сетей. Температура теплоносителя:tn=85,to=60. Система двухтрубная с  разводкой магистралей по техподполью

	
	Вентиляция
	Приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

	
	Электросиловое оборудование и электроосвещение
	Внутреннее электроснабжение включает: электроосвещение и силовое оборудование. Освещение – рабочее, дежурное и аварийное

	
	Дополнительное оборудование
	Сети связи: телефонизация – от городской сети, радиофикация – установка на кровли радиоточки телевидения.

	Стоимость

(в базовых ценах)
01.01.2001
	Общая сметная стоимость*, тыс. руб., 
в т.ч.
	838757,97

	
	- строительно-монтажных работ, 
тыс. руб.
	653161,50

	
	- оборудования, тыс. руб.
	123971,35

	
	- прочих затрат, тыс. руб.
	61625,12

	
	Стоимость на расчетный 

показатель, тыс. руб. (1 место)
	684,7

	Эксплуатационные показатели (расход)
	Воды:
	

	
	· холодной, м³/сут
	70,28+51,94(полив)

	
	· горячей, м³/сут
	25,09

	
	Электроэнергии, кВт/год
	440000

	
	Тепла, в т. ч.
	2,4093

	
	· на отопление, Гкал/час
	0,5943

	
	· на вентиляцию, Гкал/час
	1,1111

	
	· на ГВС, ГКал/ч
	0,704

	Расход основных строительных материалов
	Цемент, тн
	-

	
	Бетон и железобетон, м³
	-

	
	Кирпич, тыс. шт.
	-

	
	Сталь, тн
	-

	
	Лесоматериалы, м³
	-

	Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/кв.м в год
	

	Расходы на эксплуатацию** (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес.)
	

	Продолжительность строительства, мес.
	18

	Трудоемкость, чел./дн.
	

	Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание)
	Здание имеет четкое функциональное зонирование. Все помещения начальной школы выделены в отдельный 3-х этажный блок. Все помещения спортивного, общественного назначения (спортзалы, актовый зал с вспомогательными помещениями, столовая выделены в единый общешкольный блок. 3 полузамкнутых двора могут быть использованы для организации занятий на открытом воздухе.


* Стоимость строительства здания (по 2-й главе сводного сметного расчета «Основные объекты строительства»)

** Суммарно по всем видам инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция).
Обязательное приложение к паспорту типовой проектной документации: 
1) графическая часть: 
- фасады; 
- разрезы; 
- планы этажей с экспликацией помещений. 
2) сводный сметный расчет.
